Tabella 2 - Produzione di Miscela secca EoW per misto cementato - secondo UNI 14227-1

Controlli Produzione di Fabbrica - CPF Criteri EOW
e ammissibilita
=l W w o}
o 3 = = = = y 55 | 4 2 = o
NORMA DI PROPRIETA' ] = e 3 = = < = o 2 2 =< =
MATERIALE CER RIFCRNENTO | MONITORATA | MODALITA' | FREQUENZA | LIMITI Note 5| 2 2| g | 2| |5 |¢e|¢g|&e| 2| 2
= ] = < o = -z = i < o
<2 7 7]
Analisi Granulometrie di cui ai
) ) UNI EN 14227 -1 . L 4
Miscela secca (mix design Determinazione del granulometriche in . pti6.1.2,6.1.3,6.14, . -
classe a), b, ¢) e d) 13L212‘2|';B‘08 fuso granulometrico conformita alla EN Iniziale 6.1.506.1.6 della UNI Definizione della granulometria fipo ITT o ®
i 933-1 14227-1
010101-0103 06
010409-010412
100210-1002 15 Oltre alle proprieta monitorate indicate
Rifiut per 101006 - 10 10 08 dalla presente riga, saranno verificate
. 101103-101110 Preliminarmente ~ al S preliminarmente e  secondo le
confesonamento | 101112-101201 | gog 1357010 pino Gafernento i Ngﬁd;)g{:é%rl'o‘:lta successive periodicta di CFP le
_ : Impianto e ot H H
a) e b) non previsti 18 123? 1%? 8? Reg. 1179/2016 TR . successivamente ai sensi della reg. caratteristiche - del mix - desing,
. - Reg. 997/2017 Non pericolosita Analisi chimica . comprendente tali rifiuti al fine di o [}
dal DM 98 per il ameno 1 volta I'anno UE 1357/2014, - o .
- . 120113-120117 Reg. 1021/2019 - modifi verificare l'doneita della miscela secca
confezionamento di elo ad ogni modifica | reg. 1179/2016 & . .
conglomerati 160120-170101 del ciclo di req. 997/2017 e della miscela legata (vedi prove ITT e
cem%nﬁzi 170102-170103 produzione del rifiuto. g- di CPF). Solo se le prove ITT sono
170107 -17 0202 positive il mix design pud essere
1904 01-19 08 02 messo in produzione.
1912 05-191209
200102
010504 -010507 Oltre alle proprieta monitorate indicate
Rifiuti per 81 82 gg - 8; 82 gg dalla presente riga, saranno verificate
- Prelimi t | imi
confezionamento 0707 12-1001 19 © mmarfmgne t 2 Vedi criteri di prellmlngrmente‘ e sepondo le
miscela secca classe | 101203110110 | K69 135712014 primo f"” enmenoin |- \oN pericolosita | Successive periodicita di  CFP le
- impianto e ot ; ;
d) non previsti dal 1201021603 04 F'l:{egg. 191977&3/22001176 Non pericolosita Analisi chimica successivamente ai sensi della reg. ggrrﬁttfer:\sf;g:ti ta(ljiel rifiurtri“XaI gr?:mg} o [}
DM 98 per il | 170506-190203 | Reg. 102112019 P almeno 1 volta fanno | UE 1357/2014, e ;
: . €g. ; i verificare I'idoneita della miscela secca
confezionamento di | 1902 06-19 08 14 elo ad ogni modifica | req. 1179/2016 & . ;
conglomerati ) del ciclo di req. 997/2017 e della miscela legata (vedi prove ITT e
cem%ntizi 191302-191304 produzione del rifiuto. g- di CPF). Solo se le prove ITT sono
positive il mix design pud essere
messo in produzione.
UNI EN 450-1 pocz‘l;cF)JIZﬂitsa( docfr!i?](t:;ozioni Ad oani foritura Conformita alla Nel caso in cui la cenere rispetta i
equivalente al del produtiore 9 UNI EN 450-1 requisiti di cui alla UNI EN 450
cemento)
L Preliminarmente ~ al
Determinazione | primo conferimento in Par. 535 della
dei tempi di impianto e | EN450-1
Rifiuti (ceneri con UNI EN 450-1 Tempi di inizio presa secondo | successivamente < di 2 volte i Nel caso in cui la cenere NON rispetta i
azione pozzolanica) presa Par.5.3.5della | almeno 1 volta 'anno tempi di presa del requisiti di cui alla UNI EN 450
di cui alla classe c) EN 450-1 3/7 ad oo I| mOdmC; cem%nto%i prova . e
. e ciclo i
della miscela secca 100101 EN196-3 produzione del rifiuto.
18 31 8§ Preliminarmente  al
primo conferimento in
Contaminazione impianto e o . .
e successivamente PCDD <2.5ppb | Nel caso in cui la cenere NON rispetta i
DM5/02/9%8 | da PCDD,PCB, | Analisichimiea | aimeno 1 voa farno | - PCT <25 ppm | requisit i cuialla UNI EN 450
e/o ad ogni modifica
del ciclo di
produzione del rifiuto.
Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
) FeO+ CaO+ CER assegnato non conformi ai
Preliminarmente al S'O?J'sg‘li%t/Mgo requisiti, fatto salvo il rispetto delle
. - (] i H imi
Rifiut (scorie) (1)2 gg 85 ;g 82 851) primo conferimento n C < 10% ss prove prestazionali e chimiche sul PDR
gfossolani di cui alla 1008 11-101003 Composizione Impla.nto € t S<15% ss
classe a) della DM 5/02/98 MPpOSIZ( Analisi chimiche | _ Successivamente Zn<20% ss ° °
. mineralogica almeno 1 volta 'anno Pb<g?
miscela secca (p.to elo ad ogni modifica b<8% ss
4.1 DM 5/02/98) del ciclo di Cu<1,4% ss
produzione del rifiuto. Cd<0,25% ss
As<0.4% ss
Crlll <0,6% ss
Rifiui . Ereliminarmente all
grloI:sloIani di (csuciogliz p”moi%;;i't'omz”to | FeD,Ca0, Si0,, | Cisiriserva di sperimentare rifiuti con
classe &) della | COA02-100903 1oy giopigs | COMPOSEZONE |y chimiche | successvamente | AlZOs MgO > CER assegnato non conformi ai ° °
; 1002 01 mineralogica . 80% requisiti, fatto salvo il rispetto delle
miscela secca (p.to almeno 1 volta I'anno o 9d Mt
4.4 DM 5/02/98) elo ad ogni modifica prove prestazionali e chimiche sul PDR
del ciclo di

La "miscela secca - rifiuto" cessa di essere tale nel momento in cui viene sottoposta a lavorazione (frantumazione / omogeneizzazione) e successivo controllo

granulometrico a rappresentazione del lotto di massimo 500 m3. Devono essere comunque espletati i controlli CPF secondo le frequenze previste.




produzione del rifiuto.

Rifiuti (loppa)

Preliminarmente al
primo conferimento in

Ci si riserva di sperimentare rifiuti con

grossolani di cui alla 1002 02 Composizione Sucgglsai;l;?n z o S'O?)BEOZ/O' Ca0 CER assegnato non conformi ai
classe a) della DM 5/02/98 mineralogica Analisi chimiche almeno 1 volta lanno MaO AIOO requisiti, fatto salvo il rispetto delle
miscela secca (p.to g efo ad ogni modifica 9o, Al prove prestazionali e chimiche sul
5.17 DM 5/02/98) del ciclo di PDR.
produzione del rifiuto.
Nessuna
PR 010410-010413 particolare
By | o104t o104 1 e |
grossolani di cui alla Consistenza . - Ad ogni . '
classe a) della DM $/02/98 fisica Veriiica visiva conferimento in  pezzatura e
miscela secca (p.to forma varia,
7.2 DM 5/02/98) ‘;g{cgrrsse le
Rifiuti  frammenti
solidi, wuniti o
meno a elementi
metallici rientranti
nelle  seguenti
categorie:
a) silicei:
Si02>90%,
Ca0<3%,
Al203<1%,Fe20s<
0,5%,
Ti02<0.01%;
b) Silico-
Preliminarmente al | alluminosi: Al203
primo 25-50%, SiO2 70-
1 i 0,
Rifiuti (refrattari) | 4o 4406161102 co?r;epril;nnigtg " g?/’ Fe0s 1 Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
grossolani dicui alla | ¢ 44 04 06 03 16 Composizione — successivamente | )  Alluminosi: | CER assegnato non  conformi ai
classe a) della DM 5/02/98 mineralogica Analisi chimiche almeno 1 volta ALO5>50% requisiti, fatto salvo il rispetto delle
miscela secca (p.to fanno eload ogni | d)  Magnesiaci: | Prove prestazionalie chimiche sul PDR
7.8 DM 5/02/98) modifica del cicdo | MgO  85-87%,
di produzione del | CaO  0,2-2,6%,
rifiuto. Fe203 0,2-2,3%;
e) Cromo-
magnesiaci:
Cr0; ca 20%;
MgO ca 60%,
Fe:0; ca 14%,
AbO; ca 6%,
Ca0<2%;
f)Graffitici : C ca
50%, SiC ca 40%
g) Dolomitici:
Ca0 + MgO >
85% sul prodotto
calcinato
Preliminarmente al
Rifiuti (refrattari) primo conferimento in , . Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
grossolani di cui alla 16 11 06 Composizione Sucgzlsaic;%inte g) §|C 1<o/ 2? é’ CER assegnato non conformi ai
classe a) della DM 5/02198 mineralogica | Anelisichimiche |t S e tamo | op 1y | requisit fatto salvoil ispetto delle
miscela secca (p.to 9 elo ad ogni modifica ca 1. prove prestazionali e chimiche sul
7.9 DM 5/02/98) del ciclo di PDR.
produzione del rifiuto.
e Preliminarmente al Pietrisco costituito
R||f|ut| (pietrisco tolto_ primo conferimentoin | da roccia silicea e
giOESiraa)na %:‘a’:‘;'a;‘)' 17 0508 Composizione oo cristallina o Sul CER 170508 rimangono validi i
d . DM 5/02/98 . . Analisi chimiche ' calcare per circa il criteri di accettazione di cui alla DD
ella miscela secca mineralogica almeno 1 volta 'anno 70% bbi 1713 del 19/06/2015 -
(pto 7.11 DM e/o ad ogni modifica o, CON SabdIa e € smi
5/02/98) del ciclo di e argilla per circa
produzione del rifiuto. il 30%.
Frammenti e
Rifiuti (vagliatura del 010102--010410 polveri di pietra
calcare)  grossolani 02 04 02 - 0207 01 calcarea, terricicio | Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
di cui alla classe a) 010308 -0104 08 Composizione Ad ogni di cava, materiali CER assegnato non conformi ai
d . DM 5/02898 . . Verifica visiva : inerti a a base di requisiti, fatto salvo il rispetto delle
ella miscela secca mineralogica conferimento

(pto 7.7 DM
5/02/98)

carbonato di
calcio, con
eventuale
presenza di

prove prestazionali e chimiche sul
PDR.

La "miscela secca - rifiuto" cessa di essere tale nel momento in cui viene sottoposta a lavorazione (frantumazione / omogeneizzazione) e successivo controllo

granulometrico a rappresentazione del lotto di massimo 500 m?. Devono essere comunque espletati i controlli CPF secondo le frequenze previste.




materie prime
siderurgiche (
carbon fossile,
coke, minerali di
ferro in misure
minore del 20% in

peso)
Rifiuti (terre e sabbie 100910 Preliminarmente al
da fonderia) 1009 12-10 09 06 primo conferimento in Fenolo < 200 Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
wossolani di cui alla | 100908-161102 Composizione mpianto & ) m CER assegnato non conformi ai
9 1611 04 DM 5/02/98 pos Analisi chimica | _ Successivamente ppm requisiti, fatto salvo il rispetto delle
classe a) della chimica almeno 1 volta fanno |~ (determinazione rove prestazionali e chimiche sul
miscela secca (p.to elo ad ogni modifica sul tal quale) prove p
7.25 DM 5/02/98) del ciclo d|f PDR.
produzione del rifiuto.
Rifiuti fanahi Preliminarmente al
p(|)||\l,1elri di(::g?agl;ionee; primolcor?fertimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
impianto e L
grossolani dicuiale | oo, 0 010413 | pusoges | COMPOSEONS | i | swoessvamente | CaCOssusecco | CERESSeen oSN
classe a) della chimica almeno 1 volta I'anno >85% quistt, salvo i nspet
. - modifi prove prestazionali e chimiche sul
miscela secca (p.to elo ad ogni modifica
12.3 DM 5/02/98) del ciclo di PDR.
i produzione del rifiuto.
Rifiuti fanahi Preliminarmente al
(I)II\l/gri di(sa:ga Iioneﬁ primo conferimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
grossolani d? cﬂi alla Composizione Sucgg:c::ﬂzme CER assegnato non conformi ai
classe a) della 010410-010413 DM 5/02/98 chimica Analisi chimiche |~ o "l tanno Silicati > 50 % requisiti, fatto §alv? il rlzpelttcr)] delkle
miscela secca (p.to elo ad ogni modifica prove prestazionali e chimiche su
12.4 DM 5/02/98) del ciclo di PDR.
i produzione del rifiuto.
Rifiuti fanahi Preliminarmente al
sildtjnljrgici (fang )I Pfimoircr%r;;iftiomznto in Ferro > 30% Ci si riserva di sperimentare rifiqti con
grossolani di cui alla 100212-120115 DM 5/02/98 Composizione Analisi chimica successivamente Tenori in SiO, reC Eiitaisfsaet?; 2;(|)vr:)oir|]rics n;?t;m(;;:e
classe a) della chimica almeno 1 volta fanno Ca0, AlzOs r?)ve restazionali e ch?miche sul
miscela secca (p.to efo ad ogni modifica Cloro < 0.5% prove p
1211 DM 5/02/%8) produg%nctleclioeld:ifiuto PR
Rifiuti fanahi Preliminarmente al
al')g;{ﬂemmo ,chgri)' p”moircnor;;i'tiomgmo in Si0, : 30-60% Cisi riserva di sperimentare rifiuti con
grossolani di cui alla 1002 14-1002 15 DM 5/02/98 Composizione Analisi chimiche succegsivamente Al05 : 6-10% rfiiizsfsei?g zgl)vnooirI‘r(i:s ng?tgm(;;:e
classe a) della chimica almeno f volta [anno Mgo :1-3% r?)ve restazionali e ch?miche sul
miscela secca (p.to elo ad ogni modifica Fex0s: 4-30 % prove p
1212 DM 5/021%8) produi%nctleclioeld;ifiuto PR
_— . . Preliminarmente al
2:22;, ) (Fr’glsvsc-,;r;ani(: primo conferimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
fini di cu? alla classe 100811 Composizione oo t d <3 mm CER assegnato non conformi i
: DM 5/02/98 pos Analisi chimica | _ Suocessivamente Acqua libera < requisiti, fatto salvo il rispetto delle
a) e d) della miscela chimica almeno 1 volta 'anno 40 tazionali & chimiche sul
secca (p.to 13.11 DM elo ad ogni modifica o prove pres aZIIODrI]I?RI € cnhimiche su
del ciclo di .
51021%8) produzione del rifiuto.
Nessuna
Rifiuti (rifiuti di roccia particolare
da ca\se autorizzate) | 010410-010413 specifica  (
fini di cui alla classe | 010408-010410 DM502/gs | Composizionelor | oo o Ad ogni materiale inerte,
d) della miscela igine conferimento 'f” pezzatura e
secca (p.to 7.2 DM orma varia,
5/02/98) Fc)(;lrzllgrrit;se le
P . . Preliminarmente al
\?alﬁlljigtura(iz?rltzlitte g: primo conferimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
calgce ) fini di cui alla 0603 14-1013 04 Composizione mpianto e . Ca(OH), = circa CER assegnato non conformi ai
DM 5/02/98 pos| Analisi chimica SUCCESSVamEN'e 1 829, Al O3, Fez0 requisiti, fatto salvo il rispetto delle
classe d) della chimica almeno 1 volta I'anno = virca 18% taxionali & chimiche s
miscela secca (p.to elo ad ogni modifica = circa 167 prove pres aZ'grE;’ﬁ‘R' e chimiche su
del ciclo di -
718 DM 5/02/9) produzione del rifiuto.
Sabbie e terre
1009 10 refrattarie
Rifiuti (Scorie vetrose | 10 09 12100906 Preliminarmente al miscelate con
da gassificazione di | 100908-161102 primo conferimento in argille, resine Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
carb%n o) fini di aui 16 1104 Composizione Suc':;g':i\r/‘;?n‘zme furaniche, CER assegnato non conformi ai
alla classe d) della DM 5/02898 chimica Analisi chimica | -~ " i Fanno feno!lchele requisiti, fatto §alvq il nspeltto delle
isocianati. prove prestazionali e chimiche sul

miscela secca (p.to
7.25 DM 5/02/98)

e/o ad ogni modifica
del ciclo di
produzione del rifiuto.

Contenuto in
fenolo sul rifiuto
tal quale < 200

ppm.

PDR.

La "miscela secca - rifiuto" cessa di essere tale nel momento in cui viene sottoposta a lavorazione (frantumazione / omogeneizzazione) e successivo controllo

granulometrico a rappresentazione del lotto di massimo 500 m3. Devono essere comunque espletati i controlli CPF secondo le frequenze previste.




Rifiuti  (Scarti  di

Preliminarmente al
primo conferimento in

Ci si riserva di sperimentare rifiuti con

aspirazioni polveri da 100208 impianto e Si0z > 70% CER assegnato non conformi ai
fonderia ) fini di cui DM 5/02/98 Composizione Analisi chimica successivamente PCBePCT <25 | requisiti, fatto salvo il rispetto delle
alla classe d) della chimica almeno 1 volta anno ppm prove prestazionali e chimiche sul
miscela secca (p.to elo ag ‘l)g'ﬁ'lmgfj'f'ca PCDD<2,5ppb | PDR.
7.27 DM 5/02/98 eocod
) produzione del rifiuto.

Rifiuti (fanghi 030302
industria cartaria) fini 03 03 05-03 0309 Nessuna
di cui alla classe d 030310-0303 11 Composizione . - Ad ogni articolare

. ) DM 5/02/98 pos Verifica visiva °9 pa
della miscela secca chimica conferimento specifica (fango
(pto 121 DM palabile)
5/02/98)

_— . Preliminarmente al o . . o
Rifiuti (fangh! primo conferimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
industria cartaria) fini impianto e CER assegnato non conformi ai
di cui alla classe d Composizione . successivamente CaCOs sul secco isiti il ri

: )| ot0s410-010413 | DMS502/98 posi Analisi chimiche | SUeessane 3 Sul requisiti, fatto salvo il rispetio delle
della miscela secca chimica almeno 1 volta Ianno >85% prove prestazionali e chimiche sul
(p.to 123 DM e/o ad ogni modifica PDR
5/02/98) del ciclo di '

produzione del rifiuto.

— ) Preliminarmente al o . . o
Rifiuti  (fanghi e primo conferimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
polveri di segagione) impianto e CER assegnato non conformi ai
fini di cui alla classe Composizione e successivamente I isiti il ri

. 010410-010413 | DMS5/02198 pos Analisi chimiche | SUoeessane Siicati>50% | fequisit, fatto salvo il rispetto delle
d) della miscela chimica almeno 1 volta fanno prove prestazionali e chimiche sul
secca (p.to 12.4 DM efo ag ‘l)g'ﬁ'lmsld'f'ca PDR.
5/02/98) el ciclo di
produzione del rifiuto.
Preliminarmente  al Sostanza L. . . ifiut
Rifiuti  (ceneri di primo conferimento in carboniosa 8IE Sél riserva di tspenmentare ;l |ut|l con
carbone) fini di cui | 100101-100115 Composizione ;Tgi"st:ivamente | incombusta (2- , ,t_asieg”aol ”°’,‘| ,°°"t‘t’”“'d lf'
alla classe d) della [ 100102-100117 | DM 5/02/98 pos Analisi chimica | 5 2 o 10%) requistt, tato saio Il mispetio detie
miscela secca (p.o 100103-100117 chimica a/meng volta :lffl.no PCDD<25ppb | Prove prestazionali e chimiche sul
' e/o ad ogni modifica :
13.1 DM 5/02/98) el cco  d | PcB,PCT<25 | PDR.
produzione del rifiuto. ppm

- . Preliminarmente al o ) . .
Rifiuti  (ceneri da primo conferimento in Ci si riserva di sperimentare rifiuti con
biomassa  affini) fini 190112 -1901 14 impianto e CER assegnato non conformi ai
di cui alla classe d) Composizione R successivamente PCDD <2.5ppb | requisiti, fatto salvo il rispetto delle

. 100101-100115 DM 5/02/98 s Analisi chimica | 1volta 2 e
della miscela secca 100103 -100117 chimica almeno 1 volta I'anno PCT < 25 ppm prove prestazionali e chimiche sul
(p.to 132 DM e/o ad ogni modifica PDR
5/02/98) del ciclo di '

produzione del rifiuto.
Analisi
Controllo granulometriche in Ogni 7 giomni di .
granulometrico conformita alla EN produzione Curva tipica ITT
933-1
Passante allo 0,0063 Iniziale Classe dichiara Da esequire solo se il passante in fase iniziale
Contenuto di fini mm conforme alla EN Ogni 7 giorni di secondo prospetto 8 9 su erg 139
933-1 produzione della EN 13242 s o
Determinazione delle Classe dichiara
% di particelle particelle rotte o Iniziale secondo prospetto 7 Da eseguire solo se presenti elementi frantumati o
frantumate frantumate conforme mensile I prosp rotti
alla EN 933-5 della EN 13242
Determinazione della L
Resistenza alla prova Los Angeles Iniziale Classe dichiara
P ) secondo prospetto 9
rammentazione conforme alla EN semestrale della EN 13242
1097-2 cla
Determinazione della Iniziale Classe dichiara
Resistenza all'usura Micro deval conforme semestrale secondo prospetto 11
alla EN 1097-1 della EN 13242
Determinazione
. y dell'assorbimento Iniziale e
Assorbimento d'acqua d'acque conforme annuale Valore dichiarato
Miscela secca (marcatura UNIEN 13242 : ala E.N 1997'6
CE) 2008 Determinazione del Classe dichiara
) " solfato solubile in Iniziale
Solfato idrosolubile acqua conforme alla mensile secondo prospetto 15
EN 1744-1 della EN 13242
Determinazione dello Iniziale Classe dichiara
Zolfo totale zolfo totale conforme annuale secondo prospetto 14
alla EN 1744-1 della EN 13242
Analisi chimica
conforme alla EN
Componenti che 17441
alterano la velocita di Idrossido di  sodio, Iniziale Valori di soglia Cap. Da eseguire comunque ad ogni modifica del ciclo di
presa e di indurimento Acido fulvico, Annuale 6.5.1 della UNI EN produzione e delle composizione delle miscele
delle miscele legate Resistenza a 13242 secca
con leganti idraulici. compressione
comparativa, Tempi
di indurimento
Resislenza confome al EN nzle cecondo pospto 20
gelo/disgelo 1367-1 biennale della EN 13242
Determinazione del Classe dichiarata
. rigonfiamento delle Iniziale secondo prospetto 16
Stabilta di volume scorie d'acciaieria o semestrale con valori di Mgo

d'alto forno conforme

calcolati secondo la EN

La "miscela secca - rifiuto" cessa di essere tale nel momento in cui viene sottoposta a lavorazione (frantumazione / omogeneizzazione) e successivo controllo

granulometrico a rappresentazione del lotto di massimo 500 m3. Devono essere comunque espletati i controlli CPF secondo le frequenze previste.




alla EN 1744-1

196-2

Contenuto d'acqua

Determinazione del
contento d’acqua
conforme alla UNI EN
1SO 17892-1

Secondo capitolato
costruttivo di riferimento

Conformemente alla
studio di miscela

Vedi capitolato di riferimento

Resistenza a Determinazione della Secondo capitolato Prospetto 5 UNI 14227-
Miscela legata con legante compressione Re a 7 resisten_za a costruttivo di riferimento 1 - ‘
idraulico (PDR) UNIEN 14227 -1 99 compressione su (25 MPa <Rc <6,0 Vedi capitolato di PY
Studio di miscela provini cilindrici MPa) (*) riferimento
conforme alla EN
13286-41
Resistenza a trazione Determinazione della Secondo capitolato (0,35 MPa<Rt<0,6
Rt trazione indiretta costruttivo di riferimento MPa) (*) Vedi capitolato di
(Brasiliana) conforme riferimento ®
alla EN 13286-40
UNI EN 15863 Capacita di cessione Test sumonolita 15 Almeno un'analisi per All. 3 DM 5/2/98
Miscela legata — con legante DM 5/02/98 inacqua *15 *15 o cilindro con lotto di produzione, con Almeno un‘analisi per ogni lotto
idraulico (PDR) snellezza 102 un minimo di un‘analisi al ®
mese.
Carico su piastra Determinazione del Secondo capitolato Valori richieste della DL
carico su piatra costruttivo di riferimento Veedi capitolato di rferimento
Miscela legata — con legante secondo CNR BU
idraulico (PDR) 146
Prove in campo Densita in sito Determinazione della Secondo capitolato Valori richieste della DL
densita in sito costruttivo di riferimento Vedi capitolato di riferimento
secondo CNR BU 22
Acqua Impasto UNI 1008 Quinquennale Attivazione protocollo da inizio prelievo da pozzo QUINQUENNALE
UNI 12390-3/13 Re, Esecso Determinazione Annuale Conformita all'uso

Blocchi Monolitici

resistenza a
compressione e
modulo elastico




