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N8TC1400 

 
DATI TECNICI - POTENZIALITA' 
 
 
 
COMBUSTIBILE U. MISURA NAFTA  
 

Viscosità max °E/50°C 40 

Potere calorifico inferiore Kcal/kg 9600  

Pressione in linea bar 3  

Pressione al bruciatore max bar 25 

Portata  olio Kg/h 1.250 

Potenza max Kw/h 14.000 

Potenza max cal/h  12.000.000 

Ugello  tipo CT 3 

Lancia  tipo LN 2 

Soffiante CTC 710 Nm3/h 22.200 

Motore  Kw 37 - 4 poli 

Accensione automatica tipo Elettrogas 1,5 Nm3/h 

Pompa di alta pressione PI60 Nlt/h 4.860 

Pompa motore Kw 11 - 4 poli 

Pompa di bassa  pressione  PI40 Nlt/h 2.220 

Pompa motore Kw 1,1 - 6 poli  

Gas pilota accensione GPL press. AGP3 m/bar 500 

Gas pilota accensione GPL portata m3/h 1,5 
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N8TC1400 

INDICAZIONI SUL RUMORE AEREO 
 
Livello Equivalente della Pressione Acustica Ponderata A ad 1 metro: 67.5 dBA 
Livello Max. della Pressione Acustica Istantanea Ponderata C nei Posti di Lavoro :  
inferiore a 70 dB/20uPa. 
 

Aspiratore (2)          Bruciatore (1) 
 

H  =   2.000  H =   1.250 
B  =   1.200 B =   1.225 
C  =   1.500 C =    1.025 
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