ALLEGATO N. 1

	EDIFICIO
	ZONA
	ORE STANDARD ANNO
	GRADI GIORNO
	VOLUME EDIFICIO MC V.P.P.
	POTENZA INSTALLATA

(kW)
	COMBUSTIBILE

	Palazzo della Provincia
	Uffici

Abitazione Prefetto

Salone consigliare
	1.600

2.500

450
	G.G.= 2617
	43.000 (1)

	2.250 attuali

1.100 in progetto
	gasolio

metano

	Istituto Tecnico Industriale ARTOM - Asti
	Scuola

Palestra/laboratori

Custode/Uffici
	1.900

1.800

2.400
	G.G. = 2617

Impianto produzione acqua calda sanitaria
	31.000
	1.000
	metano

	Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri  GIOBERT - Asti
	Scuola

Palestre

Uffici

Alloggio custode
	1.900

1.800

1.300

2.400
	G.G. = 2617

Impianto produzione acqua calda sanitaria
	33.850
	1.000
	metano

	Liceo Scientifico Statale VERCELLI

Asti
	Scuola

Palestra

Alloggio custode
	1.300

1.800

2.400
	G.G. = 2617

Impianto produzione acqua calda sanitaria
	36.130
	1.000
	metano

	Istituto Tecnico Commerciale PELLATI

&

Liceo Scientifico GALILEI

Nizza. M.to 
	Scuola

Palestre

Alloggio custode
	1.300

1.800

2.400
	G.G. = 2524

Impianto produzione acqua calda sanitaria
	40.920
	1.300
	metano

	Istituto Magistrale MONTI - Asti
	Scuola
	1.400
	G.G. = 2617
	24.800
	400
	metano

	Istituto Professionale CASTIGLIANO

Asti
	Scuola

Ex custode

Uffici
	1.500

1.300

1.300
	G.G. = 2617

Impianto produzione acqua calda sanitaria
	22.300
	600
	metano

	Istituto Statale d’arte ALFIERI

Asti
	Scuola
	1.400
	G.G. = 2617


	7.900
	250
	metano


	Istituto Professionale per l’agricoltura PENNA - Asti
	Scuola
	1.300
	G.G. = 2617


	17.100
	976,74
	gasolio

	Istituto Professionale ANDRIANO

Castelnuovo D.B. 
	Scuola
	1.200
	G.G. = 2688


	6.120
	100 x fabb. A

200 x fabb. B


	metano

	Istituto Tecnico GIOBERT

Succursale
S. Damiano
	Scuola
	1.100
	G.G. = 2632


	4.520
	1.000
	gasolio

	Istituto Tecnico ARTOM

Succursale
Canelli
	Scuola

Palestra
	1.900

1.800
	G.G. = 2540

Impianto produzione acqua calda sanitaria
	27.910
	780


	metano


(1) Piano interrato a Q. – 7,70: Impianto esistente ma non attivo (piano non riscaldato)

     Piano interrato a Q. – 4,50: Zona autorimesse, magazzini;

 Volume riscaldato calcolato al 50%

