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1. PREMESSA

La presente relazione tecnica, redatta per conto della societa Rossello Costruzioni
S.r.l. descrive la singola campagna di attivita di messa in riserva e recupero rifiuti non
pericolosi, mediante frantumazione di rifiuti inerti con frantoio mobile, da svolgersi nel
Comune di Asti (AT), Strada Draga, n. 6 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per conto della
Ditta ASTI CAVE Srl — con sede in Antignano d’Asti (AT) — Frazione Perosini — Codice
Fiscale e Partita IVA 00094900057

— su terreno distinto in mappa al Foglio n. 54 — Mappale n. 33-256

La comunicazione di inizio attivita € rivolta alla Provincia di Asti — Settore Tutela

Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti, ed ¢ corredata dagli allegati richiesti.

La Ditta Rossello Costruzioni srl ¢ in possesso di autorizzazione all’esercizio di
impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di
rifiuti speciali non pericolosi, n. 2348 del 06/08/2020
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2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AREA IN CUI SI SVOLGERA’ LA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI

La campagna di attivita di recupero rifiuti mediante messa in riserva e recupero rifiuti

non pericolosi, avviene mediante frantumazione di rifiuti inerti con frantoio mobile.

Tale attivita si svolgera sul mappale n. 33-256 del Foglio n. 54 delle mappe catastali
del Comune di Asti, di proprieta della Ditta ASTI CAVE Srl — con sede in Antignano d’Asti
(AT) — Frazione Perosini — Codice Fiscale e Partita IVA 00094900057 - come riportato nella

planimetria catastale che si allega alla presente relazione.

L’area nella quale si svolgera la campagna di attivita di recupero rifiuti ¢ classificata
nel P.R.G.C. vigente in zona AREE PRODUTTIVE CONSOLIDATE A PREVAELNTE
DESTINAZIONE INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE

L’area in cui verra installato il frantoio mobile ¢ pavimentata in terreno naturale

compattato.

In allegato si riporta inoltre lo schema dell’area di cantiere, con I’indicazione del
posizionamento del frantoio mobile e dei cumuli di rifiuti messi in riserva e del materiale

frantumato, classificato Materia Prima Secondaria (MPS).
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3. DATE INIZIO E DURATA DELLA CAMPAGNA

Si prevede che la campagna di attivita di recupero rifiuto possa avere inizio, previo
ottenimento della prescritta autorizzazione da parte del Settore Tutela Ambiente della
Provincia di Asti non prima di 60 gg dalla data di presentazione della richiesta di

autorizzazione.

Si prevede che la campagna sia effettuata in un unico periodo di attivita ed abbia una

durata pari a QUINDICI giorni.
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4. LE SCADENZE TEMPORALI CHE CARATTERIZZANO LA CAMPAGNA DI ATTIVITA’

Nella campagna di frantumazione descritta nella presente relazione, le lavorazioni

avverranno seguendo il seguente orario:

dal lunedi al venerdi:

e Mattino 8.00-12.00

e pomeriggio 13.30-17.30
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5. DATI SPECIFICI INERENTI L’ ATTIVITA

I rifiuti da recuperare consistono in materiali inerti, laterizi e ceramica cotta,
eventualmente con presenza di frammenti di materiali eterogenei quali frazioni metalliche,

provenienti dalla demolizione del fabbricato esistente.

I rifiuti sono classificabili con i codici C.E.R. di cui al punto 7.1 di cui al DM 02/02/98

e s.m.i., cosi come meglio specificato nell’allegata tabella

CODICI CER DESCRIZIONE RIFIUTO

[101311] [170101] [170102] | RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E
[170103] [170802] [170107] | CONGLOMERATI DI CEMENTO ARMATO E NON.
[170904]

E piu precisamente
Codice CER 170101 — CEMENTO

Trattasi infatti di rifiuto provenienti dal normale ciclo produttivo dell’azienda

(Impianto produttivo di Calcestruzzo)

Il quantitativo previsto per la campagna oggetto della presente richiesta di

autorizzazione € stimato in 4.500 tonnellate.

I materiali derivanti dall’attivita di recupero dei rifiuti mediante frantumazione con
impianto mobile saranno destinati alla realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e simili,
utilizzabili in parte nello stesso sito di frantumazione ed in parte eventualmente ceduti a terzi,
sempre per gli utilizzi come sopra descritti (realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e

simili)
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Si prevede il completo riutilizzo della materia prima secondaria ottenuta,
nell’eventualita che si verifichi un esubero di tali materiali, si procedera al loro trasporto

presso siti autorizzati allo smaltimento ed eventualmente al successivo recupero.

Si rammenta inoltre la Ditta Rossello Costruzioni srl € in possesso di Iscrizione presso
I’Albo Nazionale Gestori Ambientali con il n. TO 06094 categoria 4 classe D, per quanto

riguarda il trasporto di rifiuti.

Nell’ipotesi che durante le lavorazioni si rinvengano tipologie di rifiuti diverse da
quelle precedentemente indicate, si procedera al loro conferimento, previa compilazione di
appositi formulari di identificazione rifiuti, presso siti autorizzati allo smaltimento ed

eventualmente al loro successivo recupero.



ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.

6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA SVOLTA

Il materiale verra frantumato mediante 1’utilizzo dell’impianto di frantumazione
mobile, per ottenere un prodotto di pezzatura adeguata ad essere impiegato nella realizzazione

di rilevati, sottofondi stradali e simili.

Il materiale, introdotto all’interno del frantumatore con ordinarie macchine di
movimento terra (pala caricatrice) viene, dopo la lavorazione, accantonato in cumulo sul

piazzale per il successivo utilizzo.

Durante la lavorazione, in caso di clima particolarmente secco, si provvedera alla

bagnatura del materiale per evitare la diffusione di polveri.

L’impianto di frantumazione utilizzato ¢ considerato mobile in quanto tutte le
macchine che lo compongono sono installate su di un unico robusto telaio, dotato di cingoli
che permettono il movimento dell’impianto stesso ed il caricamento autonomo su carrelloni
e/o semirimorchi per il trasporto dello stesso nel rispetto dei limiti imposti dal vigente codice

stradale.

Per I'utilizzo dello stesso non necessitano dunque edificazioni edilizie per il

piazzamento in opera dello stesso.

Globalmente si tratta di un impianto autosufficiente che non richiede 1’impiego di altre

macchine per il suo utilizzo, né tantomeno di infrastrutture per il suo posizionamento.

Le caratteristiche tecniche dell’impianto sono riportate dettagliatamente nelle schede

allegate.

L’impianto di frantumazione mobile, al termine della prevista campagna di recupero,
rientrera presso la sede della ditta in Neive (CN) Via Boglietto, n. 15 dove viene normalmente

conservato nei periodi di inutilizzo.
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7. CAPACITA IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE

La potenzialita dell’impianto di frantumazione mobile ¢ estremamente variabile, in
funzione della tipologia di materiale trattato ed alla velocita delle macchine con le quali il

materiale stesso viene caricato nell’alimentatore vibrante dell’impianto.

Per la campagna in oggetto si pud stimare una potenzialitd oraria pari a 60,00

tonnellate/ora.
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8. MODALITA’ DI ESERCIZIO

L attivita precedentemente descritta avviene sotto stretta osservanza di personale
qualificato al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto, con conseguenza che
la materia prima secondaria ottenuta dalle operazioni di frantumazione e vagliatura sia
conforme alle caratteristiche dell’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e

della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e s.m.i.

Verra effettuata una prima lavorazione e, prima della stesura/riutilizzo del materiale,
verra effettuato il TEST di CESSIONE da laboratorio di analisi accreditato con le seguenti

modalita:

il laboratorio incaricato dovra prelevare il campione rappresentativo secondo la
metodica prevista dalla norma UNI EN 10802 — APPENDICE A, ed effettuera il test secondo
la metodica UNI_EN 12457-2.

I risultati del test di cessione sull’eluato e la conformita delle materie prime e seconde
rispetto all” allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio
del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e s.m.i. costituiranno parte integrante della campagna di
attivita descritta nella presente relazione tecnica e saranno resi disponibili agli Enti di

controllo presso il sito di produzione e per via telematica.

Si fa inoltre presente che gli interventi manutentivi a carico dell’impianto, verranno
annotati su apposito registro, con fogli numerati e datati, in cui verra specificatamente

dettagliato I’intervento eseguito e le eventuali parti sostituite.
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9. DICHIARAZIONE CHE IL RESPONSABILE TECNICO PER LA CAMPAGNA OGGETTO DELLA PRESENTE
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE COINCIDE CON IL RESPONSABILE TECNICO RISULTANTE

DALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il sottoscritto Rossello Alberto nato a Alba (CN) il 01/09/1985 e residente in Neive
(CN) — Via XX Settembre, n. 141 — Codice Fiscale RSSLRT85P01A 124K — nella sua qualita
di Amministratore Unico della ditta ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.I. con sede in Neive
(CN) Via Boglietto, n.. 15 — Codice Fiscale 03118020043 — Partita IVA 03118020043

DICHIARA

Che il Responsabile tecnico per la campagna oggetto della presente richiesta di
autorizzazione ¢: Rossello dott. Geol. Elisa nata a Canelli (AT) il 07/04/1977 e residente in
Neive (CN) Piazza Boella n. 6 — Codice Fiscale RSSLSE77d47B594T — in possesso di
Laurea in Scienze Geologiche — gia Responsabile Tecnico della ditta come risultante

dall’Iscrizione all’ Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti.

Neive, 1i 11-12-2020
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10. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE

L’area di cantiere nella quale si andra ad operare sara idoneamente segnalata e

delimitata in modo da impedire I’accesso di estranei alla zona operativa.

Tutti gli addetti alle operazioni di frantumazione saranno dotati di idonei Dispositivi di
Protezione Individuale specifici (cuffie o tappi antirumore) al fine di ridurre al minimo 1 rischi
per ’udito dovuti alle emissioni sonore del frantumatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs.

n. 9 aprile 2008, n.81

Durante le fasi di carico dei rifiuti da trattare sull’alimentatore vibrante del
frantumatore e di scarico del materiale frantumato, effettuate con mezzi meccanici
(escavatori, pale meccaniche) si prestera la massima attenzione (le pale meccaniche sono
dotate di segnalatore acustico per la retromarcia), anche con personale di sorveglianza e/o
segnalazione, al fine di evitare il rischio di contatti, anche accidentali tra i vari mezzi addetti

alle operazioni ed il personale presente nell’area di lavoro.

Il processo di frantumazione dei rifiuti essendo “a secco” non produce residui di
lavorazione che possano essere eventualmente rilasciati in atmosfera e quindi non si

prevedono rischi di contaminazione ambientale.

Neive, i 11-12-2020

Rossello Costruzioni srl

dott. geol. Elisa ROSSELLO
(n. 678 Ordine Reg. Geologi del Piemonte)
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11.

ALLEGATO 1: ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
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ALLEGATO 2: ESTRATTO DI PRCG
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ALLEGATO 3: PLANIMETRIA DELL’AREA NELLA QUALE SI SVOLGERA’ LA CAMPAGNA

DIATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTTI MEDIANTE FRANTOIO MOBILE
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ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE DEL FRANTUMATORE MOBILE

ETEREX

Traduzione della dichiarazione CE di conformita originale

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

Fabbricante: Terex GB Limited
Drumquin Road
Omagh
Co. Tyrone
BT78 5PN
Regno Unito

Nome della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: Lee Johnston

Indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico: Terex GB Ltd (indirizzo
indicato sopra)

Funzione della macchina: Frantoio mobile
Modello / tipo: Finlay J-1160

Numero di serie: TRX1161JVOMK18967
Nome commerciale: Terex® Finlay J-1160

Terex GB Limited con la presente dichiara che la macchina industriale indicata & stata
progettata e fabbricata in conformita a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE
relativa alle macchine. ’

Terex GB Limited con la presente dichiara che la macchina industriale indicata & stata
progettata e fabbricata in conformita a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva
2004/108/CE relativa alla compatibilita elettromagnetica.

Luogo della dichiarazione: Omagh, United Kingdom.
Data della dichiarazione: 22.02.2019

Firmatario autorizzato:

'\/\_ v W C e

Kieran McCrossan
Direttore operativo

18
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15.

ALLEGATO 5. VALUTAZIONE DI IMPATTO
OGGETTO DI INTERVENTO SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DGR N.9-11616 DEL
02/02/2004

ACUSTICO ESEGUITA PRESSO IL

SITO

Valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.L.vo 81/2008
Unita produttiva ASTI CAVE srl — strada Draga n. 8 ASTI
Data valutazicne 27 novembre 2019

WSOk

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Data misure 30 ottobre 2019

Valutazione dei rischi da effettuare, con cadenza almeno quadriennale

Tecnico che ha eseguito le dott. ing. Marco Ferraris, techico competente in

misure standard acustica ambientale, iscrizione elenco nazionale al n.
4602

Strumentazione impiegata Fonometro integratore di livello sonoro e analizzatore di

spettro real-time, marca Larson & Davis, modello 824,
microfono Larson & Davis, modello 2541, idoneoc ad
effettuare misurazioni del livello sonoro continuo
equivalente ponderato in curva “A” (L.q1) conforme alle
IEC 804 ed appartenente alla classe di accuratezza 1

Taratura strumentazione La strumentazione utilizzata per Peffettuazione delle
misure & stata controllata dal laboratorio di taratura
della LLE.C. S.r.l. di Torino, autorizzato LAT da

| ACCREDIA con il n° 054 (Laboratorio Accreditato di

| Taratura) che ha rilasciato il 19/07/2018 i certificati di
taratura n® 2018/297/F (fonometro e microfono) e
2018/292/C (calibratore)

METODOLOGIA DI MISURA ED ANALISI.

a) Generalita

Per un operatore che svolga le proprie mansioni in un'unica postazione di lavoro per tutta la

giornata una misura del valore del livello equivalente continuo del rumore (Legs) fornisce

direttamente il valore del livello di esposizione dell'operatore (Lex an).

Nel caso pit generale di un lavoratore che svolga diverse mansioni a cui corrispendono livelli

soneri diversi con tempi di permanenza variabili, per una valutazione attendibile del livello di

espaosizione si sono utilizzate le seguenti metodologie:

= per operatori che eseguonc mansioni cicliche si & eseguita una misura per la durata del ciclo
completo. Il valore del Lega misurato rappresenta il livello sonoro di esposizione (Lexan)
dell'operatore che esegue sempre lo stesso ciclo di lavoro.

= Per operatori che eseguonc le proprie mansioni senza “postazioni fisse” ma in un'area
definita si & considerata una esposizione generica non dovuta ad una fonte specifica ma ad
un insieme di suoni prodotti dalle macchine e dalle varie attivita lavorative che si svolgono
nell’area di lavoro in questione. In tal caso si & eseguito una misura del rumore ambientale,
eseguendo pid misure del Leqs nell’area di lavoro di interesse. Il valore finale del Lexgn Si &
ottenuto calcolando la media logaritmica dei valori misurati.

= Per operatori che svolgono le proprie mansioni su diverse macchine o in diversi luoghi di
lavoro si sono eseguite misure del Legs per ogni situazione di lavoro e, valutate il tempo di
permanenza, si & calcolato il Lgx g, come media logaritmica ponderata.

b) Punti e metodi di misura

Rilievi nelle postazioni di lavoro:

le misure sono state eseguite in punti fissi ubicati in corrispondenza della postazione di lavoro
occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansicne.

Rilievi nelle aree di lavoro:

si sono eseguite pit misure nell’area di lavoro interessata. Il numero di queste misure & stato
stabilito di volta in volta in funzione della variabilita delle operazioni eseguite nell’'area di lavoro
in questione ed in modo che esso possa essere considerato statisticamente valido.

c) Posizionamento del microfono
PAG.15/76 2
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Valutazione dei rischi al sensi degli artt. 17 e 28 del D.L.vo 81/2008
Unita produttiva ASTI CAVE srl — strada Draga n. 6 ASTI
Data valutazione 27 novembre 2019

work
ERVICE .

Fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore:

il microfono & stato posizionato in corrispondenza della posizione occupata dalla testa del
lavoratore.

Fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore:

il microfono & stato posizionato a circa 0,1 m di fronte all'orecchio esposto al livello pil alto di
rumore.

d) Tempi di misura

Per ogni singolo rilievo & stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare
I'esposizione al rumore dei lavoratori. In particolare si & considerata soddisfatta la condizione
suddetta quando il Leqa 8i & stabilizzato entro 0,2 dB(A).

In generale, poiché la rumarcsita & prodotta essenzialmente dal funzionamento di motori o
macchine ed & di tipo continuo e ripetitivo, & possibile, pur rilevando il rumaore per periodi di
campionamento relativamente brevi (1+3 minuti), fornire dati attendibili ed estrapolabili all'intera
giornata o settimana lavorativa.

Per quanto riguarda le costanti di tempo di integrazione del segnale misurato, & stata impiegata
una costante di tempo “fast” per le misure del Lega € la costante “peak” per le misure dei livelli
acustici di picco ponderati C.

e) Descrittori di esposizione al rumore

Livello di esposizione giornaliera al rumore (Lex en):

valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una
giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma I1SO 1999.

Tale parametro & stato calcolato utilizzando la seguente funzione matematica

Lex an = 10 log 1T (1 10159704 1% 10 %04 +4,* 10 )

dove:
ty, t, t, Sono i tempi di esposizione ai vari livelli equivalenti (Legt, Legz Legn)s
T & il tempo di riferimento pari a 480 minuti (8 ore).

Livello di esposizione settimanale al rumore (Lex, w):

valore medio, ponderato in funzione del tempo, del livelli di esposizione giornaliera al rumore
per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla nerma ISC
1989,

Livello della pressione acustica istantanea di picco ponderato in frequenza C (Lpiceoc):
valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C

f) Incertezza delle misurazioni

Per la valutazione della variabilita delle misure del livello sonora effettuate si sono presi in
considerazione soprattutio i seguenti fattori:

s accuratezza e precisione della strumentazione ;

« riproducibilitd delle misure: errore associato al campo sonoro e alle medalita di effettuaziene
del rilevamento ;

considerando un'incertezza dovuta ai due fattori sopra elencati di + 0,1 dB(A) sui valori
misurati dei livelli equivalenti (Leq)

« variabilita delle condizieni di laveoro e dei cicli tecnologici considerando
un'incertezza di £ 0,5 dB(A) sui valori misurati dei Lqq per l'influenza di tale fattore

» variabilita dei tempi di esposizione effettivi, considerando un'incertezza di
+ 10 minuti sui singoli valori dei tempi di esposizione da cui deriva un'incertezza del Lzx g, di
+ 0,4 dB(A) o

In base a cio si & considerata una variabilita di £ 1 dB(A) dei valori calcolati dei livelli di

esposiz_ione (Lex an). Cld comporta, nella peggiore delle ipotesi, un valore dei Lex superiore di 1
dB(A) rispetto a quanto calcolato.

Inoltre si & considerata una incertezza associata alla misura del valore di picco ponderato in
frequenza C (Lpiceo,c) di £ 0,1 dB. ’
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VALORI DI RIFERIMENTO

valore abbreviazione Lex 3n dB(A) Lpicco,c dB(C)
VALORE INFERIORE DI AZIONE VIA 80 135
VALORE SUPERIORE DI AZIONE VSA 85 137
VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE VLE 87 140

CARATTERISTICHE DEI PROTETTORI AURICOLARI UTILIZZATI

[ Tipologia: | cuffie PELTOR H4, equivalenti o superiori
; Caratteristiche dell’attenuazione in dB
|

SNR H M L
24 31 21 12
Tipologia: [ archetti EAR cap, equivalenti o superiori
Caratteristiche dell’attenuazione in dB
SNR H M | L
23 27 19 | 17

VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DEI DPI UDITIVE (DPI-u)

| DPI-u devone essere messi a disposizione dei lavoratori al superamento dei valori inferiori di
azione (Lex, s = 80 dB(A); Loecoc = 135 dB(C)); la valutazione dell'efficacia & stata pertanto
effettuata al superamento di tali valori.

La misura del liveilo di pressione acustica ponderato C (L ¢ . ) riportata nella tabella 1 consente
di valutare I'attenuazione sonora dei protettori auricolari utilizzati durante 'uso di tutte le
attrezzature di lavore che presentano un livello di rumorosita L ., superiore a 80 dB(A) o un
livello di picco Lgices ¢ SUperiore a 135 dB(C).

Il livello acustico ponderato A effettivo, a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore
auricolare (L' 4 ) pud essere calcolato applicando il metodo SNR, secondo la norma UNI EN
458, considerando la seguente relazione :

. . L' neq, = L ceq - SNR
in cui :
L’ seq, : livello acustico ponderato A effettivo, a livello dell’'orecchio quando si indossa il
protettore auricolare
L ceq, : livello acustico ponderato C dell’attrezzatura di lavoro considerata
SNR : grado di attenuazione del protettore acustico considerato (fornito dal produttore del
protettore
| DPI-u sono considerati efficienti se tutti | valori di L' a.q risultano inferiori a 80 dB(A); in caso
una o pil attrezzature o luoghi di lavore presenti un L, supericre a 80 dB(A) si procede al
calcolo del Lex, s che deve risultare inferiore a 80 dB(A), in caso di superamento | DPI-u
considerati non sono adeguati.
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VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE {Lex, an = 87 dB{A);
Lpiccoc = 140 dB(C))

In caso di superamento per una determinata mansione del valore limite di esposizione (VLE)
{Lex an = 87 dB(A); Loiccoc = 140 dB(C)), si procede al calcolo del Lex, en utilizzando il livello
acustico ponedrato A effettivo (L' & o, all'orecchio quando si indossanc i DPI-u) caicolato
applicando il metodo SNR di cui al punto precedente.

Nel caso il Lex, g ottenuto risulti inferiore a 75 dB(A), il rispetto del VLE si intende raggiunto.
Qualora il Lex, sn oftenuto risulti invece compreso nella fascia 75-80 dB(A), il rispetto del VLE &
verificato ricorrende al metodo OBM e detragndo 3 deviazioni standard dal valore medio
dell'attenuazione del DPI-u considerato.

Se il sueramento del VLE riguarda il livello di picco Lpiccoc sara applicato il metodo di calcolo
approssimato previsto dalla norma UNI-EN 458-2005 per verificare che con l'attenuazione del
DPI-u considerato il livello di picco all'orecchio del lavoratore risulti inferiore a 140 dB(C).

Metodo OBM

Prevede che la verifica del'attenuazione sonora dei protettori auricolari sia eseguita secondo il

metodo per banda d'ottava. La procedura applicata & la seguente :

1. Analisi in frequenza in bande di ottave dell'evento sonoro da studiare (riferito ad una
determinata attivita lavorativa) ; sono stati considerati tutti gli event sonori che presentano
un Leg superiore a 85 dB(A).

2. Reperimento dei livelli di attenuazione in bande di ottave e della relativa deviazione standard
del protettore auricolare di cui si vuole verificare I'adeguatezza.

3. Determinazione dei livelli sonori all'orecchio protetto sottraendo da ciascun livelle senora
misurato 'attenuazione media del protettore e due volte la relativa deviazione standard.
Questa correzione & un'operazione cautelativa che assicura una elevata affidabilita dei livelli
di protezione che verranno successivamente determinati.

4. Somma logaritmica delle componenti in frequenza e determinazione del livello di pressione
acustica ponderata A effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare
in questione (La):

LA = .‘0 lOg (10Lf1!10+ 10&110 T + 10 1OUHMO)
L, = livello di pressione acustica ponderata A effettivo a livello dell'orecchio quando si
indossa il protettore auricolare in questione

Ly = livello di pressione acustica ponderata A dell'evento sonoro considerato relativo alla
banda di ottava n

PAG.18/76 N

22



ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.

Valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 e 28 del D L.vo 81/2008

Unita produttiva

ASTI CAVE srl — strada Draga n. 6 ASTI

27 novembre 2019

Data valutazione

| Swrk
{ JERVICE .

tto al Livello di picco

-u rispe

Metodo di valutazione dell’efficiacia dei DPI

gi

otenBope g nd@ 1 15, e
En . x?_ - ._n,._ -
ud g
1P ojoojes 1y ase -

Z'd eljage L opuooes “p Ip auoZeulWLISIap i§ 95EY «

(e0z'1) 1aejeqeL
0puo2as aiowny 1p odi) [Bp BUOIZIUYAP (Z BSB] «

"y jap BINSIW (| 85E

Z-698% NI WM Juep.ooDe
Ul JO BJEP UONENUBYE BAISSEd SigInjoRjnURLL
WO} PSUIEIGO BB SON|BA | PUB N ' SIOUM ,

H £
S—W Z
-1 L
adk) asioy
.ap)ep weduesindu

an|eA UDHENUAJE PUNGS PBYIPOW — Z'H dGBL

OaoLIn
ey o
[ Say 45 s PR
o MO Bui 42 |01 B Lodiy
[

4 eaibay iy
WL, BRI Puw s By "+ peInCUIR

i | © ffuave usnode au o [t sey £ty
154 3sroriie
abuy
LaumnGal, a8 B W PRI
31 CEi0n 9anade mui o 10w iRy iesiy
3531n03 380N #BUES Aoustbbiy | add) suoN

asiou edunsindw Jo sadd1 — 10 HawL

Z°g E|j8gE L opucoas
asejooune alsopelosd |ep “p BIOUDS auoiZENUBNE
P @i0|A || Opuesn olejoaea ausm (V)
o1y29suojle v eioucs suoissesd |p ofaAlt || 3 .L.._ g
L '9 Bjleqej opucoas ezuanbay ejje onadsy aifojody
oyissee ouos iamedwiasindw uown |z

oo

as™a
3UO|ZE P O}jaAl| |BP 810Ul
o ajenbn 3 ' opuenb ejusioins BuoIzENUajlY 'L
©0291d 1p e2sNoe auosseud Ip ojjaAl] je oledsu
BIOUOS BUOIZENUBYR,[|8P BUOIZRIN|RA IP 1POION
{BANEULIO - GO)Z BUOISIABI B||ED OJEDYIPOW BLICD)

g 9vipueddy - g5F N3 INN

PAG.19/76

23



ROSSELLO COSTRUZIONI S.r.l.

Valutazicne dei rischi ai sens! degli artt. 17 e 28 del D.L.vo 81/2008
Unita produttiva ASTI CAVE stl — strada Draga n. 6 ASTI
Data valutazione 27 novembre 2019

RISULTATI OTTENUTI

| risultati delle misure effettuate ed | parametri da esse calcolati seno cosi presentati:
Tabella 1

Elenco delle posizioni dei vari rilievi con indicazione:

»  del livello equivalente misurato ponderato A (Laeq);

= del livello equivalente misurato ponderato C (Lceq);
« del livello di pressione acustica istantanea di picco ponderato C (Lgiceo,c);
« del livello equivalente attenuato calcolato secondo il metodo SNR (L' peq=Lceq—SNR)
= di note su particolari condizioni operative o condizioni a contorno del macchinariofattivita
esaminato.
codice | macchinario/attivita |  Condizioni al — ‘ Luga | Lpeak, | Lagc-
punto contorno dBC dBA dBC | SNR (24
dB)
1 Deposito Impianto internc cabina 73,5 70,9 97.6 -
miscelatore controllo, fasi di
carico
2 Deposito piazzale durante fasi di 751 73 98,9 -
esterno carico impianto
(solo ghiaia)
3 Deposito esterno Zona esterna in 80,6 75,5 95,3
compressori prossimita dei
compressori attivi
4 Deposito esterno a3/ Fase di 89 86,9 106,4 85
4 metri dal veicclo riempimento
autobetoniera
ASTRA VI HD8
(con ghiaia)
5 Deposito esternoa 3/ Fase di 91,5 88,1 106 67,5
4 metri dal veicolo riempimento
autobetoniera
ASTRA VI HD7
(con ghiaia)
[ Deposito esternoa 3/ Fase di 921 82,3 105,3 68,1
4 metri dal veicolo riempimento Silos
con cemento in
polvere da camion
IVECO MAGIRUS
A4408T/E4
7 Attivita di cantiere Fase di scarico 86,1 84,9 104,7 62,1
tipica a 2 / 3 metri dal {ghiaia) a canale
veicolo da autobetoniera
ASTRA VI HD8
8 Attivita di cantiere Pompaggio cls da 88 80,4 | 107,90 64
tipica a 4 / 5 metri dal ASTRA V HD7
veicole
9 Attivita di trasferimento | Rilievo valido per 95,2 76,6 111,9 -
su autobetoniera / tutti i veicoli serie
camion (asfaltc e ASTRA (effettuato
sterrato) su Betoniera targa
| FSO58BY) |
10 Attivita di trasferimentc | IVECO MAGIRUS 87,7 67,5 103,4 -
su camion (asfalto e A4408T/E4 con
sterrato) ralla targa
ZAB19RX
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JScheda n’ 1

| Reparto Piazzale

Mansione : Autista Betoniera

Orarig: 40 ore settimanali {2400 minuti)

ESPOSIZIONE MEDIA RUMORE

‘ tempo di ‘
cadice macchinario/attivita SEppsian |
punto settimanale Lac= |

(min} | ,dBA Lpeak dBC  SNR |
2 Deposito piazzale esterno durante fasi di carico impianto {solo ghiaia) 30 73 98,9 73 |
3 Depaosito esterno compressori Zona esterna in prossimita del compressori a 30 755 95,3 75,5
Fase di riempimento autobetoniera ASTRA V
4 Deposito esterno a 3 / 4 metri dal veicolo HDB (con ghiaia) 50 86,9 106,4 65
Fase di riempimento autobetoniera ASTRA V
5 Depaosita esterna a 3 / 4 metri dal veicolo HD7 (con ghiaia) 50 88,1 106 67,5
Fase di riempimento Silos con cemento in pol
6 Depaosito asterno a 3/ 4 metri dal veicols da camion IVECO MAGIRUS A440S8T/E4 100 823 105.3 68,1
Fase di scarico (ghiaia) a canale da
7 Attivitd di cantlere lipica a 2 / 3 metri dal veicolo  autobetoniera ASTRA VI HDE& 300 84,9 104,7 62,1
8 Allivita di cantiere tipica a 4 / 5 metri dal veicolo  Pompaggio cls da ASTRA V HD7 150 80,4 107,80 64
Attivita di trasferimento su autobetaniera / Rilievao valido per tutti i veicoli serie ASTRA
kel camion (asfalto e sterrato) {effettuato su Betoniera targa FSO58BY) 750 76,6 11,8 76,6
Allivita di trasferimento su camion (asfalto & IVECO MAGIRUS A440ST/E4 con ralla targe
10 sterrato) ZAB19RX 150 67,5 103,4 67,5
Altre attivita (attese in cantiere o deposito) 790 65 65
2400,0 ™7 11,9 72,4
Lex, 4o Lex opi
tol. min/sett | dB{A) | Max Loauc dB(A)
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isehi ai senst degli artt, 17 & 28 del D.Lwo B1/2006
ASTI CAVE =r - strada Draga n. 8 ASTI
27 novermbre 2019

Schedan® 2
Reparto: Piazzale e Impianto
Mansione : Addette conduzione impianto miscelazione
Orarig: 40 ore settimanali (2400 minuti)
3 ESPOSIZIONE MEDIA RUMORE
termpo di
codice o - esposizione |
punta macchinario/attivita setiimanale o I
N 0,0
(min) | ,dBA Lpeak dBC _ SNR
1 Deposito Impianto miscelatere interno cabina cantrollo, fasi di carico 1000 70.8 97.6 709 |
2 Deposito piazzale esterno durante fasi di carico impianto (solo ghiaia) 500 73 98,9 73 |
Zona esterna in prossimité dei compressori J
3 Deposito esterno comprassori attivi 200 75,5 a53 75,5
Fase di riempimento autobetoniera ASTRA |
4 Deposito esterno a 3 /4 metri dal veicalo W1 HD8 (con ghiaia) 50 86,9 1064 G5
Fase di riempimento autobetoniera ASTRA
5 Deposito esterno a 3/ 4 metri dal veicolo VI HD7 {con ghiaia) 50 88,1 106 675 |
Fase di riempimento Silos con cemento in
polvere da camion IVECO MAGIRUS
[ Deposito esternc a 3 / 4 metri dal veicolo Ad40ST/ES 100 82,3 1053 681 |
Altre attivita {lavore di ufficio) 500 85 B5 '|
24000 | 764 164 | 713 |
‘ Lex, 40 Lex, om
tot. min/sett | dB(A) | Max Loesc ‘ dB(A
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Schedan® 3
Reparto:  Ufficio
Mansione : Impiegata part time
Qrarig 20 ore settimanali (1200 minuti}
) ESPOSIZIONE MEDIA RUMORE o
tempo di
codice e esposizione
punto racchinario/attivita settimanale Lo
min) g
{ L dBA Lpeak,dBC  SNR
Altre attivita (lavors di ufficio) 1200 65 65
| 12000 62,0 0,0 62,0
Lex aon Lex.op
tot. min/sett | dB{A) | Max Lyeace | dB(A)
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INFORMAZION! ACUSTICHE RILEVANTI Al FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
ESPOSIZIONE A RUMORE:

mansione Lex gn Loiccoc | BSPOSizione a|esposizione a rumore
dB(A) (dBC) vibrazioni ototossici impulsive
] TA NIERA ;
gk‘:;g;f HETW 79,7+1,0 <135 | ci.<0,5m/s* no no
02 ADDETTO IMPIANTO | <135 o & v

Di MISCELAZIONE

03 IMPIEGATA P.T. <135 no no no

Note:

* ' stata considerata solamente I'esposizione ad agenti ototossici dovuta all'attivita lavorativa.
Non sono pertanto stati considerati gli agenti ototossici extra-professionall quali antibiatici,
diuretici, salicilati, antitumorali.

RISULATI DELLA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DEI DPI UDITIVI {DPI-u)

| DPI-u utilizzati {Cuffia Peltor H4 SNR 24 dBA o equivalenti) risultano efficienti in quanto il
valore del livello acustico ponderato A effettivo (L’ a o4 ), @ livello dell'orecchio quando si indossa
il protettore auricolare, risulta inferiore a 80 dB(A) per tutte le attrezzature utilizzate o i luoghi di
laveoro.

VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL VALORE LIMITE DI EBPOSIZIONE {Lgy, an = 87 dB(A);
Lpg;m,c =140 dB(C)}

Il valore limite di esposizione di 87 dB(A) non risulta superato, in assenza di uso dei DPI-u, per
alcuna mansione.

Il valore limite di esposizione di picco di 140 dB(C) non risulta superato per alcuna delle
attrezzature in uso

LAVORATORI PARTICOLARMENTE SENSIBIL! AL RUMORE

Si segnala la necessita di particolare tutela per le seguenti categorie di lavoratori

perticolarmente sensibili all'esposizione a rumore:

= |avoratori minori di 18 anni (L. 977/67 e s.m.i.)

= lavoratrici in gravidanza (D.L.gs. 151/01)

= lavoratori che possono essere ipersensibili al rischio da espesizione a rumore in ragione di
patologie, di terapie o di ipersuscettibilita individuale.

Sara compito del medico competente atiraversa I'espressione del giudizio di idoneita specifica

alla mansione indicare le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori

particolarmente sensibili.

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE
TECNICHE E ORGANIZZATIVE
Si segnala che per le attivitd che comportano il superamento del valore superiore di azione
(Lex. an = 85 dB(A); Lpiceoc = 137 dB(C)) occorre redigere, da parte del datore di lavoro, un
programma di misure tecniche ed organizzative (ex art. 49-sexies, comma 2) che preveda le
seguente misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature dilavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile;
) nuova progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in
medo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

c
d
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e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1)del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento ¢ di isclamento:

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro
e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensita’ dell'esposizione e I'adozicne di orari di
lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Elence delle macchine o delle attivita lavorative che presentano un livello di rumorosita
maggiore del vaiore superiore di azione (VSA) ciog un L., maggiore di 85 dBA o un
valore di pressione acustica di picco superiore a 137 dB(C):

codice | macchinario/attivita Coandizioni al Lagc Leqa | Lpeak, Leqc—
punto contorno dBC dBA dBC SNR (24

4 Deposito esternca 3/ Fase di 89 86,9 106,4 65
4 metri dal veicolo riempimento
autcbetoniera
ASTRA VI HD8
(con ghiaia)

5 | Deposito esternca 3/ Fase di 91,5 88,1 106 67,5
1 4 metri dal veicolo riempimento
autobetoniera |

ASTRA VI HD7
(con ghiaia) ‘L

SEGNALETICA E PERIMETRAZIONE

I luoghi di lavoro o le attrezzature di lavoro che compoertano il superamento del valore
superiore di azione (VSA) (Las, maggicre di 85 dBA o un valore di pressione acustica
di picco superiore a 137 dB(C)) devono essere indicati da appositi segnali.

Nel caso il superamento del VSA si verifichi solo in prossimita dell'attrezzatura di lavore, non
interessando altre postazioni di lavoro, occorre segnalare il rischio da rumore solo sulle
attrezzature di lavoro in questione.

Qualora il superamento del VSA si verifichi invece su aree estese, interessando pil postazioni
ditavoro, occorre perimetrare e limitare I'accesso all'area in questione, segnalare all'ingresso
dell'area il rischic rumore e limitare I'accesso alla zona solo al personale strettamente
necessario a scopi produttivi.

SEGNALI DI AVWERTIMENTO
Nell'ambiente di lavoro deve essere indicato I'obbligo di protettori auricolari in prossimita della
torre di carico.

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Data misure 30 ottobre 2019

Valutazione dei rischi da effettuare, con cadenza almenc quadriennale

| Tecnico che ha eseguito le | dott. ing. Marco Ferraris, tecnico competente in
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