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1. PREMESSA 

 

La presente relazione tecnica, redatta per conto della società Rossello Costruzioni 

S.r.l. descrive la singola campagna di attività di messa in riserva e recupero rifiuti non 

pericolosi, mediante frantumazione di rifiuti inerti con frantoio mobile, da svolgersi nel 

Comune di Asti (AT), Strada Draga, n. 6 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per conto della 

Ditta ASTI CAVE Srl – con sede in Antignano d’Asti (AT) – Frazione Perosini – Codice 

Fiscale e Partita IVA 00094900057 

 – su terreno distinto in mappa al Foglio n. 54 – Mappale n. 33-256 

 

La comunicazione di inizio attività è rivolta alla Provincia di Asti – Settore Tutela 

Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti, ed è corredata dagli allegati richiesti. 

La Ditta Rossello Costruzioni srl è in possesso di autorizzazione all’esercizio di 

impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di 

rifiuti speciali non pericolosi, n. 2348 del 06/08/2020  
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2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AREA IN CUI SI SVOLGERA’ LA CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI  

 

La campagna di attività di recupero rifiuti mediante messa in riserva e recupero rifiuti 

non pericolosi, avviene mediante frantumazione di rifiuti inerti con frantoio mobile. 

Tale  attività si svolgerà sul mappale n. 33-256 del Foglio n. 54 delle mappe catastali 

del Comune di Asti, di proprietà della Ditta ASTI CAVE Srl – con sede in Antignano d’Asti 

(AT) – Frazione Perosini – Codice Fiscale e Partita IVA 00094900057 - come riportato nella 

planimetria catastale che si allega alla presente relazione. 

L’area nella quale si svolgerà la campagna di attività di recupero rifiuti è classificata 

nel P.R.G.C. vigente in zona AREE PRODUTTIVE CONSOLIDATE A PREVAELNTE 

DESTINAZIONE INDUSTRIALE ED ARTIGIANALE 

L’area in cui verrà installato il frantoio mobile è pavimentata in terreno naturale 

compattato. 

In allegato si riporta inoltre lo schema dell’area di cantiere, con l’indicazione del 

posizionamento del frantoio mobile e dei cumuli di rifiuti messi in riserva e del materiale 

frantumato, classificato Materia Prima Secondaria (MPS). 
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3. DATE INIZIO E DURATA DELLA CAMPAGNA 

 

Si prevede che la campagna di attività di recupero rifiuto possa avere inizio, previo 

ottenimento della prescritta autorizzazione da parte del Settore Tutela Ambiente della 

Provincia di Asti non prima di 60 gg dalla data di presentazione della richiesta di 

autorizzazione. 

Si prevede che la campagna sia effettuata in un unico periodo di attività ed abbia una 

durata pari a QUINDICI giorni. 
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4. LE SCADENZE TEMPORALI CHE CARATTERIZZANO LA CAMPAGNA DI ATTIVITA’ 

 

Nella campagna di frantumazione descritta nella presente relazione, le lavorazioni 

avverranno seguendo il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì:   

 Mattino          8.00-12.00 

 pomeriggio   13.30-17.30 
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5. DATI SPECIFICI INERENTI L’ATTIVITÀ 

 

I rifiuti da recuperare consistono in materiali inerti, laterizi e ceramica cotta, 

eventualmente con presenza di frammenti di materiali eterogenei quali frazioni metalliche, 

provenienti dalla demolizione del fabbricato esistente. 

I rifiuti sono classificabili con i codici C.E.R. di cui al punto 7.1 di cui al DM 02/02/98 

e s.m.i., così come meglio specificato nell’allegata tabella 

CODICI CER DESCRIZIONE RIFIUTO 

[101311] [170101] [170102] 

[170103] [170802] [170107] 

[170904]  

RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E 

CONGLOMERATI DI CEMENTO ARMATO E NON. 

 

E più precisamente  

Codice CER 170101 – CEMENTO  

Trattasi infatti di rifiuto provenienti dal normale ciclo produttivo dell’azienda 

(Impianto produttivo di Calcestruzzo) 

Il quantitativo previsto per la campagna oggetto della presente richiesta di 

autorizzazione è stimato in 4.500 tonnellate. 

I materiali derivanti dall’attività di recupero dei rifiuti mediante frantumazione con 

impianto mobile saranno destinati alla realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e simili,  

utilizzabili in parte nello stesso sito di frantumazione ed in parte eventualmente ceduti a terzi, 

sempre per gli utilizzi come sopra descritti (realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e 

simili)  
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Si prevede il completo riutilizzo della materia prima secondaria ottenuta, 

nell’eventualità che si verifichi un esubero di tali materiali, si procederà al loro trasporto 

presso siti autorizzati allo smaltimento ed eventualmente al successivo recupero. 

Si rammenta inoltre la Ditta Rossello Costruzioni srl è in possesso di Iscrizione  presso 

l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con il n. TO 06094 categoria 4 classe D, per quanto 

riguarda il trasporto di rifiuti. 

Nell’ipotesi che durante le lavorazioni si rinvengano tipologie di rifiuti diverse da 

quelle precedentemente indicate, si procederà al loro conferimento, previa compilazione di 

appositi formulari di identificazione rifiuti, presso siti autorizzati allo smaltimento ed 

eventualmente al loro successivo recupero. 
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6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

 

Il materiale verrà frantumato mediante l’utilizzo dell’impianto di frantumazione 

mobile, per ottenere un prodotto di pezzatura adeguata ad essere impiegato nella realizzazione 

di rilevati, sottofondi stradali e simili. 

Il materiale, introdotto all’interno del frantumatore con ordinarie macchine di 

movimento terra (pala caricatrice) viene, dopo la lavorazione, accantonato in cumulo sul 

piazzale per il successivo utilizzo. 

Durante la lavorazione, in caso di clima particolarmente secco, si provvederà alla 

bagnatura del materiale per evitare la diffusione di polveri. 

L’impianto di frantumazione utilizzato è considerato mobile in quanto tutte le 

macchine che lo compongono sono installate su di un unico robusto telaio, dotato di cingoli 

che permettono il movimento dell’impianto stesso ed il caricamento autonomo su carrelloni 

e/o semirimorchi per il trasporto dello stesso nel rispetto dei limiti imposti dal vigente codice 

stradale. 

Per l’utilizzo dello stesso non necessitano dunque edificazioni edilizie per il 

piazzamento in opera dello stesso.  

Globalmente si tratta di un impianto autosufficiente che non richiede l’impiego di altre 

macchine per il suo utilizzo, né tantomeno di infrastrutture per il suo posizionamento. 

Le caratteristiche tecniche dell’impianto sono riportate dettagliatamente nelle schede 

allegate.  

L’impianto di frantumazione mobile, al termine della prevista campagna di recupero, 

rientrerà presso la sede della ditta in Neive (CN) Via Boglietto, n. 15 dove viene normalmente 

conservato nei periodi di inutilizzo.  
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7. CAPACITÀ IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE 

 

La potenzialità dell’impianto di frantumazione mobile è estremamente variabile, in 

funzione della tipologia di materiale trattato ed alla velocità delle macchine con le quali il 

materiale stesso viene caricato nell’alimentatore vibrante dell’impianto. 

Per la campagna in oggetto si può stimare una potenzialità oraria pari a 60,00 

tonnellate/ora. 
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8. MODALITA’ DI ESERCIZIO 

 

   L’attività precedentemente descritta avviene sotto stretta osservanza di personale 

qualificato al fine di verificare il corretto funzionamento dell’impianto, con conseguenza che 

la materia prima secondaria ottenuta dalle operazioni di frantumazione e vagliatura sia 

conforme alle caratteristiche dell’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e 

della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e s.m.i. 

Verrà effettuata una prima lavorazione e, prima della stesura/riutilizzo del materiale, 

verrà effettuato il TEST di CESSIONE da laboratorio di analisi accreditato con le seguenti 

modalità: 

il laboratorio incaricato dovrà prelevare il campione rappresentativo secondo la 

metodica prevista dalla norma UNI EN 10802 – APPENDICE A, ed effettuerà il test secondo 

la metodica UNI_EN 12457-2. 

I risultati del test di cessione sull’eluato e la conformità delle materie prime e seconde 

rispetto all’ allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio 

del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e s.m.i. costituiranno parte integrante della campagna di 

attività descritta nella presente relazione tecnica e saranno resi disponibili agli Enti di 

controllo presso il sito di produzione e per via telematica. 

 

Si fa inoltre presente che gli interventi manutentivi a carico dell’impianto, verranno 

annotati su apposito registro, con fogli numerati e datati, in cui verrà specificatamente 

dettagliato l’intervento eseguito e le eventuali parti sostituite. 
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9. DICHIARAZIONE CHE IL RESPONSABILE TECNICO PER LA CAMPAGNA OGGETTO DELLA PRESENTE 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE COINCIDE CON IL RESPONSABILE TECNICO RISULTANTE 

DALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Il sottoscritto Rossello Alberto nato a Alba (CN) il 01/09/1985 e residente in Neive 

(CN) – Via XX Settembre, n. 141 – Codice Fiscale RSSLRT85P01A124K – nella sua qualità 

di Amministratore Unico della ditta ROSSELLO  COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Neive 

(CN) Via Boglietto, n.. 15 – Codice Fiscale 03118020043 – Partita IVA 03118020043  

DICHIARA 

Che il Responsabile tecnico per la campagna oggetto della presente richiesta di 

autorizzazione è: Rossello dott. Geol. Elisa nata a Canelli (AT) il 07/04/1977 e residente in 

Neive (CN) Piazza Boella  n. 6 – Codice Fiscale RSSLSE77d47B594T – in possesso di 

Laurea in Scienze Geologiche – già Responsabile Tecnico della ditta come risultante 

dall’Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti. 

 

 

 

Neive, lì 11-12-2020 
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10. PRECAUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE 

 

L’area di cantiere nella quale si andrà ad operare sarà idoneamente segnalata e 

delimitata in modo da impedire l’accesso di estranei alla zona operativa.  

Tutti gli addetti alle operazioni di frantumazione saranno dotati di idonei Dispositivi di 

Protezione Individuale specifici (cuffie o tappi antirumore) al fine di ridurre al minimo i rischi 

per l’udito dovuti alle emissioni sonore del frantumatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

n. 9 aprile 2008, n.81 

Durante le fasi di carico dei rifiuti da trattare sull’alimentatore vibrante del 

frantumatore e di scarico del materiale frantumato, effettuate con mezzi meccanici 

(escavatori, pale meccaniche) si presterà la massima attenzione (le pale meccaniche sono 

dotate di segnalatore acustico per la retromarcia), anche con personale di sorveglianza e/o 

segnalazione, al fine di evitare il rischio di contatti, anche accidentali tra i vari mezzi addetti 

alle operazioni ed il personale presente nell’area di lavoro. 

Il processo di frantumazione dei rifiuti essendo “a secco” non produce residui di 

lavorazione che possano essere eventualmente rilasciati in atmosfera e quindi non si 

prevedono rischi di contaminazione ambientale. 

 

 

Neive, lì 11-12-2020 

Rossello Costruzioni srl 

 

dott. geol. Elisa ROSSELLO 

(n. 678 Ordine Reg. Geologi del Piemonte) 
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11. ALLEGATO 1: ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  
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12. ALLEGATO 2: ESTRATTO DI PRCG 
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13. ALLEGATO 3: PLANIMETRIA DELL’AREA NELLA QUALE SI SVOLGERA’ LA CAMPAGNA 

DI ATTIVITA’ DI RECUPERO RIFIUTI MEDIANTE FRANTOIO MOBILE 
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14. ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DEL FRANTUMATORE MOBILE 
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15. ALLEGATO 5. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO ESEGUITA PRESSO IL SITO 

OGGETTO DI INTERVENTO SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DGR N.9-11616 DEL 

02/02/2004 
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