AZ.AGR. ARDUINO MARCO

CHIMICA  VERIFICA PRELIMINARE RELAZIONE DI RIFERIMENTO

1.3 ADOZIONE DI MISURE DI GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

cisterna della capacita di 1600l dotata di bacino di
contenimento e coperta. Il rifornimento viene
effettuato attraverso una pompa dotata di sistema di

auto bloccaggio raggiunto il livello massimo di

rifornimento.

Sostanza Modalita di gestione ed utilizzo Probabilita di
accadimento della
contaminazione

Gasolio Il gasolio agricolo e stoccato all’interno di una Grazie alla presenza del

bacino di contenimento, alla
copertura e al sistema di
auto bloccaggio durante il
rifornimento, la probabilita
che possa avvenire una
contaminazione del suolo
circostante la cisterna e
delle acque sotterranee e

molto rara.

Rodenticida e

prodotti fitosanitari

L’azienda € in grado di garantire una buona gestione
delle attivita di trattamento con i prodotti fitosanitari
e di utilizzo dei disinfettanti, sia da un punto di visto
della corretta gestione della documentazione
necessaria, sia dal punto di vista prettamente

gestionale.
La ditta, infatti:

1) Mantiene aggiornato il registro dei

fitofarmaci e conserva le fatture d’acquisto

Molto rara
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