RELAZIONE TECNICA

LAVORI DI:
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico di acque reflue in suolo-strati superficiali
del sottosuolo di reflui assimilabili al’'uso domestico
(servizi igienici e docce dell'azienda)
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1. PREMESSA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La societa richiedente svolge la propria attivita nel Comune di San Damiano d'Asti
Borgata Valdoisa, in zona periferica lungo la strada Provinciale n. 58/A, limpresa &
specializzata nell’esecuzione di lavori edili-stradali in genere, in particolare scavi e movimento
terra, sistemazioni agrarie e forestali, lavori di sistemazione idraulica, sgombero neve,
realizzazione di condotte di qualsiasi genere, demolizione di opere in calcestruzzo semplice e
cemento armato, nella fresatura del manto stradale e nella sua successiva riasfaltatura,
sigillatura giunti e fessurazioni con bitume a caldo su pavimentazioni in conglomerato
bituminoso, pavimentazioni industriali inoltre effettua deposito e trasporto di materiali conto
terzi.

L’'impresa & iscritta dal 1996 alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
di Torino per Il'attivita di cui sopra. E’ inoltre in possesso dell’attestazione S.0.A. che abilita
all’esecuzione dei lavori pubblici descritti.

L’'impresa € in possesso dei seguenti titoli autorizzativi:

e Autorizzazione stradale allo scarico di acque reflue industriali depurate nel fosso
stradale pratica n° 25008 prot. 99932/12 del 25 Settembre 2012 (scadenza
31/12/2031)

o A.U.A-2019-1073 relativa al lavaggio degli automezzi a firma del Geom. Giorgio
Molino. Estremi atto n°314 del 05/02/2021 in scadenza 11/03/2036.

Awvio del Provvedimento SUAP il 29/06/2020 — Provvedimento conclusivo SUAP
n° 1 del 11/03/2021.

Tale pratica consiste nell’effettuare una modifica alla suddetta A.U.A. integrandola con lo
scarico delle acque reflue domestiche provenienti esclusivamente da servizi igienici
relativi agli uffici/spogliatoi della societa, con recapito in strati superficiali del sottosuolo
mediante sub-irrigazione. Tale scarico non andra a modificare il precedente scarico
autorizzato per il lavaggio degli automezzi, ma sara collocato in prossimita degli uffici

come indicato in planimetria.

Tale scarico sara dotato di pozzetto iniziale di raccolta e di ispezione, Fossa Imhoff, e
rete di subirrigazione nel suolo.



