
CONFRONTO ANALISI - LISTE.ods 1

CONFRONTO PARAMETRI
ANALISI CHIMICHE CAMPIONI A.R. S.R.L. / CANDIDATE LIST ECHA / AUTHORISATION LIST ECHA

  

CANDIDATE LIST ANALISI CAMPIONI
MPS B MPS B MPS B MPS D MPS D

Parametri analizzati 0/40 0/80 0/80 0/40 0/40 Bolzano

Data RdP 29/12/2020 26/03/2020 03/08/2020 23/02/2021 17/09/2020 11/12/2020 07/10/2020 07/10/2020

% % % % % % % %

< 0,000001 0,0000292 0,000026 <0,00003 <0,00001 0,000094
< 0,000001 < 0,00001 0,000028 <0,00003 <0,00001 0,00008
< 0,000001 < 0,00001 0,000026 <0,00003 <0,00001 0,000091
< 0,000001 < 0,00001 < 0,00001 <0,00003 <0,00001 <0,00001
< 0,000001

< 0,000001 < 0,00001 < 0,00001 <0,00003 <0,00001 <0,00001

< 0,000001 < 0,00001 < 0,00001 <0,00003 <0,00001 <0,00001
< 0,000001 < 0,00001 < 0,00001 <0,00003 <0,00001 <0,00001

IPA totali < 0,000001 0,00011 0,000088 <0,00003 <0,00001 <0,00001

As

0,00054 0,000355 0,000512 0,00078 0,00143 <0,00012 0,0001 0,0001

Cr

0,019 0,009627 0,016697 0,05519 0,0465 0,223 0,49 0,396

AUTHORISATION 
LIST

Sostanze correlabili al 
paremetro analizzato di cui alla 
Lista sostanze SVHC per 
l'autorizzazione REACH

Sostanze correlabili al 
parametro analizzato di 
cui alla Lista sostanze 
Allegato XIV REACH 
Reg. UE 1907/2006

rifiuti in ingresso per produzione
MISCELA SECCA

Vicenza - 
Spaccatello

Vicenza - 
fine

N. 
Rapporto 
di Prova

RP 
2001144.001 

del

RP 
2000242.001 

del

RP 
2000649.003 

del

ARI_17-
2021/SC1 
rev1 del

2000558.001 
del

2005408-001 
del

2952   2020 
del

2951   2020 
del

Unità di 
misura

Pyrene Pyrene
Phenanthrene Phenanthrene
Fluoranthene Fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene
Benzo[def]chrysene 
(Benzo[a]pyrene)

Benzo[def]chrysene 
(Benzo[a]pyrene)

Benzo[ghi]perylene Benzo[ghi]perylene
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 
1,2 anhydride

Benz[a]anthracene Benz[a]anthracene
Anthracene Anthracene

Anthracene oil

Arsenic acid Arsenic acid
Diarsenic trioxide Diarsenic trioxide
Diarsenic pentaoxide Diarsenic pentaoxide
Calcium arsenate

Dichromium tris(chromate) Dichromium tris(chromate)

Chromium trioxide
Chromic acid
Dichromic acid
Sodium dichromate
Potassium dichromate
Ammonium dichromate
Potassium chromate
Sodium chromate
Strontium chromate
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CONFRONTO PARAMETRI
ANALISI CHIMICHE CAMPIONI A.R. S.R.L. / CANDIDATE LIST ECHA / AUTHORISATION LIST ECHA

  

CANDIDATE LIST ANALISI CAMPIONI
MPS B MPS B MPS B MPS D MPS D

Parametri analizzati 0/40 0/80 0/80 0/40 0/40 Bolzano

Data RdP 29/12/2020 26/03/2020 03/08/2020 23/02/2021 17/09/2020 11/12/2020 07/10/2020 07/10/2020

% % % % % % % %

AUTHORISATION 
LIST

Sostanze correlabili al 
paremetro analizzato di cui alla 
Lista sostanze SVHC per 
l'autorizzazione REACH

Sostanze correlabili al 
parametro analizzato di 
cui alla Lista sostanze 
Allegato XIV REACH 
Reg. UE 1907/2006

rifiuti in ingresso per produzione
MISCELA SECCA

Vicenza - 
Spaccatello

Vicenza - 
fine

N. 
Rapporto 
di Prova

RP 
2001144.001 

del

RP 
2000242.001 

del

RP 
2000649.003 

del

ARI_17-
2021/SC1 
rev1 del

2000558.001 
del

2005408-001 
del

2952   2020 
del

2951   2020 
del

Unità di 
misura

Co
Cobalt(II) carbonate

0,00115 0,00067 0,000809 0,00177 0,00388 0,00161 0,0037 0,00118

Cd

Cadmium nitrate

Cadmium carbonate

Cadmium
0,0000425 0,0000414 0,000029 0,00024 0,000378 <0,000012 0,000412 0,0001

Pb

Lead
Lead di(acetate)

Cobalt dichloride
Cobalt(II) sulphate
Cobalt(II) dinitrate
Cobalt(II) diacetate

Cadmium hydroxide

Cadmium sulphate
Cadmium fluoride
Cadmium chloride
Cadmium sulphide
Cadmium oxide

Trilead dioxide phosphonate
Trilead bis(carbonate) dihydroxide

Tetralead trioxide sulphate
Tetraethyllead
Sulfurous acid, lead salt, dibasic
Silicic acid, lead salt
Silicic acid (H2Si2O5), barium salt 
(1:1), lead-doped
Pyrochlore, antimony lead yellow
Pentalead tetraoxide sulphate
Orange lead (lead tetroxide)
Lead titanium zirconium oxide
Lead titanium trioxide
Lead oxide sulfate
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CONFRONTO PARAMETRI
ANALISI CHIMICHE CAMPIONI A.R. S.R.L. / CANDIDATE LIST ECHA / AUTHORISATION LIST ECHA

  

CANDIDATE LIST ANALISI CAMPIONI
MPS B MPS B MPS B MPS D MPS D

Parametri analizzati 0/40 0/80 0/80 0/40 0/40 Bolzano

Data RdP 29/12/2020 26/03/2020 03/08/2020 23/02/2021 17/09/2020 11/12/2020 07/10/2020 07/10/2020

% % % % % % % %

AUTHORISATION 
LIST

Sostanze correlabili al 
paremetro analizzato di cui alla 
Lista sostanze SVHC per 
l'autorizzazione REACH

Sostanze correlabili al 
parametro analizzato di 
cui alla Lista sostanze 
Allegato XIV REACH 
Reg. UE 1907/2006

rifiuti in ingresso per produzione
MISCELA SECCA

Vicenza - 
Spaccatello

Vicenza - 
fine

N. 
Rapporto 
di Prova

RP 
2001144.001 

del

RP 
2000242.001 

del

RP 
2000649.003 

del

ARI_17-
2021/SC1 
rev1 del

2000558.001 
del

2005408-001 
del

2952   2020 
del

2951   2020 
del

Unità di 
misura

Pb

0,00221 0,000865 0,008644 0,0265 0,0257 <0,00012 0,0086 0,0104

Zn

0,0114 0,0040704 0,006521 0,15158 0,1982 0,00298 0,191 0,0472

S.O.V. <0,0001 <0,0001 <0,000015 <0,000015 <0,000015
< 0,000001 <0,0001 <0,0001 <0,000015 <0,000015 <0,000015

Lead monoxide (lead oxide)
Lead dinitrate
Lead cyanamidate
Lead bis(tetrafluoroborate)
Fatty acids, C16-18, lead salts
Dioxobis(stearato)trilead
Acetic acid, lead salt, basic
[Phthalato(2-)]dioxotrilead
Lead(II) bis(methanesulfonate)
Trilead diarsenate
Lead sulfochromate yellow (C.I. 
Pigment Yellow 34)

Lead sulfochromate yellow 
(C.I. Pigment Yellow 34)

Lead chromate molybdate 
sulphate red (C.I. Pigment Red 
104)

Lead chromate molybdate 
sulphate red (C.I. Pigment 
Red 104)

Lead chromate Lead chromate
Lead hydrogen arsenate
Lead styphnate
Lead dipicrate
Lead diazide, Lead azide

Potassium 
hydroxyoctaoxodizincatedichroma
te
Pentazinc chromate 
octahydroxide
1-Hexanesulfonic acid, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-, zinc salt

1,2-dichloroethane 1,2-dichloroethane (EDC)
1,2,3-trichloropropane



Massimiliano Godani
ANALISI CHIMICHE
END OF WASTE 
MPS_B, MPS_D, 
MPS_MISCELA SECCA



A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2001144.001

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

28/12/2020
15/12/2020

Fine analisi:
Inizio analisi:

29/12/2020
15/12/2020

Emissione RdP:
Data Accettazione:

Matrice analitica: Rifiuti - MPS 

Conformità Flaconi
Prelievo Campione:

Sì

Conformità tempo
trascorso dal prelievo:

Sì

Conformità Volume
Campione:

Sì

Descrizione campione: VS campione denominato: MPS B 0/40 del 14/12/20 ¤
Luogo di prelievo: VS impianto ¤
Prelevato da: Cliente ¤
Data di prelievo: 14/12/2020 ¤
Richiesta Cliente: analisi secondo D.P.R. n°120 del 13/06/2017 +  D.Lgs.152/06  Tab 1B  All.5 Parte IV  e s.m.i. ¤
Nota accettazione: ¤ = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni

responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite dal Cliente.

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

CNR IRSA 3 Q64 Vol 1 198310,60pH (*)
UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-

riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

-Screening metalli ICP-OES (*)

Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%
3010UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-

riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

mg/kg<1Antimonio

5020UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg5,4Arsenico

102UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg0,388Berillio

152UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg0,425Cadmio

25020UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg11,5Cobalto

800150UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg190Cromo

51UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg<0,1Mercurio (*)

500120UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg96Nichel

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2001144.001

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

1000100UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg22,1Piombo

600120UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg250Rame

153UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg<10Selenio (*)

25090UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg27,4Vanadio

1500150UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO

11885:2009

mg/kg114Zinco

75050M.I. 81 Rev.2:2020mg/kg180Idrocarburi pesanti C >12 (*)

IPA Idrocarburi Policiclici
Aromatici

100,5UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(a)antracene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(a)pirene
100,5UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(b)fluorantrene
100,5UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(k)fluorantene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(g,h,i) perilene
505UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Crisene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Dibenzo(a,e)pirene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Dibenzo(a,l)pirene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Dibenzo(a,i)pirene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Dibenzo(a,h)pirene
100,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Dibenzo(a,h)antracene
50,1UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Indeno(1,2,3-c,d)pirene
505UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Pirene

10010UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01IPA totali (*)
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Acenaftene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Acenaftilene (*)
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Antracene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(e)pirene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Benzo(j)fluorantene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Fluorantene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Fluorene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Naftalene
UNI EN 15527:2008mg/kg<0,01Fenantrene

20,1UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Benzene
20,1UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Etilbenzene
500,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Stirene
500,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Toluene

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2001144.001

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

500,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,05Xileni o,m,p (*)
1001UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,05Sommatoria organici aromatici (da

20 a 23) (*)
100,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Tribromometano (Bromoformio)
0,10,01UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,2 - Dibromoetano
100,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Dibromoclorometano
100,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,01Bromodiclorometano
300,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,1-dicloroetano
150,3UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,2-dicloroetilene
500,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,1,1-tricloroetano (*)
50,3UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,2-dicloropropano
150,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,1,2-tricloroetano
101UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,2,3-tricloropropano
100,5UNI EN ISO 15009:2016mg/kg s.s.<0,011,1,2,2-tetracloroetano

RIFERIMENTI LIMITI:
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06  Tab 1 A  All.5 Parte IV e s.m.i.suoli 1A
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06  Tab 1B  All.5 Parte IV e s.m.i.suoli 1B

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. I valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2001144.002

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

29/12/2020
15/12/2020

Fine analisi:
Inizio analisi:

29/12/2020
15/12/2020

Emissione RdP:
Data Accettazione:

Matrice analitica: Rifiuti - Eluato da test di cessione secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. 

Conformità Flaconi
Prelievo Campione:

Sì

Conformità tempo
trascorso dal prelievo:

Sì

Conformità Volume
Campione:

Sì

Descrizione campione: VS campione denominato: MPS B 0/40 del 14/12/20 ¤
Luogo di prelievo: VS impianto ¤
Prelevato da: Cliente ¤
Data di prelievo: 14/12/2020 ¤
Richiesta Cliente: analisi secondo D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ¤
Nota accettazione: ¤ = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato così come ricevuto. Il laboratorio declina ogni

responsabilità circa la veridicità delle informazioni fornite dal Cliente.

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
Tab2 152 DM 05/02/98

1UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

mg/l0,0202Bario su eluato da test di cessione

0,051UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

mg/l0,0252Rame su eluato da test di
cessione (*)

33UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

mg/l<0,001Zinco su eluato da test di cessione

104UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<0,5Berillio su eluato da test di
cessione

25050UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<1Cobalto su eluato da test di
cessione

1020UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l3,72Nichel su eluato da test di
cessione

250UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l57Vanadio su eluato da test di
cessione

5010UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<4Arsenico su eluato da test di
cessione (*)

55UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<1Cadmio su eluato da test di
cessione (*)

5050UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l15,4Cromo su eluato da test di
cessione

5010UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<2Piombo su eluato da test di
cessione (*)

1010UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<4Selenio su eluato da test di
cessione (*)

11UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<0,1Mercurio su eluato da test di
cessione (*)

100UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l10,4Cloruri su eluato da test di
cessione

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2001144.002

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
Tab2 152 DM 05/02/98

1,51,5UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l0,57Fluoruri su eluato da test di
cessione (*)

250250UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l241Solfati su eluato da test di
cessione (*)

50UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l6,0Nitrati su eluato da test di cessione

5050UNI EN 12457-2:2004 + EPA 335.2 Tech.
Rev.1980

µg/l<5Cianuri su eluato da test di
cessione (*)

30UNI EN 12457-2: 2004 + DM 06/09/94 All.
1 Met. B GU n. 288 10/12/94

mg/l<1Amianto su eluato da test di
cessione (*)

30UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002mg/l O2<10COD su eluato da test di cessione
(*)

F29DM 06/09/94 All. 1 Met. B GU n. 288
10/12/94

mg/kg<100Amianto (#)

eluato dati preparativa
UNI EN 12457-2:2004mps granulareNatura del rifiuto (*)
UNI EN 12457-2:2004kg>2Massa del campione di

laboratorio (*)
UNI EN 12457-2:2004% m/m<5Frazione di dimensione >4mm

(*)
UNI EN 12457-2:2004% m/m<5Frazione non macinabile (*)
UNI EN 12457-2:2004eseguita/non

eseguita
Non eseguitaEssicazione a T<40°C (*)

UNI EN 12457-2:2004eseguita/non
eseguita

Non eseguitaRiduzione delle dimensioni (*)

ISO 11465:1993/COR1:1994%14,01Rapporto del contenuto di
umidità MC

UNI EN 12457-2:2004kg0,104Massa grezza della porzione di
prova Mw (*)

UNI EN 12457-2:2004l0,887Volume di agente lisciviante (*)
UNI EN 12457-2:200416/12/2020Data di produzione dell'eluato (*)
UNI EN 12457-2:200416/12/2020Data della determinazione del

bianco (*)
UNI EN 12457-2:2004FiltrazioneMetodo di separazione

liquido/solido (*)
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN

27888:1995
mS/cm0,698Conducibilità su eluato da test di

cessione
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA

2100 Man 29 2003
°C21Temperatura fine prova (*)

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003

°C21Temperatura inizio prova (*)

UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO
10523:2012

10,60pH su eluato da test di cessione

5,5/12UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO
10523:2012

N.R.pH su eluato da test di cessione

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2001144.002

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

LABORATORI:
Fornitore Qualificato n° F29F29

RIFERIMENTI LIMITI:
D.M. 05/02/1998 e s.m.i.DM 05/02/98
Tab. 2 All.5 Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i.Tab2 152

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

N.R.: Non rilevabile sperimentalmente

il valore <100 mg/kg identifica l'assenza di fibre di amianto

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. I valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente

RAPPORTO DI PROVA N°  2000242.001/E1 -
Emendamento

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

13/03/2020
06/03/2020

Fine analisi:
Inizio analisi:

26/03/2020
06/03/2020

Emissione RdP:
Data Accettazione:

Matrice analitica: Rifiuti - MPS 

Descrizione campione: Vs. prodotto da recupero - EoW-  MPS B 0/80 del 03/03/2020 ¤

Luogo di prelievo: Vs. impianto ¤

Prelevato da: Cliente ¤

Data di prelievo: 03/03/2020 ¤

Richiesta Cliente: analisi di caratterizzazione secondo Reg. UE n° 1357/2014 e s.m.i. ¤

Nota accettazione: ¤ = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato così come ricevuto.

NOTEMETODOU.M. LIMITIURISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

CNR IRSA 3 Q64 Vol 1
1983

±0,059,05pH (*)

UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

-Screening metalli ICP-OES (*)

Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%
3010UNI EN ISO 15587-

1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.<1Antimonio

5020UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.3,552Arsenico

102UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.0,276Berillio

152UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.0,414Cadmio

25020UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.6,7Cobalto

800150UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.96,267Cromo

51UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.<0,1Mercurio (*)

500120UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.46,758Nichel

Segue...

Pagina 1 di 3

E.L.A. s.r.l.

Documento Elettronico con Firma Digitale



A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente

RAPPORTO DI PROVA N°  2000242.001/E1 -
Emendamento

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

NOTEMETODOU.M. LIMITIURISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

1000100UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.8,65Piombo

600120UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.10,599Rame

153UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.<0,5Selenio (*)

25090UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.25,228Vanadio

1500150UNI EN ISO 15587-
1:2002 (Annex A) + UNI

EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.40,704Zinco

75050UNI EN 14039:2005mg/kg s.s.98Idrocarburi pesanti C >12 (*)
Recupero medio del metodo: 103,3%

F2910001000DM 06/09/94 All. 1 Met. B
GU n. 288 10/12/94

mg/kg s.s.<100Amianto (#)

LABORATORI:
Fornitore Qualificato n° F29F29

RIFERIMENTI LIMITI:
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06  Tab 1 A  All.5 Parte IV e s.m.i.suoli 1A
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06  Tab 1B  All.5 Parte IV e s.m.i.suoli 1B

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

Motivazione emendamento: Integrazione descrizione campione come da richiesta cliente. Il presente Rapporto di Prova annulla e sostituisce il Rapporto di Prova precedentemente
emesso.

il valore <100 mg/kg identifica l'assenza di fibre di amianto

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente

RAPPORTO DI PROVA N°  2000242.001/E1 -
Emendamento

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Incertezza estesa con il 95% di probabilità, fattore di copertura k=2. LEGENDA sigle: s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente
Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. I valori riportati non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente

RAPPORTO DI PROVA N°  2000242.003/E1 -
Emendamento

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

11/03/2020
06/03/2020

Fine analisi:
Inizio analisi:

26/03/2020
06/03/2020

Emissione RdP:
Data Accettazione:

Matrice analitica: Rifiuti - Eluato da test di cessione secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. 

Descrizione campione: Vs. prodotto da recupero - EoW-  MPS B 0/80 del 03/03/2020 - ricontrollo solfati ¤
Luogo di prelievo: Vs. impianto ¤
Prelevato da: Cliente ¤
Data di prelievo: 03/03/2020 ¤
Richiesta Cliente: analisi secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. ¤
Nota accettazione: ¤ = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato così come ricevuto.

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
acque sotterranee DM 05/02/98

250250UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l65Solfati su eluato da test di
cessione (*)

eluato dati preparativa
UNI EN 12457-2:2004MPS B 0/80Natura del rifiuto (*)
UNI EN 12457-2:2004kg>2Massa del campione di

laboratorio (*)
UNI EN 12457-2:2004% m/m90Frazione di dimensione >4mm

(*)
UNI EN 12457-2:2004% m/m<5Frazione non macinabile (*)
UNI EN 12457-2:2004si/noEseguitaEssicazione a T<40°C (*)
UNI EN 12457-2:2004si/noEseguitaRiduzione delle dimensioni (*)

ISO 11465:1993/COR1:1994%0,39Rapporto del contenuto di
umidità MC

UNI EN 12457-2:2004kg0,090Massa grezza della porzione di
prova Mw (*)

UNI EN 12457-2:2004l0,900Volume di agente lisciviante (*)
UNI EN 12457-2:200409/03/2020Data di produzione dell'eluato (*)
UNI EN 12457-2:200409/03/2020Data della determinazione del

bianco (*)
UNI EN 12457-2:2004FiltrazioneMetodo di separazione

liquido/solido (*)
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN

27888:1995
mS/cm0,26Conducibilità su eluato da test di

cessione
UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO

10523:2012
10,06pH su eluato da test di cessione

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003

°C20,5Temperatura fine prova (*)

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003

°C20,5Temperatura inizio prova (*)

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente

RAPPORTO DI PROVA N°  2000242.003/E1 -
Emendamento

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

RIFERIMENTI LIMITI:
DM 05/02/1998 e s.m.i.DM 05/02/98
Tab. 2 All.5 Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i.acque sotterranee

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

Motivazione emendamento: Integrazione descrizione campione come da richiesta cliente. Il presente Rapporto di Prova annulla e sostituisce il Rapporto di Prova precedentemente
emesso.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. I valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2000649.001

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

03/08/2020
28/07/2020

Fine analisi:
Inizio analisi:

03/08/2020
28/07/2020

Emissione RdP:
Data Accettazione:

Matrice analitica: Rifiuti - MPS 

Descrizione campione: Vs. campione denominato: MPS B0/80 del 23/07¤

Luogo di prelievo: Vs. impianto¤

Prelevato da: Cliente ¤

Data di prelievo: 23/07/2020¤

Richiesta Cliente: analisi secondo D.P.R. n°120 del 13/06/2017 +  D.Lgs.152/06  Tab 1B  All.5 Parte IV  e s.m.i. ¤

Nota accettazione: ¤ = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato così come ricevuto.

NOTEMETODOU.M. LIMITIURISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

CNR IRSA 3 Q64 Vol 1
1983

±0,059,73pH (*)

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

-Screening metalli ICP-OES (*)

Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%
3010UNI EN 13657:2004

(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.<1Antimonio

5020UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.5,12Arsenico

102UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.0,472Berillio

152UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.0,291Cadmio

25020UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.8,091Cobalto

800150UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.166,972Cromo

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2000649.001

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

NOTEMETODOU.M. LIMITIURISULTATODESCRIZIONE
suoli 1A suoli 1B

51UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.<0,1Mercurio (*)

500120UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.50,094Nichel

1000100UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.86,437Piombo

600120UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.14,484Rame

153UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.<0,5Selenio (*)

25090UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.34,524Vanadio

1500150UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-

riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

mg/kg s.s.65,213Zinco

75050M.I. 81 Rev.0:2019mg/kg<5Idrocarburi pesanti C >12 (*)
F2910001000DM 06/09/94 All. 1 Met. B

GU n. 288 10/12/94
mg/kg<100Amianto (#)

LABORATORI:
Fornitore Qualificato n° F29F29

RIFERIMENTI LIMITI:
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06  Tab 1 A  All.5 Parte IV e s.m.i.suoli 1A
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06  Tab 1B  All.5 Parte IV e s.m.i.suoli 1B

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

il valore <100 mg/kg identifica l'assenza di fibre di amianto

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2000649.001

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Incertezza estesa con il 95% di probabilità, fattore di copertura k=2. LEGENDA sigle: s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente
Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. I valori riportati non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2000649.002

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

03/08/2020
28/07/2020

Fine analisi:
Inizio analisi:

03/08/2020
28/07/2020

Emissione RdP:
Data Accettazione:

Matrice analitica: Rifiuti - Eluato da test di cessione secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. 

Descrizione campione: Vs. c ampione denominato: MPS B0/80 del 23/07¤
Luogo di prelievo: Vs. impianto¤
Prelevato da: Cliente ¤
Data di prelievo: 23/07/2020¤
Richiesta Cliente: analisi secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. ¤
Nota accettazione: ¤ = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato così come ricevuto.

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
acque sotterranee DM 05/02/98

1UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

mg/l0,0177Bario su eluato da test di cessione

0,051UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

mg/l0,0055Rame su eluato da test di
cessione (*)

33UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

mg/l0,00141Zinco su eluato da test di cessione

104UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<0,5Berillio su eluato da test di
cessione

25050UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<1Cobalto su eluato da test di
cessione

1020UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<1Nichel su eluato da test di
cessione

250UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l40Vanadio su eluato da test di
cessione

5010UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<4Arsenico su eluato da test di
cessione (*)

55UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<1Cadmio su eluato da test di
cessione (*)

5050UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l8,2Cromo su eluato da test di
cessione

5010UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<2Piombo su eluato da test di
cessione (*)

1010UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<4Selenio su eluato da test di
cessione (*)

11UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
11885:2009

µg/l<0,1Mercurio su eluato da test di
cessione (*)

100UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l22,0Cloruri su eluato da test di
cessione

1,51,5UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l0,68Fluoruri su eluato da test di
cessione (*)

250250UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l16,0Solfati su eluato da test di
cessione (*)

50UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO
10304-1:2009

mg/l2,89Nitrati su eluato da test di cessione

Segue...
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A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Committente
RAPPORTO DI PROVA N°  2000649.002

LAB N° 1473 L

E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

NOTEMETODO LIMITIU.M.RISULTATODESCRIZIONE
acque sotterranee DM 05/02/98

5050UNI EN 12457-2:2004 + EPA 335.2 Tech.
Rev.1980

µg/l<5Cianuri su eluato da test di
cessione (*)

30UNI EN 12457-2: 2004 + DM 06/09/94 All.
1 Met. B GU n. 288 10/12/94

mg/l<1Amianto su eluato da test di
cessione (*)

30UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002mg/l O2<10COD su eluato da test di cessione
(*)

eluato dati preparativa
UNI EN 12457-2:2004MPS B 0/80Natura del rifiuto (*)
UNI EN 12457-2:2004kg>2Massa del campione di

laboratorio (*)
UNI EN 12457-2:2004% m/m100Frazione di dimensione >4mm

(*)
UNI EN 12457-2:2004% m/m<5Frazione non macinabile (*)
UNI EN 12457-2:2004eseguita/non

eseguita
Non eseguitaEssicazione a T<40°C (*)

UNI EN 12457-2:2004eseguita/non
eseguita

EseguitaRiduzione delle dimensioni (*)

ISO 11465:1993/COR1:1994%0,08Rapporto del contenuto di
umidità MC

UNI EN 12457-2:2004kg0,090Massa grezza della porzione di
prova Mw (*)

UNI EN 12457-2:2004l0,900Volume di agente lisciviante (*)
UNI EN 12457-2:200428/07/2020Data di produzione dell'eluato (*)
UNI EN 12457-2:200428/07/2020Data della determinazione del

bianco (*)
UNI EN 12457-2:2004FiltrazioneMetodo di separazione

liquido/solido (*)
UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN

27888:1995
mS/cm0,41Conducibilità su eluato da test di

cessione
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA

2100 Man 29 2003
°C27Temperatura fine prova (*)

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003

°C27Temperatura inizio prova (*)

5,5/12UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO
10523:2012

10,96pH su eluato da test di cessione

RIFERIMENTI LIMITI:
DM 05/02/1998 e s.m.i.DM 05/02/98
Tab. 2 All.5 Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i.acque sotterranee

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
NOTE:

Segue...
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E.L.A. s.r.l.
Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. I valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.
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È vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM 
I parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 

Committente: 
A.R. S.r.l. 
Str. Comunale Donna Grigia, 19 
14034, Castello di Annone – Asti (AT) 

Anagrafica del campione di materiale sottoposto ad analisi
Identificazione del produttore: AR S.r.l.

Località di produzione: Impianto AR S.r.l. - Castello di Annone, Asti (AT) 

Denominazione campione: MPS 0/40 D

Anagrafica del campionamento
Data di campionamento: 07/01/2021

Campionamento a cura di: Cliente

Modalità di campionamento: A cura del prelevatore 

Confezionamento del campione: confezionato in sacco di plastica

Modalità di trasporto del campione: trasporto effettuato a temperatura ambiente 

Anagrafica registrazione di laboratorio
Data di accettazione in laboratorio: 14/01/2021 Data di inizio analisi: 20/01/2021 Data di fine analisi: 17/02/2021

Analisi del campione Tal Quale

Parametro Metodo Valore U.M. 
Residuo a 105°C UNI EN 15934:2012 Met. A 99,2 % 

Residuo a 600°C CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 85,10 % 

Metalli: 
Antimonio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 < 1,0 mg/kg 

Arsenico UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 7,8 mg/kg 

Berillio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 < 0,1 mg/kg 

Boro UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 114,7 mg/kg 

Cadmio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 2,4 mg/kg 

Cobalto UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 17,7 mg/kg 

Cromo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 551,9 mg/kg 

Cromo VI CNR IRSA 16 Q64 Vol. 3 1986 < 0,5 mg/kg 

Mercurio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 1,34 mg/kg 

Nichel UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 228,9 mg/kg 

Piombo UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 265,0 mg/kg 

Rame UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 643,4 mg/kg 

Selenio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 < 0,2 mg/kg 

Stagno UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 77,8 mg/kg 

Tallio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 < 0,5 mg/kg 

Vanadio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 35,3 mg/kg 

Zinco UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 1515,8 mg/kg 

Idrocarburi: 
Idrocarburi C > 12 UNI EN 14039:2005 570 mg/kg 
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È vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM 
I parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 

Parametro Metodo Valore U.M. 
Solventi aromatici: 

benzene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

etilbenzene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

Toluene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

m + p – xilene UNI EN ISO 22155:2016 < 2 mg/kg 

o-xilene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

stirene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

Isopropilbenzene (cumene) UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

Altri solventi aromatici UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

Sommatoria BTEX Da calcolo < 3 mg/kg 

Solventi alifatici clorurati: 
1,1-dicloroetano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,1-dicloetene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,1,1-tricloroetano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,1,2-tricloroetano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,1,2,2-tetracloroetano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,2-dicloroetano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,2-dicloroetilene (cis) UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,2-dicloroetilene (trans) UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,2-dicloroetilene (cis+trans) UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,2-dicloropropano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,2,3-tricloropropano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

1,3-dicloropropano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

clorometano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

cloruro di vinile UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

diclorometano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

tetracloroetilene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

tetracloruro di carbonio UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

tricloroetilene UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

triclorometano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

Solventi alifatici alogenati cancerogeni: 
1,2-dibromoetano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

bromodiclorometano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

dibromoclorometano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

tribromometano UNI EN ISO 22155:2016 < 1 mg/kg 

Solventi alifatici:
1,3-butadiene EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 1 mg/kg 

2-butanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

2-butanone (metil etil chetone) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

2-propanolo (isopropanolo) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

acetone EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

butanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 
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È vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM 
I parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 

Parametro Metodo Valore U.M. 
butilacetato EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

etanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

etilacetato EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

metanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

metilacetato EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

metilisobutilchetone (MIBK) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

propanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

tetraidrofurano (THF) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

acetato di vinile EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 < 50 mg/kg 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): 
sommatoria IPA da calcolo 1,1 mg/kg 

acenaftene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

acenaftilene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

antracene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

benzo(a)antracene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

benzo(a)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

benzo(b+j)fluorantene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

benzo(e)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

benzo(g,h,i)perilene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

benzo(k)fluorantene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

crisene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

dibenzo(a,e)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

dibenzo(a,h)antracene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

dibenzo(a,h)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

dibenzo(a,i)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

dibenzo(a,l)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

fenantrene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

fluorantene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

fluorene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

indeno(1,2,3-c,d)pirene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

naftalene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

perilene UNI EN 15527:2008 < 0,1 mg/kg 

pirene UNI EN 15527:2008 0,292 mg/kg 

Inquinanti Organici Persistenti (POPs) - ritardanti di fiamma 
cloroparaffine C10-C13 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 10 mg/kg 

esabromobifenile EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

polibromodifenileteri (PBDE) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 1 mg/kg 

Tetrabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Pentabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Esabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Eptabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Decabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 1 mg/kg 

policloronaftaleni EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 
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È vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM 
I parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 

Parametro Metodo Valore U.M. 
Inquinanti Organici Persistenti (POPS) - fitofarmaci 

aldrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

cis-chlordano (alfa) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

trans-chlordano (gamma) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

chlordano (somma isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

dieldrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

endrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

eptacloro EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

esaclorobenzene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

mirex EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

toxafene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

4,4'-DDT EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Clorfenvifos EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

clordecone EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

pentaclorobenzene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

endosulfan (somma isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

esaclorobutadiene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

a-HCH (alfa-esaclorocicloesano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

b-HCH (beta-esaclorocicloesano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

g-HCH (gamma-esaclorocicloesano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

esaclorocicloesani (somma isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Esabromociclododecano EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 < 0,1 mg/kg 

Inquinanti Organici Persistenti (POPS) - diossine e furani: 
2,3,7,8-TCDD UNI 11199:2007 14,9 pg/g 

2,3,7,8-TCDF UNI 11199:2007 8,89 pg/g 

1,2,3,7,8-PeCDD UNI 11199:2007 2,67 pg/g 

1,2,3,7,8-PeCDF UNI 11199:2007 2,24 pg/g 

2,3,4,7,8-PeCDF UNI 11199:2007 3,60 pg/g 

1,2,3,4,7,8-HxCDD UNI 11199:2007 < 1,98 pg/g 

1,2,3,6,7,8-HxCDD UNI 11199:2007 2,06 pg/g 

1,2,3,7,8,9-HxCDD UNI 11199:2007 < 1,98 pg/g 

1,2,3,4,7,8-HxCDF UNI 11199:2007 7,54 pg/g 

1,2,3,6,7,8-HxCDF UNI 11199:2007 4,86 pg/g 

1,2,3,7,8,9-HxCDF UNI 11199:2007 3,30 pg/g 

2,3,4,6,7,8-HxCDF UNI 11199:2007 < 1,98 pg/g 

1,2,3,4,6,7,8-EpCDD UNI 11199:2007 11,9 pg/g 

1,2,3,4,6,7,8-EpCDF UNI 11199:2007 11,4 pg/g 

1,2,3,4,7,8,9-EpCDF UNI 11199:2007 5,29 pg/g 

OCDD UNI 11199:2007 98,0 pg/g 

OCDF UNI 11199:2007 33,6 pg/g 

diossine e furani UNI 11199:2007 0,022 µg/kg TEQ 



Laboratorio autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti secondo la Circolare n° 7618/2010 – Concessione n° 5953 

Rapporto di Prova protocollo n° ARI_17-2021/SC1 rev.1 Data di emissione 23/02/2021 PAGINA 5 DI 5

È vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM 
I parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato 

Parametro Metodo Valore U.M. 
Inquinanti Organici Persistenti (POPS) - policlorobifenili (PCB): 

sommatoria policlorobifenili (PCB) UNI EN 16167:2019 < 0,5 mg/kg 

Altri inquinanti Organici Persistenti (POPS) 
Acido perfluorottano sulfonato e suoi 

derivati (PFOS) 
EPA 3550C 2007 + EPA 8321B 2007 < 1 mg/kg 

pentaclorofenolo ISO/TS 17182:2014 < 0,1 mg/kg 

Annotazioni generali: 

x Le analisi sul materiale valutato sono state commissionate dal committente

x Il campione di laboratorio non utilizzato sarà debitamente imballato ed archiviato per un tempo di 1 mese a partire dalla data di 
emissione del Rapporto di Prova

x Le informazioni identificative riportate sul presente Rapporto di Prova sono state fornite dal committente e pertanto la correttezza 
delle stesse è sotto la sua responsabilità

x La scelta dei parametri da ricercare è stata definita dal committente in base alle informazioni da esso acquisite in merito al processo 
di produzione del campione di materiale analizzato

Il chimico Il direttore del laboratorio

Documento firmato digitalmente 
dr. Luigi Righini - chimico 

Ordine Interprovinciale dei Chimici e 
dei Fisici di Parma e Piacenza n° A-289 

Documento firmato digitalmente 

dr. Michele Mazzoni - geologo 
Studio MM S.r.l.
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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DI USO DELL’ARTICOLO  
 

ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO 
 
 1.1 Identificatore del prodotto:  Misto aggregato (0/40 – 0/80) 
 
 1.1.1 Nome commerciale:  MPS B  
 
 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi consigliati: 
 

Materia Prima Seconda per uso ingegneristico come 
materiale da riempimento o consolidamento. 
Usi differenti da quello raccomandato devono essere 
 valutati caso per caso. 

 
 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:  
   

Astigiana Riciclati S.r.l. 
 Strada Comunale Donna Grigia, 19 
14034 Castello di Annone AT 
 

 1.3.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:   
 

info@astigianariciclati.it 
 

 1.4 Numero telefonico di emergenza: 0141402171 
 

       
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI / VIE DI ESPOSIZIONE / PRESENZA IN 

CANDIDATE LIST 
 

 2.1 Pericoli potenziali:  La movimentazione del prodotto può comportare il rilascio di 
polveri di materiale inerte che potrebbero meccanicamente 
irritare le vie respiratorie.  

   
 2.2 Vie di esposizione:  Inalazione 
 
  

2.3 Risultati valutazione sostanze SVHC in Candidate List: 

 Sulla base delle determinazioni analitiche, le sostanze 
correlabili e potenzialmente riscontrabili hanno un a 
concentrazione < 0,1%. 

 
 

 
3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
 3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 
 
 In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone 
 
 In caso di contatto con gli occhi: Risciacquarli con acqua per almeno 10 minuti  
      tenendo aperte le palpebre. 
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      In caso di irritazione persistente consultare un  
      oftalmologo. 
 
 In caso di ingestione:  Nessun rischio specifico evidenziabile. 
      E' possibile provocare il vomito. 
 
 In caso di inalazione delle polveri: Areare l'ambiente. In caso di malessere consultare un 

medico. La comparsa di irritazione delle vie 
respiratorie è particolarmente problematica per 
persone asmatiche. In caso di esposizione consultare 
un medico. 

 
 3.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 
 
      Non sono disponibili altre informazioni 

3.3 Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali: 

Trattamento: Osservazione. 
 
 
4. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO 

 
 4.1 Mezzi di estinzione: 
  
 Mezzi di estinzione idonei:   Tutti 
 Mezzi di estinzione che non  devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:  
      Nessuno in particolare 
 

 4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: 
 

      Il prodotto non è infiammabile e non dà origine ad 
      atmosfere esplosive. 
      Il prodotto è inerte alla combustione. 
 

 4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: 
 
      Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare 
      vestiario per la protezione dal calore. 

 
 

5. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
 5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: 
 

      Il soggetto che interviene dovrà utilizzare guanti, 
      abbigliamento da lavoro e occhiali. Si rimanda al 
      paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare. 
 

 5.2 Precauzioni ambientali: 
Raccogliere il materiale rovinato a terra con l’uso di 
scope o mezzi idonei di raccolta. Una volta raccolto il 
materiale può essere riutilizzato.  

 
 5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 
 
      Non pertinente. 
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 5.4 Riferimento ad altre sezioni:  Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13. 
 
 
 

6. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
 6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 
      In caso di operazioni di  trasferimento non utilizzare 
      contenitori vuoti prima che siano stati puliti e  
      assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di 
      materiali incompatibili. 
      Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti 
      prima di accedere alle aree da pranzo.  
      Durante il lavoro non mangiare né bere. 
      Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione 
      raccomandati. 

 6.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

      Nessuna in particolare. 
 
 Materie incompatibili:  Nessuna in particolare 
 
 Azioni vietate:   Nessuna in particolare. 
 

 Indicazioni per i locali:  Nessuna in particolare. 
 

 6.3 Usi finali particolari:   SU10: usi industriali; SU22: usi professionali.  
      Uso tal  quale. 

 6.3.1 Trasporto:    Nessun particolare vincolo. 
 6.3.2 Materiali incompatibili:  Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il 
      prodotto. 
 6.3.3 Materiali compatibili:  Il materiale può essere introdotto in contenitori  
      realizzati in materiali metallici, vetro o in materiali 
      plastici se compatibili. 
 
 

7. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

7.1 Parametri di controllo: 
 

Valori limite di esposizione professionale:  
 
SOSTANZA TWA - 8h STEL – 15min Fonte 
Polveri inalabili 10 mg/m3 - TLV ACGIH 
Polveri respirabili 3 mg/m3 - TLV ACGIH 
 
 
 

7.2 Controlli dell'esposizione 
 

 Protezione degli occhi:  Non richiesta durante il normale uso. 
 Protezione della pelle:  Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni 
      lunghi.  
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 Protezione delle mani:  Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una  
      protezione adeguata. 
 Protezione respiratoria: Non richiesta durante il normale uso. Per un uso che 

determini il rilascio massivo i polveri utilizzare un 
facciale filtrante tipo P2. 

 Rischi termici:   Nessuno in particolare, fatto salvo lo sviluppo di  
      vapori. In tal caso utilizzare una maschera  
      semifacciale o pienofacciale con filtri tipo A1/A2  
      [EN 371]. 

 Controlli dell'esposizione ambientale: Non necessari. 
 
 
 
8. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
 

 8.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto e colore Solido 
Odore Vario 
Soglia di odore N.D. 
pH (estratto acquoso) >2 e < 11,5 
Punto di fusione N.D. 
Punto di congelamento N.D. 
Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione N.D. 
Infiammabilità solidi/gas Non infiammabile 
Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione N.A. 
Densità dei vapori N.A. 
Peso specifico rel. Aria N.A. 
Punto di infiammabilità Non infiammabile 
Velocità di evaporazione N.D. 
Pressione di vapore N.D. 
Densità N.D. 
Idrosolubilità Pressoché insolubile in 

acqua 
Liposolubilità N.D. 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) N.D. 
Temperatura di autoaccensione N.D. 
Temperatutra di decomposizione N.D. 
Viscosità N.D. 
Proprietà esplosive Non esplosivo 
Proprietà comburenti Non comburente 

 

 8.2 Altre informazioni 

Miscibilità N.D. 
Liposolubilità N.D. 
Conducibilità N.D. 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A. 

 
 
 
 
9. STABILITA' E REATTIVITA' 
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9.1 Reattività:     Stabile in condizioni normali 
9.2 Stabilità chimica:    Stabile in condizioni normali 
9.3 Possibilità di reazioni pericolose:  Nessuna in particolare 

9.4 Condizioni da evitare:   Nessuna conosciuta.  
9.5 Materiali incompatibili:   Nessuno in particolare 

9.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in particolare 
 
10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
 10.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 
      Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e 
      internazionali in materia di smaltimento rifiuti.  
      Il rifiuto  è smaltito in relazione al ciclo produttivo da cui 
      si produce.  
      Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in 
      modo da evitare le fuoriuscite e le lisciviazioni di  
      eventuali composti solubili nell’acqua.  

      Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI 
 

11.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela:  
Il materiale conforme alle norme tecniche UNI EN 13242:2013 e/o UNI EN 13242:2002 + 
A1:2007 
Il materiale è considerato un articolo ai sensi del Reg. EU 1907/2006 e s.m.i. 
Il materiale è conforme ai requisiti per il recupero, test di cessione secondo D.M. 05/02/98 e 
s.m.i.. 
 

 
Questa scheda informativa di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 
 
NOTE: 
  
 Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata, sono 
 riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
 Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 
 dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni vigenti in 
 materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi 
 impropri. 
 L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
 all'utilizzo specifico che ne deve fare.  
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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DI USO DELL’ARTICOLO 
ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006 

1. IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO

1.1 Identificatore del prodotto:  Misto aggregato (0/40 – 0/80) 

1.1.1 Nome commerciale:  MPS D 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi consigliati: 

End of Waste per uso ingegneristico presso impianti 
di discarica.
Usi differenti da quello raccomandato devono essere  
valutati caso per caso. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

Astigiana Riciclati S.r.l. 
 Strada Comunale Donna Grigia, 19 
14034 Castello di Annone AT 

1.3.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:  

info@astigianariciclati.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza: 0141402171 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI / VIE DI ESPOSIZIONE / PRESENZA IN
CANDIDATE LIST

2.1 Pericoli potenziali: La movimentazione del prodotto può comportare il rilascio di 
polveri di materiale inerte che potrebbero meccanicamente 
irritare le vie respiratorie.  

2.2 Vie di esposizione: Inalazione 

2.3 Risultati valutazione sostanze SVHC in Candidate List: 

Sulla base delle determinazioni analitiche, le sostanze 
correlabili e potenzialmente riscontrabili hanno un a 
concentrazione < 0,1%. 

3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 

In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone 

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquarli con acqua per almeno 10 minuti 
tenendo aperte le palpebre. 
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In caso di irritazione persistente consultare un 
oftalmologo. 

In caso di ingestione: Nessun rischio specifico evidenziabile. 
E' possibile provocare il vomito. 

In caso di inalazione delle polveri: Areare l'ambiente. In caso di malessere consultare un 
medico. La comparsa di irritazione delle vie 
respiratorie è particolarmente problematica per 
persone asmatiche. In caso di esposizione consultare 
un medico. 

3.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 

Non sono disponibili altre informazioni 
3.3 Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 

trattamenti speciali: 
Trattamento: Osservazione. 

4. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

4.1 Mezzi di estinzione: 

Mezzi di estinzione idonei:   Tutti 
Mezzi di estinzione che non  devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 

Nessuno in particolare 

4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: 

Il prodotto non è infiammabile e non dà origine ad 
atmosfere esplosive. 
Il prodotto è inerte alla combustione. 

4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: 

Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare 
vestiario per la protezione dal calore. 

5. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: 

Il soggetto che interviene dovrà utilizzare guanti, 
abbigliamento da lavoro e occhiali. Si rimanda al 
paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare. 

5.2 Precauzioni ambientali: 
Raccogliere il materiale rovinato a terra con l’uso di 
scope o mezzi idonei di raccolta. Una volta raccolto il 
materiale può essere riutilizzato.  

5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 

Non pertinente. 
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5.4 Riferimento ad altre sezioni: Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13. 

6. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 
In caso di operazioni di  trasferimento non utilizzare 
contenitori vuoti prima che siano stati puliti e  
assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di 
materiali incompatibili. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti 
prima di accedere alle aree da pranzo.  
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione 
raccomandati. 

6.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Nessuna in particolare. 

Materie incompatibili: Nessuna in particolare 

Azioni vietate: Nessuna in particolare. 

Indicazioni per i locali: Nessuna in particolare. 

6.3 Usi finali particolari: SU10: usi industriali; SU22: usi professionali. 
Uso tal  quale. 

6.3.1 Trasporto:  Nessun particolare vincolo. 
6.3.2 Materiali incompatibili: Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il 

prodotto. 
6.3.3 Materiali compatibili: Il materiale può essere introdotto in contenitori  

realizzati in materiali metallici, vetro o in materiali 
plastici se compatibili. 

7. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.1 Parametri di controllo: 

Valori limite di esposizione professionale: 

SOSTANZA TWA - 8h STEL – 15min Fonte 
Polveri inalabili 10 mg/m3 - TLV ACGIH 
Polveri respirabili 3 mg/m3 - TLV ACGIH 

7.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione degli occhi: Non richiesta durante il normale uso. 
Protezione della pelle: Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni 

lunghi.  
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Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una 
protezione adeguata. 

Protezione respiratoria: Non richiesta durante il normale uso. Per un uso che 
determini il rilascio massivo i polveri utilizzare un 
facciale filtrante tipo P2. 

Rischi termici: Nessuno in particolare, fatto salvo lo sviluppo di 
vapori. In tal caso utilizzare una maschera  
semifacciale o pienofacciale con filtri tipo A1/A2 
[EN 371]. 

Controlli dell'esposizione ambientale: Non necessari. 

8. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

8.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto e colore Solido
Odore Vario
Soglia di odore N.D.
pH (estratto acquoso) >2 e < 11,5
Punto di fusione N.D.
Punto di congelamento N.D.
Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione N.D.
Infiammabilità solidi/gas Non infiammabile
Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione N.A.
Densità dei vapori N.A.
Peso specifico rel. Aria N.A.
Punto di infiammabilità Non infiammabile
Velocità di evaporazione N.D.
Pressione di vapore N.D.
Densità N.D.
Idrosolubilità Pressoché insolubile in

acqua
Liposolubilità N.D.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) N.D.
Temperatura di autoaccensione N.D.
Temperatutra di decomposizione N.D.
Viscosità N.D.
Proprietà esplosive Non esplosivo
Proprietà comburenti Non comburente

8.2 Altre informazioni 

Miscibilità N.D.
Liposolubilità N.D.
Conducibilità N.D.
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A.

9. STABILITA' E REATTIVITA'
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9.1 Reattività:  Stabile in condizioni normali 
9.2 Stabilità chimica:  Stabile in condizioni normali 
9.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna in particolare 

9.4 Condizioni da evitare: Nessuna conosciuta.  
9.5 Materiali incompatibili: Nessuno in particolare 

9.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in particolare 

10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

10.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 
Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e 
internazionali in materia di smaltimento rifiuti.  
Il rifiuto  è smaltito in relazione al ciclo produttivo da cui 
si produce.  
Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in 
modo da evitare le fuoriuscite e le lisciviazioni di  
eventuali composti solubili nell’acqua.  
Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi. 

11. ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela: 
Il materiale conforme alle norme tecniche UNI EN 13242:2013 e/o UNI EN 13242:2002 + 
A1:2007 
Il materiale è considerato un articolo ai sensi del Reg. EU 1907/2006 e s.m.i. 
Il materiale è conforme ai requisiti per la collocazione in discarica, test di cessione 
secondo Tab. 5 D.Lgs. 121/2020. 

Questa scheda informativa di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

NOTE: 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata, sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 
dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni vigenti in 
materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi 
impropri. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare.  
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INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DI USO DELL’ARTICOLO 
ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006 

1. IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO

1.1 Identificatore del prodotto:  Misto aggregato (0/40) 

1.1.1 Nome commerciale:  MISCELA SECCA PER MISTO CEMENTATO

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi consigliati: 

EoW per uso ingegneristico come materiale 
aggregato per costituzione di miscele cementizie. 
Usi differenti da quello raccomandato devono essere  
valutati caso per caso. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

Astigiana Riciclati S.r.l. 
 Strada Comunale Donna Grigia, 19 
14034 Castello di Annone AT 

1.3.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:  

info@astigianariciclati.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza: 0141402171 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI / VIE DI ESPOSIZIONE / PRESENZA IN
CANDIDATE LIST

2.1 Pericoli potenziali: La movimentazione del prodotto può comportare il rilascio di 
polveri di materiale inerte che potrebbero meccanicamente 
irritare le vie respiratorie.  

2.2 Vie di esposizione: Inalazione 

2.3 Risultati valutazione sostanze SVHC in Candidate List: 

Sulla base delle determinazioni analitiche, le sostanze 
correlabili e potenzialmente riscontrabili hanno una 
concentrazione < 0,1%. 

3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 

In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone 

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquarli con acqua per almeno 10 minuti 
tenendo aperte le palpebre. 
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In caso di irritazione persistente consultare un 
oftalmologo. 

In caso di ingestione: Nessun rischio specifico evidenziabile. 
E' possibile provocare il vomito. 

In caso di inalazione delle polveri: Areare l'ambiente. In caso di malessere consultare un 
medico. La comparsa di irritazione delle vie 
respiratorie è particolarmente problematica per 
persone asmatiche. In caso di esposizione consultare 
un medico. 

3.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 

Non sono disponibili altre informazioni 
3.3 Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 

trattamenti speciali: 
Trattamento: Osservazione. 

4. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

4.1 Mezzi di estinzione: 

Mezzi di estinzione idonei:   Tutti 
Mezzi di estinzione che non  devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 

Nessuno in particolare 

4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: 

Il prodotto non è infiammabile e non dà origine ad 
atmosfere esplosive. 
Il prodotto è inerte alla combustione. 

4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: 

Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare 
vestiario per la protezione dal calore. 

5. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza: 

Il soggetto che interviene dovrà utilizzare guanti, 
abbigliamento da lavoro e occhiali. Si rimanda al 
paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare. 

5.2 Precauzioni ambientali: 
Raccogliere il materiale rovinato a terra con l’uso di 
scope o mezzi idonei di raccolta. Una volta raccolto il 
materiale può essere riutilizzato.  

5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 

Non pertinente. 
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5.4 Riferimento ad altre sezioni: Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13. 

6. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 
In caso di operazioni di  trasferimento non utilizzare 
contenitori vuoti prima che siano stati puliti e  
assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di 
materiali incompatibili. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti 
prima di accedere alle aree da pranzo.  
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione 
raccomandati. 

6.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Nessuna in particolare. 

Materie incompatibili: Nessuna in particolare 

Azioni vietate: Nessuna in particolare. 

Indicazioni per i locali: Nessuna in particolare. 

6.3 Usi finali particolari: SU10: usi industriali; SU22: usi professionali. 
Uso tal  quale. 

6.3.1 Trasporto:  Nessun particolare vincolo. 
6.3.2 Materiali incompatibili: Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il 

prodotto. 
6.3.3 Materiali compatibili: Il materiale può essere introdotto in contenitori  

realizzati in materiali metallici, vetro o in materiali 
plastici se compatibili. 

7. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.1 Parametri di controllo: 

Valori limite di esposizione professionale: 

SOSTANZA TWA - 8h STEL – 15min Fonte 
Polveri inalabili 10 mg/m3 - TLV ACGIH 
Polveri respirabili 3 mg/m3 - TLV ACGIH 

7.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione degli occhi: Non richiesta durante il normale uso. 
Protezione della pelle: Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni 

lunghi.  
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Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una 
protezione adeguata. 

Protezione respiratoria: Non richiesta durante il normale uso. Per un uso che 
determini il rilascio massivo di polveri utilizzare un 
facciale filtrante tipo P2. 

Rischi termici: Nessuno in particolare, fatto salvo lo sviluppo di  
vapori. In tal caso utilizzare una maschera  
semifacciale o pienofacciale con filtri tipo ABEKP 
[EN 371]. 

Controlli dell'esposizione ambientale: Non necessari. 

8. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

8.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto e colore Solido
Odore Grigio
Soglia di odore N.D.
pH (estratto acquoso) 12
Riserva alcalina c.a. 4 gNaOH/100g
Punto di fusione N.D.
Punto di congelamento N.D.
Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione N.D.
Infiammabilità solidi/gas Non infiammabile
Limite superiore/inferiore d'infiammabilità o esplosione N.A.
Densità dei vapori N.A.
Peso specifico rel. Aria N.A.
Punto di infiammabilità Non infiammabile
Velocità di evaporazione N.D.
Pressione di vapore N.D.
Densità N.D.
Idrosolubilità Pressoché insolubile in

acqua
Liposolubilità N.D.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) N.D.
Temperatura di autoaccensione N.D.
Temperatutra di decomposizione N.D.
Viscosità N.D.
Proprietà esplosive Non esplosivo
Proprietà comburenti Non comburente

8.2 Altre informazioni 

Miscibilità N.D.
Liposolubilità N.D.
Conducibilità N.D.
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A.
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9. STABILITA' E REATTIVITA'

9.1 Reattività:  Stabile in condizioni normali 
9.2 Stabilità chimica:  Stabile in condizioni normali 
9.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna in particolare 

9.4 Condizioni da evitare: Nessuna conosciuta.  
9.5 Materiali incompatibili: Nessuno in particolare 

9.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in particolare 

10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

10.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 
Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e 
internazionali in materia di smaltimento rifiuti.  
Il rifiuto  è smaltito in relazione al ciclo produttivo da cui 
si produce.  
Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in 
modo da evitare le fuoriuscite e le lisciviazioni di  
eventuali composti solubili nell’acqua.  
Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi. 

11. ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela: 
Il materiale è conforme alle norme tecniche UNI EN 14227-1. 
Il materiale è considerato un articolo ai sensi del Reg. EU 1907/2006 e s.m.i. 

Questa scheda informativa di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

NOTE: 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata, sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo 
dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilità, le leggi e le disposizioni vigenti in 
materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi 
impropri. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare.  




