CONFRONTO PARAMETRI

ANALISI CHIMICHE CAMPIONI A.R. S.R.L./ CANDIDATE LIST ECHA / AUTHORISATION LIST ECHA

CANDIDATE LIST LIRS ANALISI CAMPIONI
Sostanze correlabilial Sostanze correlabili al MPS B MPS B MPS B MPS D MPS D | rifiuti in ingresso per produzione
aremetro analizzato di cui alla |parametro analizzato di MISCELA SECCA
ista sostanze SVHC per cui alla Lista sostanze
Parametri analizzati l'autorizzazione REACH Allegato XIV REACH 0740 0/80 0/80 0/40 0/40 Bolzano | Vicenza- | Vicenza -
Reg. UE 1907/2006 Spaccatello| fine
E}! porto 2001144001 | 2000042001 | 2000649.008 | 20517601 |2000558.001|2005408-001| 2052 2020 | 2951 2020
di Brova del del del ol o del del del del
Data RdP 29/12/2020 | 26/03/2020 | 03/08/2020 | 23/02/2021 | 17/09/2020 | 11/12/2020 | 07/10/2020 | 07/10/2020
g,?;tuarg ! % % % % % % % %
Pyrene Pyrene < 0,000001 0,0000292| 0,000026] <0,00003 <0,00001] 0,000094
Phenanthrene Phenanthrene < 0,000001 < 0,00001] 0,000028 <0,00003 <0,00001] 0,00008
Fluoranthene Fluoranthene < 0,000001 <0,00001] 0,000026| <0,00003 <0,00001] 0,000091
Benzo[k]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene < 0,000001 <0,00001] <0,00001] <0,00003 <0,00001] <0,00001
Benzo[def]chrysene Benzo[def]chrysene < 0,000001
(Benzo[a]pyrene) (Benzol[a]pyrene)
Benzo[ghi]perylene Benzo[ghi]perylene < 0,000001 <0,00001] <0,00001] <0,00003 <0,00001 <0,00001
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
1,2 anhydride
Benz[a]anthracene Benz[a]anthracene < 0,000001 < 0,00001] <0,00001] <0,00003 <0,00001] <0,00001
Anthracene Anthracene < 0,000001 <0,00001| <0,00001] <0,00003  <0,00001] <0,00001
Anthracene oil
IPA totali < 0,000001 0,00011] 0,000088| <0,00003 <0,00001] <0,00001
Arsenic acid Arsenic acid
Diarsenic trioxide Diarsenic trioxide
As Diarsenic pentaoxide Diarsenic pentaoxide
Calcium arsenate
0,00054) 0,000355| 0,000512 0,00078/ 0,00143| <0,00012 0,0001 0,0001
Dichromium tris(chromate) Dichromium tris(chromate)
Chromium trioxide
Chromic acid
Dichromic acid
Sodium dichromate
Cr Potassium dichromate
Ammonium dichromate
Potassium chromate
Sodium chromate
Strontium chromate
0,019] 0,009627| 0,016697 0,05519 0,0465 0,223 0,49 0,396
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CONFRONTO PARAMETRI

ANALISI CHIMICHE CAMPIONI A.R. S.R.L./ CANDIDATE LIST ECHA / AUTHORISATION LIST ECHA

CANDIDATE LIST

AUTHORISATION
LIST

ANALISI CAMPIONI

N.
Rapporto
di Brova

Data RdP

Unita di
misura

Parametri analizzati

Sostanze correlabili al
aremetro analizzato di cui alla
ista sostanze SVHC per

I'autorizzazione REACH

Sostanze correlabili al
parametro analizzato di
cui alla Lista sostanze
Allegato XIV REACH
Reg. UE 1907/2006

MPS B

MPS B

MPS B

MPS D

MPS D

rifiuti in ingresso per
MISCELA SECCA

roduzione

0/40

0/80

0/80

0/40

0/40

Bolzano

Vicenza -
Spaccatello

Vicenza -
fine

RP
2001144.001
del

29/12/2020

RP
2000242.001
del

26/03/2020

RP
2000649.003
del

03/08/2020

ARI_17-
2021/SCH1
rev1 del
23/02/2021

2000558.001
del

17/09/2020

2005408-001
del

11/12/2020

2952 2020
del

07/10/2020

2951 2020
del

07/10/2020

%

%

%

%

%

%

%

%

Co

Cobalt dichloride

Cobalt(Il) sulphate

Cobalt(Il) dinitrate

Cobalt(Il) diacetate

Cobalt(Il) carbonate

0,00115

0,00067

0,000809

0,00177

0,00388

0,00161

0,0037

0,00118

Cd

Cadmium nitrate

Cadmium hydroxide

Cadmium carbonate

Cadmium sulphate

Cadmium fluoride

Cadmium chloride

Cadmium sulphide

Cadmium oxide

Cadmium

0,0000425

0,0000414

0,000029

0,00024

0,000378|

<0,000012

0,000412

0,0001

CONFRONTO ANALISI - LISTE.ods

Lead

Lead di(acetate)

Trilead dioxide phosphonate

Trilead bis(carbonate) dihydroxide

Tetralead trioxide sulphate

Tetraethyllead

Sulfurous acid, lead salt, dibasic

Silicic acid, lead salt

Silicic acid (H2Si205), barium salt
(1:1), lead-doped

Pyrochlore, antimony lead yellow

Pentalead tetraoxide sulphate

Orange lead (lead tetroxide)

Lead titanium zirconium oxide

Lead titanium trioxide

Lead oxide sulfate




CONFRONTO PARAMETRI

ANALISI CHIMICHE CAMPIONI A.R. S.R.L./ CANDIDATE LIST ECHA / AUTHORISATION LIST ECHA

CANDIDATE LIST

AUTHORISATION
LIST

ANALISI CAMPIONI

Parametri analizzati

N.
Rapporto
di Brova

Data RdP

Unita di
misura

Sostanze correlabili al
aremetro analizzato di cui alla
ista sostanze SVHC per

I'autorizzazione REACH

Sostanze correlabili al
parametro analizzato di
cui alla Lista sostanze
Allegato XIV REACH
Reg. UE 1907/2006

MPS B

MPS B

MPS B

MPS D

MPS D

rifiuti in in
Mlg

resso per

roduzione

CELA SECCA

0/40

0/80

0/80

0/40

0/40

Bolzano

Vicenza -

Spaccatello

Vicenza -
fine

RP
2001144.001
del

29/12/2020

RP
2000242.001
del

26/03/2020

RP
2000649.003
del

03/08/2020

ARI_17-
2021/SCH1
rev1 del
23/02/2021

2000558.001
del

17/09/2020

2005408-001
del

11/12/2020

2952 2020
del

07/10/2020

2951 2020
del

07/10/2020

%

%

%

%

%

%

%

%

Pb

Lead monoxide (lead oxide)

Lead dinitrate

Lead cyanamidate

Lead bis(tetrafluoroborate)

Fatty acids, C16-18, lead salts

Dioxobis(stearato)trilead

Acetic acid, lead salt, basic

[Phthalato(2-)]dioxotrilead

Lead(ll) bis(methanesulfonate)

Trilead diarsenate

Lead sulfochromate yellow (C.I.
Pigment Yellow 34)

Lead sulfochromate yellow
(C.I. Pigment Yellow 34)

Lead chromate molybdate
:15L6I4p)hate red (C.l. Pigment Red

Lead chromate molybdate
sulphate red (C.I. Pigment
Red 104)

Lead chromate

Lead chromate

Lead hydrogen arsenate

Lead styphnate

Lead dipicrate

Lead diazide, Lead azide

0,00221

0,000865

0,008644

0,0265

0,0257

<0,00012

0,0086

0,0104

Zn

Potassium
hydroxyoctaoxodizincatedichroma
te

Pentazinc chromate
octahydroxide

1-Hexanesulfonic acid,
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-, zinc salt

0,0114

0,0040704

0,006521

0,15158

0,1982

0,00298

0,191

0,0472

S.0.V.

1,2-dichloroethane
1,2,3-trichloropropane

1,2-dichloroethane (EDC)

< 0,000001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,000015
<0,000015

<0,000015

<0,000015

<0,000015
<0,000015
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ANALISI CHIMICHE
END OF WASTE
MPS B, MPS D,

MPS_ MISCELA SECCA


Massimiliano Godani
ANALISI CHIMICHE
END OF WASTE 
MPS_B, MPS_D, 
MPS_MISCELA SECCA


ELA

ECOLOGIA
LAVORO
AMBIENTE

E.LA. s.rl

Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino

e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

wn
s,

Committente
A.R. S.R.L.

ACCREDIA “,

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1473 L

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

RAPPORTO DI PROVA N° 2001144.001

Data Accettazione: 15/12/2020 Inizio analisi: 15/12/2020
Emissione RdP: 29/12/2020 Fine analisi:  28/12/2020
Matrice analitica: Rifiuti - MPS

Conformita Flaconi Si

Prelievo Campione:

Conformita tempo Si

trascorso dal prelievo:

Conformita Volume Si
Campione:

Descrizione campione:

Luogo di prelievo: VS impianto =
Prelevato da: Cliente &

Data di prelievo:
Richiesta Cliente:
Nota accettazione:

14/12/2020 =
analisi secondo D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1B All.5 Parte IV e s.m.i. =

r = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni
responsabilita circa la veridicita delle informazioni fornite dal Cliente.

VS campione denominato: MPS B 0/40 del 14/12/20 =

DESCRIZIONE

RISULTATO

U.m.

METODO

suoli 1A

NOTE
suoli 1B

pH (*)
Screening metalli ICP-OES (*)

10,60

Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%

Antimonio

Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo

Mercurio (*)

Nichel

<1

54

0,388

0,425

11,5

190

<0,1

96

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

CNR IRSA 3 Q64 Vol 1 1983
UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-

riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4-
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009

10

20

20

150

120

30

50

10

15

250

800

500

Documento Elettronico con Firma Digitale

E.LA.s.rl

Segue...
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ELA ..

ECOLOGIA Sede operativa: Strada Toasso 4 y 14100 ASTI ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino

LAVORO e-mail: laboratorio@elasrl.t i

AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L
P.IVA e C.F. 01122770058

ACCREDIA %,

RAPPORTO DI PROVA N° 2001144.001

Committente

A.R. S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO LIMITI NOTE
suoli 1A suoli 1B
Piombo 221 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- 100 1000
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009
Rame 250 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- 120 600
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009
Selenio (*) <10 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- 3 15
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009
Vanadio 27,4 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- 90 250
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009
Zinco 114 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- 150 1500
riscaldamento termico) + UNI EN ISO
11885:2009
Idrocarburi pesanti C >12 (*) 180 mg/kg M.1. 81 Rev.2:2020 50 750
IPA Idrocarburi Policiclici
Aromatici
Benzo(a)antracene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,5 10
Benzo(a)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Benzo(b)fluorantrene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,5 10
Benzo(k)fluorantene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,5 10
Benzo(g,h,i) perilene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Crisene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 5 50
Dibenzo(a,e)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Dibenzo(a,l)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Dibenzo(a,i)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Dibenzo(a,h)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Dibenzo(a,h)antracene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 10
Indeno(1,2,3-c,d)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 0,1 5
Pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 5 50
IPA totali (*) <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008 10 100
Acenaftene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Acenaftilene (*) <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Antracene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Benzo(e)pirene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Benzo(j)fluorantene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Fluorantene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Fluorene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Naftalene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Fenantrene <0,01 mg/kg UNI EN 15527:2008
Benzene <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,1 2
Etilbenzene <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,1 2
Stirene <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 50
Toluene <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 50

Segue...
Documento Elettronico con Firma Digitale g
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ELA .. = ACCREDIA X,

Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI e VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ECOLOGIA - s
LAVOR Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino {’,/@\?
ORO e-mail: laboratorio@elasrl.t AT
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2001144.001

Committente

A.R. S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

DESCRIZIONE RISULTATO u.Mm. METODO LIMITI NOTE
suoli 1A suoli 1B
Xileni o,m,p (*) <0,05 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 50
Sommatoria organici aromatici (da <0,05 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 1 100
20 a 23) ()
Tribromometano (Bromoformio) <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 10
1,2 - Dibromoetano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,01 0,1
Dibromoclorometano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 10
Bromodiclorometano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 10
1,1-dicloroetano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 30
1,2-dicloroetilene <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,3 15
1,1,1-tricloroetano (*) <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 50
1,2-dicloropropano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,3 5
1,1,2-tricloroetano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 15
1,2,3-tricloropropano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 1 10
1,1,2,2-tetracloroetano <0,01 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15009:2016 0,5 10

RIFERIMENTI LIMITI:

suoli 1A D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1 A All.5 Parte IV e s.m.i.
suoli 1B D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1B All.5 Parte IV e s.m.i.
NOTE:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. Ident. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione Or('iine Chimici Piemonte
GIAMPAOLO GNLGPL61M14L219E IT e Valle D AostaAn> 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Siqgillo n. 146

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

. . - FINE RAPPORTO DI PROVA
Documento Elettronico con Firma Digitale
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ELA .. == 3l ACCREDIA X,

Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI e VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ECOLOGIA = 3

Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino Z ///\Q 3
LAVORO i ; 74/, A

e-mail: laboratorio@elasrl.t Y
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2001144.002

Committente

A.R. S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Data Accettazione: 15/12/2020 Inizio analisi: 15/12/2020
Emissione RdP: 29/12/2020 Fine analisi: 29/12/2020
Matrice analitica: Rifiuti - Eluato da test di cessione secondo DM 05/02/1998 e s.m.i.

Conformita Flaconi Si

Prelievo Campione:

Conformita tempo Si

trascorso dal prelievo:

Conformita Volume Si

Campione:

Descrizione campione: VS campione denominato: MPS B 0/40 del 14/12/20 =
Luogo di prelievo: VS impianto =

Prelevato da: Cliente &

Data di prelievo: 14/12/2020 &

Richiesta Cliente: analisi secondo D.M. 05/02/1998 e s.m.i. &

Nota accettazione: r = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto. Il laboratorio declina ogni

responsabilita circa la veridicita delle informazioni fornite dal Cliente.

DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO LIMITI NOTE
Tab2 152 DM 05/02/98
Bario su eluato da test di cessione 0,0202 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1
11885:2009
Rame su eluato da test di 0,0252 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1 0,05
cessione (*) 11885:2009
Zinco su eluato da test di cessione <0,001 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 3 3
11885:2009
Berillio su eluato da test di <0,5 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 4 10
cessione 11885:2009
Cobalto su eluato da test di <1 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 50 250
cessione 11885:2009
Nichel su eluato da test di 3,72 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 20 10
cessione 11885:2009
Vanadio su eluato da test di 57 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 250
cessione 11885:2009
Arsenico su eluato da test di <4 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10 50
cessione (*) 11885:2009
Cadmio su eluato da test di <1 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 5 5
cessione (*) 11885:2009
Cromo su eluato da test di 15,4 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 50 50
cessione 11885:2009
Piombo su eluato da test di <2 Mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10 50
cessione (*) 11885:2009
Selenio su eluato da test di <4 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10 10
cessione (*) 11885:2009
Mercurio su eluato da test di <0,1 pg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1 1
cessione (*) 11885:2009
Cloruri su eluato da test di 10,4 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 100
cessione 10304-1:2009
Segue...

Documento Elettronico con Firma Digitale
Pagina 1di 3
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ELA ..

ACCREDIA %,

ECOLOGIA Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO <
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino

LAVORO e-mail: laboratorio@elasrl.t i

AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2001144.002
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

DESCRIZIONE RISULTATO u.m. METODO LIMITI NOTE
Tab2 152 DM 05/02/98
Fluoruri su eluato da test di 0,57 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1,5 1,5
cessione (*) 10304-1:2009
Solfati su eluato da test di 241 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 250 250
cessione (*) 10304-1:2009
Nitrati su eluato da test di cessione 6,0 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 50
10304-1:2009
Cianuri su eluato da test di <5 g/l UNI EN 12457-2:2004 + EPA 335.2 Tech. 50 50
cessione (*) Rev.1980
Amianto su eluato da test di <1 mg/l UNI EN 12457-2: 2004 + DM 06/09/94 All. 30
cessione (*) 1 Met. B GU n. 288 10/12/94
COD su eluato da test di cessione <10 mg/l 02 UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002 30
)
Amianto (#) <100 mg/kg DM 06/09/94 All. 1 Met. B GU n. 288 F29
10/12/94
eluato dati preparativa
Natura del rifiuto (*) mps granulare UNI EN 12457-2:2004
Massa del campione di >2 kg UNI EN 12457-2:2004
laboratorio (*)
Frazione di dimensione >4mm <5 % m/m UNI EN 12457-2:2004
")
Frazione non macinabile (*) <5 % m/m UNI EN 12457-2:2004
Essicazione a T<40°C (*) Non eseguita eseguita/non UNI EN 12457-2:2004
eseguita
Riduzione delle dimensioni (*) Non eseguita eseguita/non UNI EN 12457-2:2004
eseguita
Rapporto del contenuto di 14,01 % ISO 11465:1993/COR1:1994
umidita MC
Massa grezza della porzione di 0,104 kg UNI EN 12457-2:2004
prova Mw (*)
Volume di agente lisciviante (*) 0,887 UNI EN 12457-2:2004
Data di produzione dell'eluato (*) 16/12/2020 UNI EN 12457-2:2004
Data della determinazione del 16/12/2020 UNI EN 12457-2:2004
bianco (*)
Metodo di separazione Filtrazione UNI EN 12457-2:2004
liquido/solido (*)
Conducibilita su eluato da test di 0,698 mS/cm UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN
cessione 27888:1995
Temperatura fine prova (*) 21 °C UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003
Temperatura inizio prova (*) 21 °C UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003
pH su eluato da test di cessione 10,60 UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO
10523:2012
pH su eluato da test di cessione N.R. UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO 5,5/12
10523:2012

Segue...
Documento Elettronico con Firma Digitale g
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ACCREDIA

ECOLOGIA Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI ?//\\? LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAVORO Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino NN
e-mail: laboratorio@elasrl.t AT

AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L
P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2001144.002
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

LABORATORI:
F29 Fornitore Qualificato n® F29

RIFERIMENTI LIMITI:

DM 05/02/98 D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
Tab2 152 Tab. 2 All.5 Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
NOTE:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

N.R.: Non rilevabile sperimentalmente

il valore <100 mg/kg identifica I'assenza di fibre di amianto

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. Ident. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione Or('iine Chimici Piemonte
GIAMPAOLO GNLGPL61M14L219E IT e Valle DAostaAn> 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Sigillo n. 146

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

. . - FINE RAPPORTO DI PROVA
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI = = VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -
1A % 3
S Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino z, ///\% &
LAVORO i ; 74/, A
e-mail: laboratorio@elasrl.t Y
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000242.001/E1 -

Emendamento
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT
Data Accettazione: 06/03/2020 Inizio analisi:  06/03/2020
Emissione RdP: 26/03/2020 Fine analisi: 13/03/2020

Matrice analitica:  Rifiuti - MPS

Descrizione campione: Vs. prodotto da recupero - EoW- MPS B 0/80 del 03/03/2020 =

Luogo di prelievo: Vs. impianto =
Prelevato da: Cliente &
Data di prelievo: 03/03/2020 =
Richiesta Cliente: analisi di caratterizzazione secondo Reg. UE n° 1357/2014 e s.m.i. &
Nota accettazione: r = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto.
DESCRIZIONE RISULTATO U U.M. METODO LIMITI NOTE
suoli 1A suoli 1B
pH (*) 9,05 +0,05 CNR IRSA 3 Q64 Vol 1
1983
Screening metalli ICP-OES (*) - UNI EN ISO 15587-

1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009
Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%
Antimonio <1 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 10 30
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Arsenico 3,552 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 20 50
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Berillio 0,276 mg/kgs.ss.  UNIEN ISO 15587- 2 10
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Cadmio 0,414 mg/kgs.ss.  UNIEN ISO 15587- 2 15
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Cobalto 6,7 mg/kgs.s.  UNIEN ISO 15587- 20 250
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Cromo 96,267 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 150 800
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Mercurio (*) <0,1 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 1 5
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Nichel 46,758 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 120 500
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009

Segue...
Documento Elettronico con Firma Digitale g
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Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI e
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino {’,///—\\\ 3
e-mail: laboratorio@elasrl.t LT

Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000242.001/E1 -

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1473 L

S

Emendamento
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT
DESCRIZIONE RISULTATO U U.M. METODO LIMITI NOTE
suoli 1A suoli 1B
Piombo 8,65 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 100 1000
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009
Rame 10,599 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 120 600
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009
Selenio (*) <0,5 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 3 15
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009
Vanadio 25,228 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 90 250
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009
Zinco 40,704 mg/kg s.s. UNI EN ISO 15587- 150 1500
1:2002 (Annex A) + UNI
EN ISO 11885:2009
Idrocarburi pesanti C >12 (*) 98 mg/kg s.s. UNI EN 14039:2005 50 750
Recupero medio del metodo: 103,3%
Amianto (#) <100 mg/kg s.s. DM 06/09/94 All. 1 Met. B 1000 1000 F29
GU n. 288 10/12/94
LABORATORI:

F29 Fornitore Qualificato n® F29

RIFERIMENT!I LIMITI:
suoli 1A
suoli 1B

NOTE:

D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1 A All.5 Parte IV e s.m.i.
D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1B All.5 Parte IV e s.m.i.

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

il valore <100 mg/kg identifica I'assenza di fibre di amianto

Motivazione emendamento: Integrazione descrizione campione come da richiesta cliente. Il presente Rapporto di Prova annulla e sostituisce il Rapporto di Prova precedentemente

emesso.

Documento Elettronico con Firma Digitale
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ELA ..

ACCREDIA

ECOLOGIA Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAVOR Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino

ORO e-mail: laboratorio@elasrl.t AT
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000242.001/E1 -
Emendamento

Committente

A.R. S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. Ident. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione Orc'!ine Chimici Piemonte
GIAMPAOLO GNLGPL61M14L219E IT € Valle D'Aosta n. 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Sigillo n. 146

Incertezza estesa con il 95% di probabilita, fattore di copertura k=2. LEGENDA sigle: s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente
Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non puo essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

. . - FINE RAPPORTO DI PROVA
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI e VENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
ECOLOGIA = 3

Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino Z ///:\\ 3
LAVORO i ; 74/, A

e-mail: laboratorio@elasrl.t Y
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000242.003/E1 -

Emendamento
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT
Data Accettazione: 06/03/2020 Inizio analisi: 06/03/2020
Emissione RdP: 26/03/2020 Fine analisi:  11/03/2020
Matrice analitica: Rifiuti - Eluato da test di cessione secondo DM 05/02/1998 e s.m.i.

Descrizione campione: Vs. prodotto da recupero - EoW- MPS B 0/80 del 03/03/2020 - ricontrollo solfati &

Luogo di prelievo: Vs. impianto =
Prelevato da: Cliente &
Data di prelievo: 03/03/2020 =
Richiesta Cliente: analisi secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. &
Nota accettazione: r = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto.
DESCRIZIONE RISULTATO u.m. METODO LIMITI NOTE
acque sotterranee DM 05/02/98

Solfati su eluato da test di 65 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 250 250
cessione (*) 10304-1:2009
eluato dati preparativa

Natura del rifiuto (*) MPS B 0/80 UNI EN 12457-2:2004

Massa del campione di >2 kg UNI EN 12457-2:2004

laboratorio (*)

Frazione di dimensione >4mm 90 % m/m UNI EN 12457-2:2004

")

Frazione non macinabile (*) <5 % m/m UNI EN 12457-2:2004

Essicazione a T<40°C (*) Eseguita si/no UNI EN 12457-2:2004

Riduzione delle dimensioni (*) Eseguita si/no UNI EN 12457-2:2004

Rapporto del contenuto di 0,39 % ISO 11465:1993/COR1:1994

umidita MC

Massa grezza della porzione di 0,090 kg UNI EN 12457-2:2004

prova Mw (*)

Volume di agente lisciviante (*) 0,900 I UNI EN 12457-2:2004

Data di produzione dell'eluato (*) 09/03/2020 UNI EN 12457-2:2004

Data della determinazione del 09/03/2020 UNI EN 12457-2:2004

bianco (*)

Metodo di separazione Filtrazione UNI EN 12457-2:2004

liquido/solido (*)

Conducibilita su eluato da test di 0,26 mS/cm UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN

cessione 27888:1995

pH su eluato da test di cessione 10,06 UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO

10523:2012
Temperatura fine prova (*) 20,5 °C UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003
Temperatura inizio prova (*) 20,5 °C UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003
. . - Segue...
Documento Elettronico con Firma Digitale
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ELA .. >= 3l ACCREDIA X,

ECOLOGIA Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAVOR Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino ;

ORO e-mail: laboratorio@elasrl.t Dl WS
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000242.003/E1 -
Emendamento
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

RIFERIMENTI LIMITI:

DM 05/02/98 DM 05/02/1998 e s.m.i.
acque sotterranee Tab. 2 All.5 Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
NOTE:

Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

Motivazione emendamento: Integrazione descrizione campione come da richiesta cliente. Il presente Rapporto di Prova annulla e sostituisce il Rapporto di Prova precedentemente
emesso.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. |dent. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione Orc_!ine Chimici Piemonte
GIAMPAOLO GNLGPL61M14L219E IT e Valle D Aosta'n: 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Sigillo n. 146

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

. . - FINE RAPPORTO DI PROVA
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI =
IA ' ~
EC\?LE)G Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino /,
LAVORO e-mail: laboratorio@elasrl.t '/'/I
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000649.001

Data Accettazione: 28/07/2020
Emissione RdP: 03/08/2020
Matrice analitica:  Rifiuti - MPS

Inizio analisi:
Fine analisi:

Wy
\/

Committente

A.R.S.R.L.

ACCREDIA X
LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

LAB N° 1473 L

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

28/07/2020
03/08/2020

Descrizione campione:
Luogo di prelievo: Vs. impiantor
Prelevato da: Cliente &
Data di prelievo: 23/07/2020%
Richiesta Cliente:

Nota accettazione:

Vs. campione denominato: MPS B0/80 del 23/07x

o = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto.

analisi secondo D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1B All.5 Parte IV e s.m.i. &

DESCRIZIONE RISULTATO

Uu.m.

METODO

suoli 1A

LIMITI NOTE
suoli 1B

pH (*) 9,73

Screening metalli ICP-OES (*) -

Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%
Antimonio <1

Arsenico 5,12

Berillio 0,472

Cadmio 0,291

Cobalto 8,091

Cromo 166,972

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

CNR IRSA 3 Q64 Vol 1
1983

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

UNI EN 13657:2004
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009

10

20

20

150

30

50

10

15

250

800

Documento Elettronico con Firma Digitale
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E.LA. s.rl

Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino
e-mail: laboratorio@elasrl.t

Tel. +39 0141 411177
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SN\

SN=—"%
flac-uRrA ACCREDIA ‘
= {’2_—_\\\?: ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
g NN
mm

LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000649.001
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

DESCRIZIONE RISULTATO U U.M. METODO LIMITI NOTE
suoli 1A suoli 1B
Mercurio (*) <0,1 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 1 5
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Nichel 50,094 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 120 500
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Piombo 86,437 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 100 1000
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Rame 14,484 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 120 600
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Selenio (*) <0,5 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 3 15
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Vanadio 34,524 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 90 250
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Zinco 65,213 mg/kg s.s. UNI EN 13657:2004 150 1500
(metodo 9.4-
riscaldamento termico) +
UNI EN ISO 11885:2009
Idrocarburi pesanti C >12 (*) <5 mg/kg M.l. 81 Rev.0:2019 50 750
Amianto (#) <100 mg/kg DM 06/09/94 All. 1 Met. B 1000 1000 F29
GU n. 288 10/12/94
LABORATORI:
F29 Fornitore Qualificato n® F29
RIFERIMENTI LIMITI:
suoli 1A D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1 A All.5 Parte IV e s.m.i.
suoli 1B D.P.R. n°120 del 13/06/2017 + D.Lgs.152/06 Tab 1B All.5 Parte IV e s.m.i.

NOTE:
Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

il valore <100 mg/kg identifica I'assenza di fibre di amianto

Segue...
Documento Elettronico con Firma Digitale g
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ACCREDIA

ECOLOGIA Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAVOR Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino

ORO e-mail: laboratorio@elasrl.t AT
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L

P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000649.001

Committente

A.R. S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. Ident. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione On:line Chimici Piemonte
GIAMPAOLO | GNLGPLB1M14L219E IT € Valle D'Aosta n. 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Sigillo n. 146

Incertezza estesa con il 95% di probabilita, fattore di copertura k=2. LEGENDA sigle: s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente
Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non puo essere riprodotto
parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

. . - FINE RAPPORTO DI PROVA
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI ;/ﬂ\\?
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino “y, N\ =
e-mail: laboratorio@elasrl.t Dl WS

Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

RAPPORTO DI PROVA N° 2000649.002

Committente

A.R.S.R.L.

ACCREDIA “,

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 1473 L

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Data Accettazione: 28/07/2020
Emissione RdP: 03/08/2020

Matrice analitica: Rifiuti - Eluato da test di cessione secondo DM 05/02/1998 e s.m.i.

Inizio analisi: 28/07/2020
Fine analisi:  03/08/2020

Descrizione campione: Vs. ¢ ampione denominato: MPS B0/80 del 23/07x
Luogo di prelievo: Vs. impiantox
Prelevato da: Cliente &
Data di prelievo: 23/07/2020%
Richiesta Cliente: analisi secondo DM 05/02/1998 e s.m.i. &
Nota accettazione: a = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto.
DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO LIMITI NOTE
acque sotterranee DM 05/02/98
Bario su eluato da test di cessione 0,0177 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1
11885:2009
Rame su eluato da test di 0,0055 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1 0,05
cessione (*) 11885:2009
Zinco su eluato da test di cessione 0,00141 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 3 3
11885:2009
Berillio su eluato da test di <0,5 pg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 4 10
cessione 11885:2009
Cobalto su eluato da test di <1 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 50 250
cessione 11885:2009
Nichel su eluato da test di <1 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 20 10
cessione 11885:2009
Vanadio su eluato da test di 40 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 250
cessione 11885:2009
Arsenico su eluato da test di <4 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10 50
cessione (*) 11885:2009
Cadmio su eluato da test di <1 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 5 5
cessione (*) 11885:2009
Cromo su eluato da test di 8,2 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 50 50
cessione 11885:2009
Piombo su eluato da test di <2 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10 50
cessione (*) 11885:2009
Selenio su eluato da test di <4 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 10 10
cessione (*) 11885:2009
Mercurio su eluato da test di <0,1 g/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1 1
cessione (*) 11885:2009
Cloruri su eluato da test di 22,0 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 100
cessione 10304-1:2009
Fluoruri su eluato da test di 0,68 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 1,5 1,5
cessione (*) 10304-1:2009
Solfati su eluato da test di 16,0 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 250 250
cessione (*) 10304-1:2009
Nitrati su eluato da test di cessione 2,89 mg/l UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 50
10304-1:2009
. . - Segue...
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RAPPORTO DI PROVA N° 2000649.002

ACCREDIA

LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

S

LAB N° 1473 L

Committente

A.R. S.R.L.

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO LIMITI NOTE
acque sotterranee DM 05/02/98

Cianuri su eluato da test di <5 Mg/l UNI EN 12457-2:2004 + EPA 335.2 Tech. 50 50
cessione (*) Rev.1980
Amianto su eluato da test di <1 mg/l UNI EN 12457-2: 2004 + DM 06/09/94 All. 30
cessione (*) 1 Met. B GU n. 288 10/12/94
COD su eluato da test di cessione <10 mg/l 02  UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002 30
)
eluato dati preparativa

Natura del rifiuto (*) MPS B 0/80 UNI EN 12457-2:2004

Massa del campione di >2 kg UNI EN 12457-2:2004

laboratorio (*)

Frazione di dimensione >4mm 100 % m/m UNI EN 12457-2:2004

)

Frazione non macinabile (*) <5 % m/m UNI EN 12457-2:2004

Essicazione a T<40°C (*) Non eseguita eseguita/non UNI EN 12457-2:2004

eseguita
Riduzione delle dimensioni (*) Eseguita  eseguita/non UNI EN 12457-2:2004
eseguita

Rapporto del contenuto di 0,08 % ISO 11465:1993/COR1:1994

umidita MC

Massa grezza della porzione di 0,090 kg UNI EN 12457-2:2004

prova Mw (*)

Volume di agente lisciviante (*) 0,900 UNI EN 12457-2:2004

Data di produzione dell'eluato (*) 28/07/2020 UNI EN 12457-2:2004

Data della determinazione del 28/07/2020 UNI EN 12457-2:2004

bianco (*)

Metodo di separazione Filtrazione UNI EN 12457-2:2004

liquido/solido (*)

Conducibilita su eluato da test di 0,41 mS/cm UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN

cessione 27888:1995

Temperatura fine prova (*) 27 °C UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA

2100 Man 29 2003
Temperatura inizio prova (*) 27 °C UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003
pH su eluato da test di cessione 10,96 UNI EN 12457-2:2004 +UNI EN ISO 5,5/12
10523:2012
RIFERIMENTI LIMITI:
DM 05/02/98 DM 05/02/1998 e s.m.i.
acque sotterranee Tab. 2 All.5 Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
NOTE:
Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.
. . - Segue...
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RAPPORTO DI PROVA N° 2000649.002
Committente
A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. Ident. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione Or('!ine Chimici Piemonte
GIAMPAOLO | GNLGPLE1M14L219E IT € Valle D'Aosta n. 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Sigillo n. 146

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

. . - FINE RAPPORTO DI PROVA
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RAPPORTO DI PROVA N°

Data Accettazione: 06/07/2020

Emissione RdP:

Matrice analitica:

17/09/2020

Rifiuti - MPS

E.LA.s.rl

Sede operativa: Strada Toasso 4, 14100 ASTI
Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino

e-mail: laboratorio@elasrl.t
Tel. +39 0141 411177
P.IVA e C.F. 01122770058

2000558.001

Inizio analisi:
Fine analisi:

06/07/2020
14/09/2020
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Committente
A.R. S.R.L.

ACCREDIA

LENTE ITAUANO DI ACCREDITAMENTO ~

LAB N° 1473 L

STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

Descrizione campione:

Luogo di prelievo:
Prelevato da:

Data di prelievo:

Vs. campione denominato MPS D 0/40 del 03/07/2020 - analisi completa =

VS impianto &
Cliente =

03/07/2020 =

Richiesta Cliente: analisi di caratterizzazione secondo Reg. UE n° 1357/2014 e s.m.i. =

Nota accettazione: a = informazione fornita dal Cliente. Campione analizzato cosi come ricevuto.

DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO NOTE
pH (*) 9,14 CNR IRSA 3 Q64 Vol 1 1983
Residuo Secco a 105°C (*) 92,99 % CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1985
Cromo esavalente (*) <1 mglkg digestione alcalina + APAT CNR IRSA 3150C
2003C
Ceneri (*) 81,23 % CNR IRSA 2 Q64 Vol 2 1985
Screening metalli ICP-OES (*) - mglkg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Intervallo di recupero del metodo: 83.7% - 115,4%
Antimonio 25,0 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Arsenico 14,3 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Berillio 0,163 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Cadmio 3,78 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Cobalto 38,8 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Cromo 465 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Mercurio (*) <0,1 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Nichel 279 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Piombo 257 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Rame 2179 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Selenio (*) <0,5 mglkg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Vanadio 23,1 mgl/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
Zinco 1982 mg/kg UNI EN 13657:2004 (metodo 9.4- riscaldamento
termico) + UNI EN ISO 11885:2009
. . . Segue...
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Committente

A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO NOTE

Idrocarburi C10-C40 2900 mg/kg UNI EN 14039:2005
Recupero medio del metodo: 103,3%

IPA Idrocarburi Policiclici

Aromatici
Benzo(a)antracene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Benzo(a)pirene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Benzo(b)fluorantrene <0,01 mglkg ISO 18287:2006
Benzo(k)fluorantene <0,01 mgrkg I1SO 18287:2006
Benzo(g,h,i) perilene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Crisene 0,1 mg/kg 1SO 18287:2006
Dibenzo(a,e)pirene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Dibenzo(a,l)pirene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Dibenzo(a,i)pirene <0,01 mgrkg 1SO 18287:2006
Dibenzo(a,h)pirene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Dibenzo(a,h)antracene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Indeno(1,2,3-c,d)pirene <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Pirene 0,26 mg/kg 1SO 18287:2006
IPA totali (*) 0,88 mg/kg ISO 18287:2006
Acenaftene (*) <0,01 mgrkg I1SO 18287:2006
Acenatftilene (*) <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Antracene (*) <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Benzo(e)pirene (*) <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Benzo(j)fluorantene (*) <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Fluorantene (*) 0,26 mg/kg 1SO 18287:2006
Fluorene (*) <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Naftalene (*) <0,01 mg/kg 1SO 18287:2006
Fenantrene (*) 0,28 mgrkg 1SO 18287:2006
1,1,2,2-tetracloroetano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,1,2-tricloroetano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,1-dicloroetano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,1-dicloroetilene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2,3 - trimetilbenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2,3-tricloropropano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2,4 - trimetilbenzene (*) <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
1,2-dibromoetano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2-diclorobenzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2-dicloroetano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2-dicloroetilene <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
1,2-dicloropropano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,3,5 - trimetilbenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,3-diclorobenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,4-diclorobenzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
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DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO NOTE
2-clorotoluene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Acetato di etile (*) <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
Acetato di isobutile (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Acetato di n-butile (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Acetonitrile (*) <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Alcol isobutilico (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Alcol metilico (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Alcol n-butilico (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Benzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Bromodiclorometano <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
cis-1,2-Dicloroetilene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Clorobenzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Clorometano <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Cloruro di Metilene <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Cloruro di vinile <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
Dibromoclorometano <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Esaclorobenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Esaclorobutadiene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Etilbenzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Isopropilbenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Limonene (¥) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Metacrilonitrile (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Metiisobutilchetone (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Metiletilchetone (*) <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Nitrobenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
N-propilbenzene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
o,m,p-Xilene (*) 2,3 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
para-Xilene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Sec butilbenzene (*) <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Solventi organici clorurati <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
Sommatoria organoalogenati <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
Stirene <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Ter butilbenzene (*) <1 mgrkg UNI EN ISO 15009:2016
Tetracloroetilene <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
Toluene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Trans-1,2-dicloroetilene (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Tribromometano (Bromoformio) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Tricloroetilene <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
Triclorometano (Cloroformio) <1 mglkg UNI EN ISO 15009:2016
1,1,1-tricloroetano (*) <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
Monoclorobenzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
1,2,4-triclorobenzene <1 mg/kg UNI EN ISO 15009:2016
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DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO NOTE

Idrocarburi C5-C8 (*) 2,4 mglkg UNI EN ISO 15009:2016

Carbonio Organico Totale (*) 1,70 % UNI EN 15936:2012

Infiammabilita solidi (*) Non Reg CE 440/2008 20/05/2008 GU CE L142/1
infiammabile 31/05/2008 All. parte A.10

Durata di combustione > 45 secondi o velocita di combustione < 2,2 mm/s

POPs
PBDE totali (*) (#) <5,0 mg/kg calcolo F75
Tetrabromodifeniletere (*) (#) <50 mglkg EPA 3545A 2007 + EP,; 0316820C 2014 + EPA8270E F 75
Pentabromodifeniletere (*) (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP,;O316820C 2014 + EPA8270E F 75
Esabromodifeniletere (*) (#) <5,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EP/; 0316820C 2014 + EPA8270E  F 75
Eptabromodifeniletere (*) (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
Decabromodifeniletere (*) (#) <5,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EP/; 0316820C 2014 + EPA8270E  F 75
Clordano (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
BHC alfa (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP/;O3168200 2014 + EPA8270E F 75
BHC beta (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
BHC delta (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP/;O3168200 2014 + EPA8270E F 75
BHCs (Lindane) (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
Dieldrin (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP/;O3168200 2014 + EPA8270E F 75
Endrin (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
Eptacloro (*) (#) <5,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EP/; 0316820C 2014 + EPA8270E  F 75
Esaclorobenzene (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
Clordecone (*) (#) <5,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EP/; 0316820C 2014 + EPA8270E  F 75
Aldrin (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP20316820C 2014 + EPA8270E F 75
pentaclorobenzene (#) <50 mglkg EPA 3545A 2007 + EP,; 0316820C 2014 + EPA8270E F 75
Mirex (*) (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP2:16820C 2014 + EPA8270E F 75
Toxafene (*) (#) <5,0 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP,; 0316820C 2014 + EPA8270E  F 75
Esabromobifenile (*) (#) <50 mg/kg EPA 3545A 2007 + EP2:16820C 2014 + EPA8270E F 75
Esaclorobutadiene (*) (#) <1,0 mglkg EPA 5021A 2014 + EPA 8260 D 2018 F75
Naftaleni policlorurati (*) (#) <1,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EPégfszoc 2014 + EPA8270E F 75

Segue...
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DESCRIZIONE RISULTATO U.M. METODO NOTE
Endosulfan (alpha isomer) (*) (#) <50 mgkg  EPA 3545A 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8270E  F 75
2018
Endosulfan (beta isomer) (*) (#) <5,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EP,; (;%1(3820C 2014 + EPA8270E  F 75
DDT o,p' (*) (#) <50 mgkg  EPA 3545A 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8270E  F 75
2018
DDT p,p' (*) (#) <5,0 mgkg  EPA 3545A 2007 + EP,; 6%1(3820C 2014 + EPA8270E  F 75
PCB (analisi in MS/MS) (#) <0,50 mgkg  EPA 3545A 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8270E  F 75
2018
Cloroalcani (*) (#) <100 mgrkg EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2014 + GC/MS  F 75
Acido perfluorottano sulfonato e <5,0 mgrkg EPA 3545 A 2007 + EPA 3620C 2014 + HPLC-MS  F 75
suoi derivati (PFOS) (*) (#)
Esabromociclododecano (*) (#) <10 mgkg  EPA 3545A 2007 + EPA 3620C 2014 + EPA 8270E  F 75
2018
Policlorodibenzodiossine/Policlorodibe - ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
nzofurani (PCDD's/PCDF'S) (#)
2,3,7,8 - TCDD (#) <5 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,7,8 - PeCDD (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,4,7,8- HXCDD (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,6,7,8 - HXxCDD (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,7,8,9 - HXxCDD (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,4,6,7,8 - HpCDD (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
OCDD (#) 155 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
2,3,7,8 - TCDF (#) <5 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,7,8 - PeCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
2,3,4,7,8 - PeCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,4,7,8 - HXCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,6,7,8- HXCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
2,3,4,6,7,8- HXCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,7,8,9- HXCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,4,6,7,8, - HpCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
1,2,3,4,7,8,9 - HoCDF (#) <25 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
OCDF (#) <50 ng TEQ/kg EPA 1613B 1994 F75
Somma PCDD/PCDF (#) <0,025 Hg TEQ/kg EPA 1613B 1994 F 75

Per il parametro SOMMA e stato applicato il criterio del MEDIUM BOUND:gli addendi la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al
loro limite di quantificazione, vengono considerati pari a meta del loro limite di rilevabilita; gli addendi la cui determinazione ha fornito un risultato
superiore al limite di quantificazione, vengono considerati pari al risulatato stesso. La scala TEF (TOXICITY EQUIVALENCY FACTOR) adottata
per la conversione delle concentrazioni analiitiche dei parametri PCDD/F € quella indicata dal WHO nel 2005.

Test di inibizione della crescita di > 100 mg/lIC50- OECD Guideline No. 201 - 23.03.2006 rev.2011 FO5
alghe di acqua dolce con alghe verdi 72h

unicellulari (*) (#)

Test di tossicita acuta con Zebrafish > 100 mg/l LC50 24- OECD Guideline No. 203 - 1992 FO05
*) (#) 96 h
Saggio tossicologico acuto - > 100 mg/l EC50 - OECD Guideline No. 202 -13.04.2004 F05

determinazione della inibizione della 48h

mobilita di Daphnia magna Straus (*)

(G
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ACCREDIA

Sede operativa: Strada Toasso 4 , 14100 ASTI z o~ L/ENTE ITAUANO DI ACCREDITAMENTO
BAAOGIN Sede legale: Piazza S. Carlo 197, 10121 Torino 14@\\\?
LAVORO e-mail: laboratorio@elasrl.t '/u/,, |..\\\\‘
AMBIENTE Tel. +39 0141 411177 LAB N° 1473 L
P.IVA e C.F. 01122770058
RAPPORTO DI PROVA N° 2000558.001
Committente

A.R. S.R.L.
STR. COMUNALE DONNA GRIGIA 19
14034 CASTELLO DI ANNONE AT

LABORATORI:
F75 Fornitore Qualificato n® F75 - Fornitore Qualificato n® F75 n° Accreditamento 0130 L
F05 Fornitore Qualificato n° FO5

RIFERIMENTI LIMITI:

NOTE:
Le prove contrassegnate da asterisco (*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Giampaolo AGNELLA

Firmatario Cod. Fiscale Stato Organizzazione Cod. Ident. Validita cert. Fino al
AGNELLA Iscrizione On'iine Chimici Piemonte
GIAMPAOLO GNLGPL61M14L219E IT e Valle DAosta_n. 1321 del 2016711225119 | 2022 Jan 10 00:00:00
21/07/1987 - Sigillo n. 146

s.s.=sostanza secca. n.d.= non determinabile. < = inferiore al limite di quantificazione. Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al Campione analizzato. | valori riportati
non sono corretti per il recupero. Il presente Rapporto di Prova non puo essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. Laboratorio.

FINE RAPPORTO DI PROVA
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Laboratorio autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti secondo la Circolare n°® 7618/2010 — Concessione n® 5953
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E vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM
| parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato

Committente:

AR.Srl

Str. Comunale Donna Grigia, 19
14034, Castello di Annone — Asti (AT)

Anagrafica del campione di materiale sottoposto ad analisi
Identificazione del produttore: AR S.r.l.

Localita di produzione: Impianto AR S.r.l. - Castello di Annone, Asti (AT)
Denominazione campione: MPS 0/40 D

Anagrafica del campionamento

Data di campionamento: 07/01/2021

Campionamento a cura di: Cliente

Modalita di campionamento: A cura del prelevatore

Confezionamento del campione: confezionato in sacco di plastica

Modalita di trasporto del campione: trasporto effettuato a temperatura ambiente

Anagrafica registrazione di laboratorio
Data di accettazione in laboratorio: 14/01/2021 Data di inizio analisi: 20/01/2021 Data di fine analisi: 17/02/2021

Analisi del campione Tal Quale

Parametro Metodo Valore | UuM.
Residuo a 105°C UNIEN 15934:2012 Met. A 99,2 %
Residuo a 600°C CNRIRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 85,10 %

Metalli:

Antimonio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 <1,0 mg/kg
Arsenico UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 7,8 mg/kg
Berillio UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 <0,1 mg/kg
Boro UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 14,7 mg/kg
Cadmio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 24 mg/kg
Cobalto UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 17,7 mg/kg
Cromo UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 551,9 mg/kg
Cromo VI CNRIRSA 16 Q64 Vol. 3 1986 <05 mg/kg
Mercurio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 1,34 mg/kg
Nichel UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 228,9 mg/kg
Piombo UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 265,0 mg/kg
Rame UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 6434 mg/kg
Selenio UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 <0,2 mg/kg
Stagno UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 778 mg/kg
Tallio UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 <05 mg/kg
Vanadio UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 35,3 mg/kg
Zinco UNIEN 13657:2004 + UNI EN 1SO 11885:2009 1515,8 mg/kg

Idrocarburi:

Idrocarburi C > 12 UNI EN 14039:2005 570 ma/kg
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E vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM

| parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato

Parametro Metodo Valore | UM.
Solventi aromatici:
benzene UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
etilbenzene UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
Toluene UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
m + p — xilene UNIEN ISO 22155:2016 <2 mg/kg
o-xilene UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
stirene UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
Isopropilbenzene (cumene) UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
Altri solventi aromatici UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
Sommatoria BTEX Da calcolo <3 mg/kg
Solventi alifatici clorurati:
1,1-dicloroetano UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,1-dicloetene UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,1,1-tricloroetano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,1,2-tricloroetano UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,1,2,2-tetracloroetano UNI EN 1SO 22155:2016 <1 mg/kg
1,2-dicloroetano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,2-dicloroetilene (cis) UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,2-dicloroetilene (trans) UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,2-dicloroetilene (cis+trans) UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
1,2-dicloropropano UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,2,3-tricloropropano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
1,3-dicloropropano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
clorometano UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
cloruro di vinile UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
diclorometano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
tetracloroetilene UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
tetracloruro di carbonio UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
tricloroetilene UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
triclorometano UNI EN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
Solventi alifatici alogenati cancerogeni:
1,2-dibromoetano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
bromodiclorometano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
dibromoclorometano UNIEN ISO 22155:2016 <1 ma/kg
tribromometano UNIEN ISO 22155:2016 <1 mg/kg
Solventi alifatici:
1,3-butadiene EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <1 mg/kg
2-butanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
2-butanone (metil etil chetone) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mg/kg
2-propanolo (isopropanolo) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mg/kg
acetone EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
butanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
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E vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM

| parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato

Parametro Metodo Valore Uu.m.
butilacetato EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
etanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
etilacetato EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mg/kg
metanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mg/kg
metilacetato EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
metilisobutilchetone (MIBK) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mglkg
propanolo EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 ma/kg
tetraidrofurano (THF) EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mg/kg
acetato di vinile EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007 <50 mg/kg
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):
sommatoria IPA da calcolo 11 ma/kg
acenaftene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
acenaftilene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
antracene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
benzo(a)antracene UNI EN 15527:2008 <0,1 ma/kg
benzo(a)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
benzo(b+j)fluorantene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
benzo(e)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
benzo(g,h,i)perilene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
benzo(k)fluorantene UNI EN 15527:2008 <0,1 ma/kg
crisene UNI EN 15527:2008 <01 mg/kg
dibenzo(a,e)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
dibenzo(a,h)antracene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
dibenzo(a,h)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 ma/kg
dibenzo(a,i)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
dibenzo(a,l)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
fenantrene UNI EN 15527:2008 <0,1 ma/kg
fluorantene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
fluorene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
indeno(1,2,3-c,d)pirene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
naftalene UNI EN 15527:2008 <0,1 mg/kg
perilene UNI EN 15527:2008 <0,1 ma/kg
pirene UNI EN 15527:2008 0,292 mg/kg
Inquinanti Organici Persistenti (POPs) - ritardanti di fiamma
cloroparaffine C10-C13 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <10 mg/kg
esabromobifenile EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
polibromodifenileteri (PBDE) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <1 mglkg
Tetrabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
Pentabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
Esabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
Eptabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
Decabromobifeniletere EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <1 ma/kg
policloronaftaleni EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
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E vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM

| parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato

Parametro Metodo Valore Uu.m.
Inquinanti Organici Persistenti (POPS) - fitofarmaci
aldrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
cis-chlordano (alfa) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
trans-chlordano (gamma) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
chlordano (somma isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 ma/kg
dieldrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0, mg/kg
endrin EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0, mg/kg
eptacloro EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
esaclorobenzene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
mirex EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
toxafene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0, mg/kg
4,4-DDT EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
Clorfenvifos EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
clordecone EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
pentaclorobenzene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
endosulfan (somma isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
esaclorobutadiene EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
a-HCH (alfa-esaclorocicloesano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
b-HCH (beta-esaclorocicloesano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
g-HCH (gamma-esaclorocicloesano) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <01 mg/kg
esaclorocicloesani (somma isomeri) EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
Esabromociclododecano EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 <0,1 mg/kg
Inquinanti Organici Persistenti (POPS) - diossine e furani:
2,3,7,8-TCDD UNI 11199:2007 14,9 pglg
2,3,7,8-TCDF UNI 11199:2007 8,89 pa/g
1,2,3,7,8-PeCDD UNI 11199:2007 2,67 palg
1,2,3,7,8-PeCDF UNI 11199:2007 2,24 pglg
2,3,4,7,8-PeCDF UNI 11199:2007 3,60 pglg
1,2,3,4,7,8-HxCDD UNI 11199:2007 <1,98 palg
1,2,3,6,7,8-HxCDD UNI 11199:2007 2,06 palg
1,2,3,7,8,9-HxCDD UNI 11199:2007 <1,98 pglg
1,2,3,4,7,8-HXCDF UNI 11199:2007 7,54 pglg
1,2,3,6,7,8-HXCDF UNI 11199:2007 4,86 pglg
1,2,3,7,8,9-HXCDF UNI 11199:2007 3,30 pa/g
2,3,4,6,7,8-HxCDF UNI 11199:2007 <1,98 palg
1,2,3,4,6,7,8-EpCDD UNI 11199:2007 11,9 pg/g
1,2,3,4,6,7,8-EpCDF UNI 11199:2007 114 pg/g
1,2,3,4,7,8,9-EpCDF UNI 11199:2007 5,29 palg
0ocDD UNI 11199:2007 98,0 pa/g
OCDF UNI 11199:2007 33,6 pg/g
diossine e furani UNI 11199:2007 0,022 Mglkg TEQ
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E vietata la riproduzione anche parziale del presente Rapporto di Prova, salvo autorizzazione scritta dello Studio MM
| parametri riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato

Parametro \ Metodo Valore UM.
Inquinanti Organici Persistenti (POPS) - policlorobifenili (PCB):
sommatoria policlorobifenili (PCB) UNIEN 16167:2019 <05 ma/kg

Altri inquinanti Organici Persistenti (POPS)

Acido perfluorottano sulfonato e suoi
derivati (PFOS) EPA 3550C 2007 + EPA 8321B 2007 <1 mglkg

pentaclorofenolo ISO/TS 17182:2014 <01 mg/kg

Annotazioni generali:

e Le analisi sul materiale valutato sono state commissionate dal committente

o |l campione di laboratorio non utilizzato sara debitamente imballato ed archiviato per un tempo di 1 mese a partire dalla data di
emissione del Rapporto di Prova

o Le informazioni identificative riportate sul presente Rapporto di Prova sono state fornite dal committente e pertanto la correttezza
delle stesse € sotto la sua responsabilita

o Lascelta dei parametri da ricercare € stata definita dal committente in base alle informazioni da esso acquisite in merito al processo
di produzione del campione di materiale analizzato

Il chimico Il direttore del laboratorio

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente
dr. Luigi Righini - chimico
Ordine Interprovinciale dei Chimici e
dei Fisici di Parma e Piacenza n° A-289 Studio MM S.r.1l.

dr. Michele Mazzoni - geologo
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38121 TRENTO (TN)

E@QOPERA Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355

e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLUZEOM: BER UAMBIENTE Internet: www.ecoopera.coop

LAB N°® 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Spettabile:
ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A.
Via Volta, 4
39100 BOLZANO (BZ)
Codice Identificativo:
Descrizione : Scorie non trattate
Accettazione: 2005408
Ordine N°: si L03694
Produttore: Stabilimento Via Volta, 4 - Bolzano
Data Prelievo: 18-nov-20
Prelevatore: Alessandro Boccato (Tecnico Ecoopera)
Matrice: Rifiuto Data Arrivo Camp.: 18-nov-20
Ora Arrivo Camp.: 15:40
Mod.Campionam.: UNI 10802:2013 Data Inizio Prova: 18-nov-20
Data Fine Prova: 11-dic-20
; Colore Grigio
| stato fisico Solide non polverulento
Codice CER:. 100202 scorie non trattate
I L PIONE TA E
Prova u.m Risultato  Incertezza LOD LOQ  Codici di indicazione di pericolo
Metodo
* Residuo a 105°C % TP S~ FUERE T ST

UNI EN 14346:2007 Metodo A

pH U.pH 12,1 +0,1 0,3 1
CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Antimonio mg/kg 26 +13 1,2' H30

EPA 3051A 2007 + EPA 60100 2018

(*} = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sonc Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusi al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
'v v Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)
ECOOPERA Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
. e-mail: marketing@ecoopera.coop

SULLZION: PER LAMBIENTE

ACCREDIA

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n°: 2005408-001
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova um Risultato  Incertezza LOD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo -
Arsenico mg/kg <12 1,2 4 H301; H331; HA00; H410; H410

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

" PSP R 355
* Berillio mg/kg <03 0.3 1 H301, H315; H317; H319; H330; H335; H350;
H372; H410; H411; HA11
EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Cobalto

EPA 3051A 2007 + EPA 60100 2018

Cromo totale N mg/kg 2230 +670 1,2 4
EPA 3051A 2007 + EPA 60100 2018

* Molibdeno ' me/ke 201 £80 1,2 4 H319;H335; HISL

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

. ;ﬁfﬁ%ﬁﬁﬁﬁ

Piombo mg/kg <1,2 1,2 4 uaoz, H332; H360Df; H373; H400; H410; H410
EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa

| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al pione provato.

|l presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

gmm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355

e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLUZION SER LAMBENTE Internet: WWW.ecoopera.coop

ACCREDIA

LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

| Segue Rapporto di prova n”: 2005408-001
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova um Risuitato  Incertezza LOD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo

* Tellurio mg/kg <3 3 10

* Vanadio me/kg 26 :352; H332; H335; H341; H361d; H372; HA11;
411

EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018

Carbonio ofganico totale (TOC) mg/kg 7400 +1800 300 1000
UNI EN 15936 2012

UNI EN 14039:2005

Cloruri mg/kg 10,56 +0,74 03 1
CNR IRSA 13 Q64 Vol 3 1985 +APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

* Nitrati mg/kg N 0,65 03 1
CNRIRSA 13 Q64 Vol 3 1985 +APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

* Composti organici volatili (Alifatici,

Alogenati, Aromatici)

(*) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusi nte al pione p
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. A
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ECOOPERA Soc. Coop.
'v s Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)
EQQQPERA Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUTIGN DER LAMEBENTE

ﬁgg:REpzA‘ .

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, [AF e ILAC

Segue Rapporto di prova n®: 2005408-001 '
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova UM Risultato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo
* 1,3-Butadiene mg/kg <15 15 5 H220; H340; H350

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

* Diclorometano mg/kg <15 15 5 H3s1
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

1,1-Dicloroetano mg/kg <15 1,5 5 H225; H302; H319; H335; H412; H412
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

333
* 1,2-Dicloroetene (cis) mg/kg <15 1,5 5 H225; H332; H412; H412

EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

1,1,1-Tricloroetano mg/kg <15 1,5 5§ H332; HA20
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,1-Dicloropropene mg/kg <15 3,5 5 H225; H301; H412; H412
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

1,2-Dicloroetano mg/kg <15 15 5 H225; H302; H315; H319; H335; H350
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

1,2-Dicloropropano mg/kg <15 1,5
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018 =

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa

| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

|l presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. 0

Documento Elettronico con Firma Digitale - : . y Pagina 4\17

" 2 +



§ ECOOPERA Soc. Coop.
VQ Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

&Cm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355

e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLUZION; FER LAMBIENTE Internet: Wwiw.ecoopera.coop

ACCREDIA

LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n”: 2005408-001 |
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova um Risultato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo BN
* Dibromometano mg/kg <15 1,5 5 H332; H412; H412
EPA 50214 2014 + EPA 8260D 2018

* 1,3-Dicloropropene (cis) mg/kg <15 1,5 5 H226; H301; H304; H311; H315; H317; H319;
H332; H335; H410; H410

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

* 1,3-Dicloropropene (trans) mg/keg <15 1,5 5 H226; H301; H304; H311; H315; H317; H319;
H332; H335; H410; H410

Tetracloroetilene mg/kg <15 55 5  H351; H411; H411
EPA 50214 2014 + EPA 8260D 2018

Clorodibromometano mg/kg <15 1,5 5  H302
EPA S021A 2014 + EPA 82600 2018

Clorobenzene mg/kg <15 1,5 5 H226; H315; H332; H411; H411
EPA 50214 2014 + EPA 8260D 2018

Etilbenzene mg/kg <15 1,5 5 H225; H304; H332; H373
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

(*} = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
)’ Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

EQOOPERA Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355 AN 0148 AP
. e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZION: PER LARMEBIENTE

ACCREDIA

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimenta EA, IAF e ILAC
Segue Rapporto di prova n’: 2005408-001
P ALE
Prova u.m Risultato  Intertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo

* Stirene me/kg <15 1,5 S H226; H315; H315; H332; H361; H372

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg <15 1,5
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

2-Clorotoiuen mg/kg <15 15 5 H332; Ha11; Ha11
EPAS021A 2014 + EPA §260D 2018

%f
e ; : i v e
* 4-Clorotoluene meg/ke <15 1,5 5 H332; H411; H411

EPA SO21A 2014 + EPA 82600 2018
s

s

§ s
i

* Limonene (Dipentene) mg/kg <15 1,5 H226; H315

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al pione provato.

Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo.autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. .
Documento Elettronico con Firma Digitale
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ECOOPERA Soc. Coop.
Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

mm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
e-mail: i

! ; marketing@ecoopera.coop
SOLUZION: SER UAMBIENTE Internet: www.ecoopera.coop LAB N®.0253L

ACCREDIA

CENT

O ACTRE

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n°: 2005408-001 ]
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova u.m Risuftato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo

i 4-D|clorobenzene
£PA 50214 2014 + EPA 8260D 2018

* 1,2-Diclorobenzene mg/kg <15 15 S H302; H315; H319; H335; HA00; HA10; H410
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

i
P

1.7 4—Triclorobenzene
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

1.2 3-Triclorobenzene mg/keg <15 15 5 H302; H315; H319; H335, mn. H411
EPA S021A 2014 + EPA 82600 2018

*

Etanolo mg/kg <15 1,5 5  H22s
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

* Acetone mg/kg <15 1,5 5 H225; H319; H336

s

Metllterbumetere (MTBE) mg/kg <15 1 S H225; H315
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

*

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa

| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA $.C. ¢
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ECOOPERA Soc, Coop.
Sponda Trentina, 18

4 38121 TRENTO (TN) ACCREDIA
Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355 HERTEATALANGG
ECWPERA e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZION: PER LUAKMBIENTE

e

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n®: 2005408-00i "*]

Prova um Risultato  Incertezza LOD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo - -
* 2-Butanone (MEK) mg/kg <15 1,5 5 H225; H319; H336

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

* 2-butanolo (sec-butanolo) mg/kg <15 1,5 H226; H319; H335; H336
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

* lIsopropilacetato mg/kg <15 1,5 5 H225; H319; H336
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

n-Butanolo (1-butanolo) mg/kg <15 1,5
EPAS021A 2014 + EPA 82600 2018

Metilisobutilchetone (4-metil 3 mg/kg <15 1,5 5  H225;
pentanone) (MIBK)

EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

19; H332; H335

isobutilacetato meg/kg <15 1.9 5  H225
EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018

"3%

2
n-Butilacetato mg/kg <15
EPA 5021A 2014 + EPA 82600 2018

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
¢ Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)
Ecm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
" e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZON: FER LUAMBIENTE

ACCREDIA

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 02521

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

[
| Segue Rapporto di prova n’; [ 2005408-001 |

ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE

Prova um Risultato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo

* Fenolo mg/kg <15 1,5 S H301; H311; H314; H314; H331; H341; H373
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

Bis(2-Cloroetil)etere mg/kg <15 35
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

435

3 3 5
* Bis(2-Cloroisopropil)etere mg/kg <15 1,5 5 H301; H332
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

RN b+ e

* 4-Metilfenolo (p-Cresolo) mg/kg <15 15 5 H301; H311; H314
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

AL Lo

* |soforone ' meg/ke <15 1,5 5 H302; H312; H319; H335; H351
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

S

* 2,4-Dimeti|fen0|0 mg/kg < 1’5 1'5 5 H301; H311; H314; H411; H411
EPA 3550C 2007 + EPA 8270 2018

* 2,4-Diclorofenolo mg/kg <15 1,5 5 H302; H311; H314; H411; HA11
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Socigta Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
)b Sponda Trentina, 18 i
&” 38121 TRENTO (TN) ACC R E D ;A
Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355 d FEALIANES OF ACCBECHA ¥
Eﬁmm e-mail: marketing@ecoopera.coop ‘

SOLUZION: PET L AMEIENTE

Internet: www.ecoopera.coop LAB N°® 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n”: L :005408.001

AN TAL QUALE
Prova um Risultato  Incertezza LOD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo
* 2-Metilnaftalene mg/kg <15 1,5 5 H302; H411; HA11
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

Esaclorociclopentadiene me/kg <15 ]

EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
S5 RRR R RN
iclorof

* 2,4,5-Triclorofenolo mg/kg <15 15 5 H302; H315; H319; HAOO; HA10; HA10
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

2-Nitroanilina (o-Nitroanilina) mg/kg <15 1,5
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

* 2,4-Dinitrofenoclo mg/kg <15 1,5 5 H30%; H311; H331; H373; H400
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

S

* Dibenzofurano mg/kg <15 1,5 5 H302; HA11; HA11

EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018

AR R PR AN S SV

2 3 S 2 i SRt £ 7 2 S :
* 4-Nitrofenolo mg/kg <15 1,5 5 H302; H312; H332; H373
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€E 2018

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
1l presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
Sponda Trentina, 18
¥ 38121 TRENTO (TN)
&W Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
1 e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZION: FER LUAMBIENTE

ACCREDIA

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 02520

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n®: 2005408-001 I
ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova um Risultato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo

T

* Azobenzene mg/kg <15 1,5 5 H302; H332; H341; H350; H373; HA00; H410; H410
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

* Esaclorobenzene mg/keg <15 1,5 5
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

* Carbazol mg/ke <15 1,5 5 H351; H413
£PA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018

e

* Naftalene mg/kg <0,3 0,3 1 H302; H351; H400; H410; HA11
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

* Acenaftene mg/kg <03 0,3 1 H315; H319; H335; HA10; H410
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

* Fenantrene meg/kg <03 0,3 1 H302; H410; H410
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

i
* Fluorantene mg/keg <0,3 0.3 1 H302; H410; H410
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa

I Risultati c iti nel pri te Rapporto si riferiscono esclusivamente al pione provato,

Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. '
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ECOOPERA Soc. Coop.
Sponda Trentina, 18

38121 TRENTO (TN) ACC R E D ‘A . g
Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
ECOOPERA e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLAZION: PER LUAMEENTE

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento £4, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n°: r 7 7_2005408.0‘01 |

ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova um Risultato  Incertezza [Xels} LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo
* Pirene mg/kg <03 0,3 1 H410; H410

EPA 3550C 2007 + EPA 8270€E 2018

Crisene <03
EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018

Benzo(k)fluorantene mg/kg <03 0,3 1
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

Benzo(e)pirene mg/kg <03 0,3 1 H350; H400; HA10
£PA 3550 2007 + EPA 8270E 2018

* Benzo(g,h,i)perilene mg/kg <0,3 03 1 H410
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

Indeno(1,2,3-c,d)pirene mg/kg <0,3 0,3 1 H3s1
EPA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018

cloro

* pPCcB18 mg/kg <0,03 003 01
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
. ifmE g
PcB31  mgks <0,03 ' 003 01
EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018 -

(*} = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. .
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ECOOPERA Soc. Coop.
Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

gcm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355

e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLUZION: SR LAMBIENTE Internet: www.ecoopera.coop S G

ACCREDIA

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

| Segue Rapporto di prova n®: l 2005408-001 |
ANALISI SUL CAMPIONE ALE
Prova um Risultato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo
* PCB44 mg/kg <0,03 0,03 0,1
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

0,015 0,05

SRS

* PCB77 ' mglke <0015 0015 0,05

* PCB151 '  me/kg <0015 0,015 0,05
EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018

gﬁ;:z o

* PCB 149 mg/kg <0,03 0,03 0,1
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

gt
PCB 114
EPA 3550C 2007 + EPA 8270€ 2018

2

St
e

E: St i
* PCB 153 mg/kg <0,03 0,03 0,1
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 -

(*) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. )
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ECOOPERA Soc. Coop.
'g Sponda Trentina, 18
4 38121 TRENTO (TN)
ECOOPERA Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355

e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLLBN Pl L ARBIENTE Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 02521

’

CCREDIA

FALIANIEOL ACS BEDEAPAERE T

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n®: [_— _209_5_42‘5;0()_]:_ _]

ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE
Prova um Risultato  Incertezza LoD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo -
* PCB 105 meg/kg <0,015 0,015 0,05

EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

A 4teo

25

. PéB 126 o - - i '<A0,01.5 - 0,015 : 0,0

EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

* PCB 183 ' mg/kg <0,015 0015 0,05
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

529

* PCB 180 mg/kg <0,03 0,03 0,1
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

i

* PCB170

EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
R O

EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

(*) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. .
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ECOOPERA Soc. Coop.
¢ Sponda Trentina, 18
¥ 38121 TRENTO (TN)
&W Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
i e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZION] SR LAMBIENTE

b

Internet: www.ecoopera.coop LAB N°® 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoescimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n°: [ _ZESES_-091

ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE

Prova um Risultato  Incertezza LOD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo
* PCB 209 meg/kg <0,015 0,015 0,05
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
v.l,,‘ e : - £ E : B ; s w‘%fm otz m\:&f&%ﬁmww
i o ; wa o : .
i soli ci
* Fe203
UNI EN 15309:2007

UNIEN 15309:2007

e

: 2 3 b e B 34385
G

* 1,2,3,4,7,8-Esacd ng/Kg <23

Gl

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa

| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusi te al pione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C. .
Documento Elettronico con Firma Digitale ’ - . ] Pagina 15\17
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ECOOPERA Soc. Coop.
'-% Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

gcm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
) . e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZION: PER LAREIEMTE

o bl

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n°: 2005408-001 I

ANALISI SUL CAMPIONE TAL QUALE

Prova u.m Risultato  Incertezza LOD LOQ Codici di indicazione di pericolo
Metodo

EPA 82808 2007

* 2,3,4,7,8-Pentacdf ng/Kg h <23

EPA 82808 2007

1,2,3,6,7,8-Esacdf ' ng/Kg <23
EPA 82808 2007

3 ;
* 1,2,3,7,8,9-Esacdf ng/Ke <23
EPA 82808 2007

i it : i
1,2,3,4,7,8,9-Eptacdf ng/Kg <23
EPA 82808 2007

Equivalente di tossicitd WHO-TEQ ~ ng/keg
2006

EPA 82808 2007

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusi al ione provato.

Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
Documento Elettronico con Firma Digitale
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Sponda Trentina, 18
¥ 38121 TRENTO (TN)

SOLUZIOM: PER LAMBIENTE

ECOQPERA Soc. Coop.

&QQOPERA Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
" e-mail: marketing@ecoopera.coop

Internet: www.ecoopera.coop

LAB N°® 0252L

Membro degli Accord| di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Segue Rapporto di prova n°: 2005408-001

Legenda: UM = unita di misura, LOD = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione.

Per le informazioni fornite dal committente {descrizione campione e dati relativi al campionamento) il Laboratorio declina ogni responsabilita.
Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione cosi come ricevuto.,

L'incertezza estesa riportata nel rapporto di prova & calcolata con un fattore di copertura k = 2, corrispondente ad un livello di confidenza di circa il 95%.

ILprelievo, se eseguito da nostro personale tecnico, viene effettuato secondo quanto previsto nell'istruzione interna IS 06.01, facente riferimento ai metodi

UNI 10802 e IRSA-CNR quaderno 64, Volume 3.

| dati relativi al campionamento effettuato sono riportati, se previsto, nel verbale di campionamento identificato nella prima pagina del rapporto di prova

alla voce “Ordine n® “. Il campionamento non & accreditato.

I recuperi per le analisi dei metalli sul campione tal quale (mineralizzato mediante digestione acida in forno a microonde), sono compresi tra I'80 e il 120%.

Se previsto, il riferimento di legge & riportati nella prima pagina del rapporto di prova alla voce “Rif. Legge/Autoriz.” ed i limiti associati nelle colonne "Lim

Min" e "lim. Max".

Le sommatorie se presenti vengono espresse come “Lower Bound”: gli addendi la cui determinazione ha fornito un risultato inferiore al limite di
quantificazione vengono considerati, ai fini della somma, pari 2 zero. Il limite di quantificazione per la sommatoria & fissato pari al maggiore dei fimiti di

quantificazione degli analiti appartenenti al gruppo.

Le caratteristiche di pericolo riportate nel rapporto di prova per i metalli sono quelle previste dal Reg. 1272/08 per la voce generica (composti del metallo) o
in assenza di tale voce per |la forma ossido. Le indicazioni di pericoloH non sono oggetto dell'accreditamento ACCREDIA.

Il laboratofio non & responsabile della corretta attribuzione del codice CER non avendo effettuato attivita di verifica dell'origine del rifiuto.

Laboratori esterni che hanno eseguito le > prove:
** = Prova affidata a laboratorio esterno

Supervisore

dott. Stefano Molinari
Chimico
Ordine dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige

N. Accreditamento

(*} = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.

Documento Elettronico con Firma Digitale
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” ECOOPERA Soc. Coop.
y» il Sponda Trentina, 18
& 38121 TRENTO (TN)

ﬁ@m%m Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
; e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLLZIOM: PEF UAMBIENTE Internet: www.ecoopera.coop

Commento al Rapporto di prova N 2005408-001

Classificazione ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 come modificata e integrata dal Decreto Legge 91/2017, dal
Regolamento UE 1357/2014, dalla Decisione 2014/955/UE, dal Regolamento UE 1021/2019 e dal Reg. UE 997/17.

La valutazione si riferisce al campione in esame e si riferisce esclusivamente ai parametri analizzati e riportati nel rapporto di
prova, selezionati in accordo con il produttore a seguito delle informazioni fornite in merito al ciclo produttivo e documentate
nella scheda informativa. Se non diversamente specificato i pareri ed interpretazioni si riferiscono ai parametri analizzati e si
basano su confronto del valore con le concentrazioni limite di riferimento senza considerare I'incertezza di misura.

La valutazione & riferita alle caratteristiche di pericolo da HP4 a HP8 e ai codici HP10, HP11, HP13 e HP14 La valutazione di
perncolosnté degli idrocarburi & effettuata in conformita al parere dell’iSS del 05/07/2006 prot. 0036565 e s.m.i La valutazione
della pericolosita dei metalli e dei loro composti & effettuata (in assenza di informazioni fornite dal produttore relative alla
presenza di composti specifici classificati), considerando, ove presente, il limite del metallo o della famiglia generica del “metallo
e i suoi composti”. Se uno o piti valori determinati dal laboratorio cadono in prossimita del limite in modo tale che il limite
stesso si trova all'interno dell'intervallo di incertezza estesa, il giudizio di conformita o non conformita viene espresso con un
livello di fiducia inferiore al 95%. Il laboratorio non & responsabile della corretta attribuzione del codice CER non avendo
effettuato attivita di verifica dell'origine del rifiuto.

Per le caratteristiche di pericolo da HP3 a HP8 e da HP10 a HP14, il campione non evidenzia
caratteristiche di pericolo sulla base dei parametri determinati e riportati nel rapporto di prova.

Si precisa che sono stati ricercati i soli POPs ritenuti pertinenti e presenti nel rifiuto e che i medesimi
sono presenti in concentrazione inferiore ai limiti di cui all’allegato IV art.7 par.4 lett.a) del
Regolamento (UE) 2019/1021.

La classificazione del rifiuto & determinata dal codice CER ed il codice CER attribuito dal Produttore, in
relazione al processo produttivo, & univocamente definito come non pericoloso.

si evidenzia, a supporto della gestione del rifiuto, che i valori di pH e di Riserva alcalina,
ragionevolmente ricondotti al contenuto di Ossido/Idrossido di Calcio [H315, H318, H335], non sono
significativi rispetto ai limiti generici previsti dal Regolamento UE 1357/14.

Il produttore, considerate le informazioni sul ciclo produttivo e visti i risultati analitici attribuisce al
rifiuto il codice CER: 10 02 02

in relazione al codice CER attribuito dal produttore, il rifiuto risulta RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Tecnico supervisore

dott. Stefano Molinari
Chimico
Ordine dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alte Adige
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SOLUZION FER LAMBIENTE Ifbarrets - wawwecoapergcsop

LAB N°® 0252L

Membre degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Spettabile:
ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A,
Via Volta, 4
39100 BOLZANO {BZ)
Lodice identificative:
Descrizions : Scorie non trattate CER 1002 62
Ageettazione: 2005408
Ordine N° 51 L3694
Produtiore: Stabilimento Via Volta, 4 - Salana
Data Prelievo: 18-nov-20
Prefevatore: iessancro Boccats (Tecnivo Ecoonpera)
Matrice: Rifiuto Digta Arrivo Camp.: 18-nov-20
e Arvivo Somp.: 15:40
Mod.Campionem.: NI 10802:2013 Data inisio Prova: 18-nov-20
Dutes Fine Peove: 1i-dic-20
Risultati delle Prove
Prova u.m Risultato Incertezza LoD Loq LiMm. 1 LIM. 2

* Frazione granulometrica < 4mm % 20,0 0,3 i
UNI EN 12457-2: 2004

* Volume agente lisciviante ml 896
UNI EN 12457-2: 2004

* Conducibilita elettrica su eluato da test di us/em 6510 +390 3 10
cessione

UNI EN 12457-2: 2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Bario su eluato da test di cessione mg/I 0,231 +0,065 0,003 0,01 <10 <30
UNI EN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa E
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusi e al ione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
)’- Sponda Trentina, 18

4 38121 TRENTO (TN) ACC RE D 1/’\
; Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355 TE.JTALANG D
EC : b e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOUUZIGNT PER LAMBICNTE Internet: www.ecoopera.coop ek

Membre degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e [LAC

2005408-002
del: 11-dic-20

Prova UM Risultato Incertezza LoD Loa LiM. 1 LIM. 2
Metodo

Mercurio su eluato da test di cessione mg/! <0,03 0,03 0,1 <0,02 <02
UNI EN 12457-2; 2004 + EPA 60208 2014

Cromo su eluato da test di cessione mg/1 <1 1 3 <1 <7
UNI EN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

Piombo su eluato da test di cessione mg/l <0,3 03 1 <1 <5
UNIEN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

Selenio su eluato da test di cessione mg/| <03 0,3 1 <0,05 <07
UNI EN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

Cloruri su eluato da test di cessione mg/I 1,09 +0,30 0,06 0,2 <2500 <2500
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati su eluato da test di cessione mg/l 0,697 0,06 0,2 <5000 <5000

UNIEN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

* TDS Solidi Disciolti Totali su eluato da test di mg/| 4100 +420 0,5 < 10000 < 10000
cessione
UNIEN 12457-2: 2004 + APAT CNR IRSA 2090 A Man 29

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianico del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestitg dal Laboratorio ECOOPERA Saocieta Cooperativa
| Risultati ti nel pr te Rapporto si riferiscono esclusivamente al pione p o.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

e-mail: marketing@ecoopera.coop
BOLUZIONT HER LAMBRIENTE Internet: www.ecoopera.coop

)’ ECOOPERA Soc. Coop.
L

LAB N° 0252L

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

del: 11-dic-20

Prova UM Risultato Incertezza LoD LoQ LiM. 1 LIM. 2
Metodo

Riferimenti di Legge Parametri

LM, 1 D.Lgs. 03/09/20 n®121-Tab.5-Limiti di concentrazione nell'eluato per |'accettabilita in discariche per rifiuti non pericolosi

tIM. 2 D.igs. 03/09/20 n"121-Tab.6-Limiti di concentrazione nell'eluato per I'accettabilita in discariche per rifiuti pericolosi

Legenda: UM = unita di misura, LOD = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione.

It prelievo, se eseguito da nostro personale tecnico, viene effettuato secondo quanto previsto nell'istruzione interna IS 06.01, facente riferimento ai metodi
UN! 10802 e IRSA-CNR quaderno 64, Volume 3.

| dati relativi al campionamento effettuato sono riportati, se previsto, nel verbale di campionamento identificato nella prima pagina del rapporto di prova
alla voce “Ordine n® “, Il campionamento non & accreditato.

L'incertezza estesa riportata nel rapporto di prova ¢ caicolata con un fattore di copertura k = 2, corrispondente ad un livello di confidenza di circa il 95%.
It laboratorio non e responsabile della corretta attribuzione del codice CER non avendo effettuato attivita di verifica dell'origine del rifiuto.

L'eluato & stato ottenuto operando secondo la norma UNI EN 12457-2; & stata utilizzata una quantita di campione corrispondente a 90 grammi di sostanza
secca e 900 ml di acqua deionizzata.

|t campione di prova & stata preparato previa riduzione della granulometria iniziale.

I processo di lisciviazione & avvenuto tramite agitazione a rotazione per un tempo pari a 24 + 0,5h a Temperatura compresa tra 15 e 25 °C, La filtrazione
dell'eluato & stata effettuata su membrana di porosita pari a 0,45 pum.

Supervisore

" dott. Stefano Molinari
Chimico
Ordine dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige

(*) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state éestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa.
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
r i Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

Ecmmm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355

e-mail: marketing@ecoopera.coop
SOLUZIONE PER LAMBIENTE Internet: www.ecoopera.caop

ACCREDIA

LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova in sostituzione di 20085408-002
Spettabile:
ACCIAIERIE VALBRUNA §.8.A,
© Vis Volta, 4
39100 BOLZANO (BZ)
Codice identificative:
Descrizione : Scorie non trattate CER 1002 02
Accetigiione: 2005408
Cecding §° 5i L3694
Produttore: Stabilimento Via Volta, 4 - Bolzano
4 Data Pretisvo: 18-nov-20
Prefevatore: Alessandro Boccato {Tecnico Ecoopera)
Motrive: Rifiito futes Arrive Corap.: 18-niov-20
Ore Arrivo Camp.: 15:40
Mod.Campionam.: UNI 10802:2013 Data inizio Prova: 18-nov-20
Data Fine Prova: 11-dic-2¢
Risultati delle Prove
Prova UM Risultato  Incertezza LoD LoQ LiM. 1 LIM. 2
Metodo

* Frazione granulometrica < 4mm % 20,0 0,3 1
UNI EN 12457-2: 2004

* Volume agente lisciviante ml 896
UNI EN 12457-2: 2004

* Conducibilita elettrica su eluato da test di us/cm 6510 +390 3 10
cessione

UNIEN 12457-2: 2004 + APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Bario su eluato da test di cessione mg/| 0,231 + 0,065 0,003 0,01 <10 <30

UNI EN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sond state géstite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa .
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla-ECOOPERA S.C.
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ECOOPERA Soc. Coop.
Sponda Trentina, 18

38121 TRENTO (TN) ACC R E D ‘A
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SCLAZIGNE PER {AMBIEMTE

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e [LAC

2005408-008
del: 18-gen-21

Prova um Risultato Incertezza LoD Loq LIM. 1 LIM. 2

S 2 2 2 b
Mercurio su eluato da test di cessione mg/l 0,00060 +0,00017 0,00003 0,0001 <0,02 <0,2
UNIEN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

Cromo su eluato da test di cessione mg/| 0,122 +0,035 0,001 0,003 <1 <7
UNI EN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

Piombo su eluato da test di cessione mg/| 0,00160 +0,00062 0,0003 0,001 <1 <5
;2004 + EPA 60208 2014

Selenio su eluato da test di cessione mg/l 0,00210 +0,00085  0,0003 0,001 <0,05 <0,7
UNIEN 12457-2: 2004 + EPA 60208 2014

Cloruri su eluato da test di cessione mg/! 1,09 +0,30 0,06 0,2 <2500 <2500

UNIEN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Sy e S
Solfati su eluato da test di cessione
UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

2

* TDS Solidi Disciolti Totali su eluato da test di
cessione
UNI EN 12457-2: 2004 + APAT CNR IRSA 2090 A Man 29

(*) = Le prove cosl contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa e
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
|l presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C.

Documento Elettronico con Firma Digitale } e s Pagina2di3



Sponda Trentina, 18
38121 TRENTO (TN)

E@mm Tel.: 0461242366 Fax: 0461242355
e-mail: marketing@ecoopera.coop

SOLUZIONI PER LAMRIENTE

’ )} ECOOPERA Soc. Coop.
-

Internet: www.ecoopera.coop LAB N° 0252L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

2005408-008
del: 18-gen-21

Prova u.m Risultato Incertezza LOD LoQ LiM. 1 LiIM. 2
Metodo \

Riferimenti di Legge Parametri

LUM. 1 D.Lgs. 03/09/20 n°121-Tab.5-Limiti di concentrazione nell'eluato per I'accettabilita in discariche per rifiuti non pericolosi

LIM. 2 D.Lgs. 03/09/20 n°121-Tab.6-Limiti di concentrazione neil'eluato per I'accettabilita in discariche per rifiuti pericolosi

Legenda: UM = unita di misura, LOD = limite di rilevabilita, LOQ = limite di quantificazione.

Il prelievo, se eseguito da nostro personale tecnico, viene effettuato secondo quanto previsto nell'istruzione interna IS 06.01, facente riferimento ai metodi
UNI 10802 e IRSA-CNR quaderno 64, Volume 3.

| dati relativi al campionamento effettuato sono riportati, se previsto, nel verbale di campionamento identificato nella prima pagina del rapporto di prova
alla voce “Ordine n® “. Il campionamento non & accreditato.

L'incertezza estesa riportata nel rapporto di prova é calcolata con un fattore di copertura k = 2, corrispondente ad un livello di confidenza di circa il 95%.
| laboratorio non & responsabile della corretta attribuzione del codice CER non avendo effettuato attivita di verifica dell'origine del rifiuto.

L'eluato & stato ottenuto operando secondo |a norma UNI EN 12457-2; & stata utilizzata una quantita di campione corrispondente a 90 grammi di sostanza
secca e 900 ml di acqua deionizzata.

Il campione di prova é stato preparato previa riduzione della granulometria iniziale.

I processo di lisciviazione & avvenuto tramite agitazione a rotazione per un tempo pari a 24 + 0,5h a Temperatura compresa tra 15 e 25 °C, La filtrazione
dell'eluato & stata effettuata su membrana di porosita pari a 0,45 pum.

If presente Rapporto di prova annulla e sostituisce la precedente revisione di data 11/12/2020.
Il presente Rapporto di prova sostitutivo riporta LOD (limite di rilevabilita) e LOQ (limite di quantificazione) corretti.

Supervisore

dott. Stefano Molinari
Chimico
Ordine dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige

(*) = Le prove cosi contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

Le analisi sono state gestite dal Laboratorio ECOOPERA Societa Cooperativa
| Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Il presente Rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta dalla ECOOPERA S.C,
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CHIMICA E SICUREZZA S.R.L. ;;:{\13/ _
7 i =" ACCREDIA %
CLilMICA 36040 Meledo di Sarego VI - Italy B N e

, . Tel. 0444 821348 et LAn e 13801
ESICUREZZA  p vA 03781440247

[ § www chimicaesicurezza.it
info@chimicaesicurezza.it

I Rapporto di prova n*

2952 2020

Sigla campione {%)

Data emissione;

Lucge di prelievo:

Punto di prelievo;

Committente:

Campione.ricevuto i

Prefevatore:

Metodo di prellevo:

Data inizio prove:

Data fine prave:

PARANMIETR: ORGANOLETTIC £ DESTRIZICHN:

Stato fisico {*):
Colare:
Odore:

Descrizione processo produttivo {*):

Descrizione merceclogica ()

Codice EER (CER) {A):

| dati ¢ i risultati contenut! nel presente Rapporto ds prova st rifertscono sclusi te al ¢

spett.le ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - 2.1,
36100 VICENZA (V1)

SPACCATELLO

07/10/2020

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - .1,

36100 VICENZA (V1)

CUMULO

ACCHAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.\,

36100 VICENZA (V1)

16/09/2020

p.teenico Raberta Magnani della Chimica e Sicurerza - p.chimico Alex Fortuna della Chimica e

UNI-10802:2013* con prelievo casuale (random) ¢ UNI EN 14899:2006*

29/09/2020

05/10/2020

SOLIDO NON POLVERULENTO
GRIGIO
INODORE

SCARTO DI LAVORAZIONE

SCORIE D! ACCIAIERIA (SPACCATELLO)

10 02 0Z scorke non tratiate

D : P  adle prove,

L2 riprodusione parsle dil Rapporto di Provi deve essere autarlzzata per lscritto dal Labaratorio. pagina 1 di 12



Caratterizzazione oi sensi del D.Lgs 152/2006 parte quaria, allegato D e s.m.),

Rapporto di prova n* 2952 2020
W
/ , N
CHIMICA PO
ESICUREZZA ?«,@&;
Intertezza ~
Prova analitica . Volore Smisura 228 Metodo o anallisi
Prova analit . Volore : LoQ.  Umiti
PARAMETRICRIRICT E FISIC!
pH unith di pH 11,33 4020 CNR. IRSAQUADERNI B4 METOOQ 1:1985 *
RESIDUI
Reslduo 2 105°C 99,9 150 01 UNIEN 18346°2007 .
Umidith e frazione volatile 0,105 10,005 01 UNI EN 14346:2007 .
Residuo 2 550°C 99,7 £5.0 0,1 CNR [RSA QB4 Val) 2 1984 .
PMAETALLL E SPECIE METALLICHE
. NI EN % APAT CNR IRSA
Aluminic 3 pPoos > ul 136572004 + z:oa c?n IRSA 3020 Man 29
UNIEN 13657:2008 + APAT CNR 1RSA 3020 Man 24
Antimonio mi/kg <Lo®} ! 1 2003 Ghiaal
. UNI'EN 13657:2004 + APAT CHR FRSA 3020 Man 29
Argento m/k 22,0 240 1 2003
UNIEN 13657;2004 + APAT CNR IASA 3020 Man 29
Arsenico mi/xe <ioQ / 1 ' . 2003 '
UNIEN 13557:2004 + APAT CNR RSA 3020 Man 28
Barfo medka 111 2 1 2003
UNEEN 13657:2004 + APAT CNA 1RSA 3020 Man 29
Berillio me/iy <loQ / 1 ' 2003
; UNI EN 13657:2004 + APAT CNR 1R5A 3020 Man 29
Bismuto mp/kg <ioQ / 1 2003 .
UNI EN 13657:2004 + APAT CNR fRSA 3020 8an 29
Cadmia mig/kg 4,12 £0,82 1 2003
; UN) EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Cobaite ma/kg 37,0 274 1 2003
: UM EN 13657:200M + APAT CNI IRSA 3020 Man 29
Cromo mefiy 4900 +980 1 2003
) UNEEN 13657:2004 « APAT CNA IRSA 3020 Man 29
Ferro mgfhg 21500 +4300 1 2003
UNI EN 13657:2008 ¥ APAT CNH IRSA 3020 Man 29
Fosforo mp/ky <iloQ / 1 2002 v
. UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Manganese mp/kg 4930 £990 1 003
UNIEN 13657:2004 4 APAT CNR [ASA 3020 Man 29
Mercurio ma/kg <lo@ / 1 2 2003 it
657 APAT CNRt IASA 3020 Nsn 2
Molibdeno ” P et ; UNIEN 13657:2000 + e 3020 Mun 29
UNIEN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 2020 Man 29
Nichel /g 1340 4270 t 2002
UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Piombo mig/kg 86 417 1 2003
UNI EN 13657;2000 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Rame meskee 620 $130 1 2003
UNI €N 13857:2004 + APAT CNR [RSA 3020 Man 20
Selenio malki <loQ / 1 2003.
UM EN-33657:2004 + APAT ENR IRSA 3020 Nean 29
Stagno mg/kg <loQ / 1 7003
: UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Tatlio mg/kg. 142 +28 1 ) 2003 ;
UNI EN 13657:200 + APAT CNRIRSA 24
Tellurio mey < S5 g NI EN 1365 + m}cua RSA 3020 Man
UNI EN 13857:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Titanlo my/kg 1660 £340 1 ' 2003 :
NI EN 13657:2004 + APAT CNR IASA 3020 Van 29
Vanadio mg/kg 69 14 1 wE - 2003 o ‘ aa
. UNI EN 13657:2004 + »?3‘ CNR IRSA 3020 Man 29
Zinco me/kg 1910 +330 1 2003
Cromo esavalente me/ke <toQ / 1 C.NAL IRSA QUADIRNI 64 METODO 16: 1988 *
1OROCARBURI POLICILLIL] AROAIATIC!
Naphthalene ma/kg <ioQ / 01 150 18287:2006-
Acenaphthylens ey <toQ / 03 150 18287:2006
Acenaphthene me/kg <ioQ ! 01 150 18287:2008
Fluorene me/kg 2 loQ) ! 01 150/18287:2006
¥ dovi & § risultat) contenuti e presente: Rapgiorto i prova &l riferiscano esekist to al plane sottop e prove.

La riproduzione pasziale def Rapgarte di Prova deve essere autorizzata per (scritto dal Laboratotia.
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prova gnolitca wm, Valore  SHL oq iy Metodo ol onolis
Phenanthrene Mg <toQ / 01 150 18287:2006
Anthracene rg/hg <16Q ) 01 150 18287:2006
‘Auoranthene Mg/ ¢loQl / 0,1 150 18287:2006
Pyrene mg/eg <ioQ / 01 150 18287:2006
Benz{aanthracene {marker) mie/ke <loQ / 01 150 18287:2006
Chryséne (marker) ma/xe <lpQ / 01 1SO 18287:2006
?;:::::;loonmm (Benzole)acefenantilene) e _— ; " IS5 639 5008
Benzofk]fluoranthene. (marker) me/ke <loQ / o 150 18287:2006
Bentolj}fiuoranthene (marker) mgfg <toQ ! 01 150 18287:2006
Benyofe]pyrene (marker) mg/ig <loQ / 0.1 1S0 18287:2006
Benzofalpyrene mg/kg <lo@Q / 01 150 18287:2006
Perylene e/ <toQ / 01 10 18287:2006
indenof1,2;3-cd}pyrene me/kg <loQ / 0 150 18287:2006
Benzofghijperylene me/kg: <toQ / 01 150 18267:2006
dibenz{a,hjanthracene (marker) 7 <i0Q / 01 150 18287:2006
‘Dibenzo{a l)pirene Mgy <loQ / 01 1S0 18287:2006
Dibenzo{a,elpirane me/kg <toQ / 01 150 18287:2006
Dibenzo(a ijpirens e <loQ / 07 150 18287:2006
Dibenzo{ahipirene me/xg <toQ / 01 150 18287:2006
Sommatoria Ipa mg/g <loQ / 04 1$0 18287:2006
POLICLORORIFENILI (PLH)
PCB 18 - CAS 37680/65-2 mafky <L0Q / 0,05 UNI EN 15308:2016
PCB 28+31 - CAS 7012-37-5 - 16606--02-3 /ey <loQ / 0% UNI EN 15308:2016
PCB 52 - CAS 35693-99-3 mgfsg <loQ / 0,05 UNI EN 15308:206
PCB 44 - CAS 41464-39-5 g <10Q / 005 UNI EN 15308/2016
PCB 95 - CAS 38379.99-6 g/ <tog / 0,05 UNI EN 15308;2016
PCB 101 - CAS 37680-73:2 /g <ioq / 005 UNI EN 15308:2016
PCB 99 - CAS 38380-01-07 ma/ke <lo / 005 UNI EN 15308:2016
PCB81- CAS 70362-50-4 mesg <toq / 008 UNI EN'15308;2016
PCB 110 - CAS 38380-03-9 mgig <toQ ! 0,05 UNI EN 15308:2016
PCB 77- CAS 32598-13-3 miske <lo@ / 005 UNI EN 15308:2016
PCB 151 - CAS 52663-63-5 mgkg <i0Q / 6,05 UNI EN 15308:2016
PCB 149 - CAS 38380-04-0 mp/kg <toQ ! 0,05 UNI EN 15308:2016
PCB 123 - CAS 655.44-3 mg/ks <1oQ / 005 UN) EN 15308:2016
PCB 118 - CAS 31508-00-6 kg <i0Q / 0,05 . UNI EN 15308:2016
PCB 153 - CAS 35065-27-1 ki <icQ / at UNI EN 15308:2016
PCB 146+114 - CAS 51908-16-8-74472.37.0 mg/ky <lo@ / o1 UNI EN 15308:2016
PCB 105 - CAS 32598-14-4 mgdkg <ioQ ) 0,05 UNI EN 15308:2016

| dati 0| rsultori contenut! nel presante Rapporto di prova si riferiscono esclusvomente al camplane sottoposto alle prove.
La riprodutlane parziale del Rapparto di Prava deve essere autorizzats per fscritta dal Labaratoria. pagina3d dil2
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PCB 138 - CAS 35065-28-2 me/kR <loQ / 0,08 NI €N 15308:2016
PCB 126 - CAS 57465-28-8 me/kE <loQ / .05 UNIEN 15308:2016
PCB 187- CAS 52663-68-0 ma/kg <12Q / 005 UNI £N 45308:2016
PCB 183 - CAS 52663-69-1 mifky <loQ / 0,05 UNI €N 15308:2016
PCB 1284167 - CAS 38380-07-3-52663-72-6 mig/kic <loQ / 0.1 UNI BN 15308:2016
PCB 177 - CAS 52663-70-4 mig/kg <i0Q / 0,08 LUNI £N 15308:2016
PCB 156 - CAS 38380-04.4 ke <loQ / 0,05 UNI BN 15308:2016
PCB 157- CAS 69782-90-7 mg/kg <loQ ! 005 UNEEN 15308:2016
PCB 180 - CAS35065-29-3 mp/ky <toQ ! 005 UNIEN 15208:2016
PCB 169 - CAS 32774-16-6 me/hg <loQ ! 0,05 UNFEN 15308:201F
PCB 170 - CAS 35065-30-6 ma/kg <loQ / 0,05 UNI EN 15308:2016
Somma pch cogeneri mi/kg <io) / 005 UNJ EN 15208:2016
SOLVENTI ORGANICI ALOGENAT E ARONMATH:
ALDGENATI (tra cul clorurati)
Dichlorodifluoromathane CAS 75-71-8 markn <lo@ / 50 UNI EN 150 22155:2016
Chioromiethane CAS 74-87-3 gl <t6Q / 50 VN EN 150 22155:2016
Vinyl ¢hloride CAS 75-01-4 e <i0Q / 0 UNI EN 150 22155:2016
Bromomethane CAS 74.83-3 mp/kiE <loq / 50 UNI EN 150 22155:2016
Chioroethane CAS 75-00-3 me/ke loQ 7 50 LING EN 150 22155:2016
Flugrotrichloromethatie CAS 75-69-4 me/kg <i0Q / 50 UNJ EN 150 22155:2016
1,1-Dichloroathene CAS 75-35-4 mp/k <laq / %0 UNIEN 150 22155:2016
;“'h”h"é Shienide (Oxarombiann) CAY TS e ok . - URI EN IS0 2215512016
trans-1,2-Dichloroethene CAS 156-60-5 mi/kg <loQ ! 50 Ut EN IS0 2215512016
1,1-Dichicroethane CAS 75-34-3 mi/kg <loQ / 50 UNTEN IS0 22155:2016
Vinyl Acetate CAS 108-05-4 Mg <toq / %0 UNI ENTS0 22155:2016
2,2-Dichioropropana CAS 594-20-7 me/ig <loQ ! 50 UNIEN 150 22155:2016
¢is-3,2-Dichjoroethene CAS 156:59-2 mefkg <toQ / 50 LINI £N IS0 22155:2016
Bromochloromethane CAS 74-97-5 g/t <toQ ) 50 UNI EN 150 2215572016
Chloroform CAS 67-66-3 mg/kg <loQ / 50 DN EN IS0 22155:2036
1,1,1-Trichloroethane CAS 71:55-6 maskg <LoQ 2 50 UNI EN 150 22155;2016
Tetrachloromethane CAS 56-23-5 mRAR <loQ ) 50 UNFEN 150 221552016
1,1-Dichloropropene CAS 563-58-6 mafkg <loQ /! 50 UNE EN 150 22155:2016
1,2-Dichloroethane CAS 107-06-2. me/kg <1oQ / 50 LN EN 1S 22155:2006
Trichloroethene CAS 79-01-6 mi/kg <toQ / 50 UNI EN 150 22155:7016
1,2-Dichloropropane CAS 78-87-5 mg/kp <loqQ / 50 YN EN 150 22155:2006
Dibromomethane CAS 74-95-3 me/kg <loQ / 50 UNIEN 150 22155:2016
gromodichloromethane CAS 75-27-4 mg/ke zloQ / 50 UNEER 150 221552016
tis-1,3-Dichloropropene CAS 10061-01-5 ng/ke <loqQ 7 ) UNLEN 180.22155:2006
1,3-Dichloropropene CAS 10061-02-6 me/kie <loQ / 50 U1 EN 150 221552016

-

| gat] e i risultati contendti nel presente Rapporto d prova 4i riferlseono esclusivamente al camplone sottoposto alle prove,
La riproduziane parzale def Rapporto df Prava deve essere autorizzasa per iscritto dal Laboratoria,

pagina 4 dl 12
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Prave onalitica wm. Valore ""![“'f.“"" log  Limitf Metodo di anallsi
1,1,2-Trichioroethane CAS 79-00-5 mp/kg <loQ / sa UNI EN 150 22155:2016
Tetrachloroethene CAS 127-18-4 gk <toQ / 50, UNIEN IS0 22155:2016
1,3-Dichloropropana CAS 142-28-9 mp/kg <loQ / s0 UNIER 15022155:2016
Dibromochloromethane CAS 124:48-1 mg/kg <loQ / 50 UNI EN 150 22155:2016
1,2-Dibromoethane CAS 106-93-4 mg/kg <loq / s0 UNI EN 150 22155.2016
Chiorobenzene CAS 108-90:7 mifke <ioQ / 50 UM EN 150 22155:2016
1,3,1,2-Tetrachloroethane CAS 630-20-6 ma/kg <tloQ / 50 UNIEN IS0 22155:2016
Tribromomeathane (bromoformio) CAS 75-25-2  mp/kg <io@ / UNIEN IS0 22155:2016
1,1,2,2-Tetrachloroethane CAS 79-34-5 matkg <loQ / 50 UNI EN ISC 221552016
Bromobenzene CAS 108-86-1 my/kg <loq / 50 UNI EN 150 22155:2016
1,2,3-Trichloropropane CAS5 96-18-4 Mg <loqQ / 50 UNIEN 150 22155:2016
2-Chlorotoluene CAS 95-49-8 mg/kg <loQ ! 50 UNiEN IS0 22155:2016
d-Chiorotaluene CAS 106-43-4 mg/kg <loQ / 0 UNIEN 150 22155:2016
1,3-Dichiorobeniene CAS 541-73-1 g <ioQ / % UNI EN 180 22155:2016
1,4-Dichlorobenzene CAS 106-46-7 Mk <iol / 50 UN!EN IS0 22155:2016
1,2-Dichlorobenzene CAS 95-50-1 kg <io@ ! 50 (NI EN IS0 22155:2016
1,2-Dibromo-3-chicropropane CAS 96:12-8 mgskg <loq / 50 UNI EN 150 22155:2016
1,2,4-Trichiorobenzene CAS 120-82-1 maske <loQ / s0 UNSEN 150 22155:2016
Hexachloro-1,3-Butadiene CAS 87-68-3 mg/ke <io@ / 50 UNIEN. (S0 22185:2016
1,2,3:Trichlorobenzene CAS 87-61-6 mpikg <ioQ / 50
SOLVENT! ORGANICI ARDMATICH
Benzene CAS 71-43-2 metkg <ioq 50 UNI EN 1502215572016
Toiuene CAS108-88.3 meske <ioQ / 50 UNI EN IS0 22155:2016
Ethylbenzene CAS 100-41-4 mp/k, stoQ / 50 UNEEN 1S0.22155:2016
m-Xylene + p-Xylene CAS 106-42.3 - 108-38-3  mg/kg <toQ / o UNI EN 150 22155:2016
o-Xylene CAS 95-47-6 ma/kg <ioQ / 50 UNI EN 150 22155:2016
Styrene CAS 100-32-5 ma/kn <ioQ / 50 UNIEN |50 22155:2016
isopropylbenzene CAS 98-82-8 mg/kg <ioQ ! 50 UNIEN IS0 22155:2016
n-Propylbenzene CAS 103-65-1 mR/kg <Lo@ / 50 UNIEN 1SO 221552016
1,3,5-Trimethylbenzéne CAS 108-67-8 migfkg <io@Q / 50 UM EN 150 22155:2016
tert-Butylthenzene CAS 98-06-6 mefke <loq ? 50 UNI EN IS0 22155:2006
1,2,4-Trimethytbenzene CAS 95-63-6 kg <lo / 0 UNILEN IS0 22155:2016
sec-Butyidenzene CAS 135-98-8 mpfkg <ioQ / 50 UNI EN 1SD 22155:2016
4-lsapropyltoluene CAS 99-87-6 mg/kg <LoQ / s0 UNI EN (50 221552016
n-Butylbenzane CAS 104-51-8 ki <toQ / s0 UNLEN (S0 22155:2016
BTEX + styrene mglkg <loq / <0 UNIEN 150 22155:2016
SOLVENTI GRGANIC ALIFATICL- £ ALTRE '
1,3-butadiene CAS 106-99-0 miglky <ioq / 50 UNI EN 150 22155:2016
Pentane CAS 105.66-0 m/kg <ioQ / s0 UNIEN IS0 22155:2016

| dati e : risultati sontenuti nel presente Rapparto di prova i riferiscono eaclusivamonte al camplane sottoposto alie prove.

La ripeodutlone parzisle del Rapporto di Prova deve essére sutorlzzats per iscritto dsl Laboratoria.
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Prova onalitica ) Lo Metado di anolis]

‘ u.m, Valore di misure. LoQ Umiti
Acetone CAS 67-64-1 marky <ioQ / 0 UNIEN ISG 221552016
lodomethane CAS 74-88-4 mgikg <1oQ / %0 UNEEN 180 22156:2016
Carbion Disulfide CAS 75-15-0 me/kg <toQ / 50 UNI €N SO 22155:2016
2:Methoxy-2-methyipropane (MTBE) CAS 1634- »
044 g/l <toq ! & UNI EN SO 22155:2016
Hexane CAS 110-54-3 mgfkg <loQ { 50 UNIEN SO 2215512016
(MEK) 2-Butanone CAS 78-93-3 mitkg <ioQ / 50 UNLEN 15O 22155:2016
Ethyl Acetate CAS 141-78-6 mglkg <loQ / 50 NS EN 150 221552016
Isooctane CAS 540-84-1 mgfkg <lof / 0 UNI EN IS0 22155:2016
* (TAME) tert:-Amyl Mathyl ether CAS 994-05.8  ma/kg <loQ / 50 UNI £N IS0 22155:2016
Heptana CAS 142-82-5 sk <loQ) / 50 UNI EN 1SD 22155:2016
4:Methyl-2-Pentanone [MIBK} CAS 108-10:1  mp/ke <loq ; 50 UNIEN IS0 -22155:2016
2-Hexanone CAS 591-78-6 mig/kg <ioQ ! 50 UNIEN IS0 22155:2016
Butyl Acetate CAS 123:86-4 mE/kR <loQ / 50 UNIEN IS0 221565:2026
Limonene CAS 1233-86-3 mp/kg <ioQ / o UNI EN IS0 27155:2016
IBROCAEBURI E OLIE GRASSE
Ildrocarburi C12 - C40 mefky <loQ ! 200 UNIEN 140392005
Jdrescisediss? wroamsiel €9 ; €10
Cumnene (Isopropyibenzene CAS 98-82-8) mikg <loQ / 50 UNIEN ISD 22155:2016
Naftalene migfkg <io / 0,1 IS0 18287:2006
Dipentene {Limonene CAS 138-86-3) mg/kg <loQ / 50 UNITEN 150 22155:2016
Sommataria cumene, dipentene, naftalene — I .
{Somma lower-bound) <taQ / %
Idracarburi €10 - C40 m/ky <toQ ! 200 UNI £N 14039:2005
TMFAMMABILITA'
; REGOLAMENTO |C2) N. 4a0/2008 4 10,

Inflammabilith {prova preliminare) NON FACILMENTE INFIAMMABILE Infiammabiks (Salid)

I dat| e | risultati contonuti nel presente Happorto di prova sirifesiscono esclusivamente al camplo postaalle prove,

La riproduzione parziate del Rapporto di Provis deve estere autorizzata por ieritts dal Laboratoria, piging 6 di 12
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(*] Prova nan accreditata da Accrodia

(I} Prova éseguity da laboratonio eatarno,

Por comedita Produttorefcommitiante/diente/datantare vengono chiamati generlcaments “Cliente".

() Dati forniti da chente (|| faboratoria non & responsabile delle informazioni foenite dal cliente),

CAS: 1| numero CAS & un klenticativg numereico che ndividua in manlers univora una sostanes chifmiea

Data inizio prove: siintende la data di prega in carico ded campione. Bata 4i fine prove: siintende la data dé avvenota verifica del dato-anaiitico:
MARKER: Indicotori di canceragenasl HP7 per rifiutl contenenti Idrocarbur! (parere 1S5 prot.n. 0036565 & smi)

MARKER: Indicator HP1L per rifiut] contenenti idrocarburd vedi Unee guida SNPA}

CHIMICA ESICUREZZA SRL non & resgonsabile delle informazion! fornite dal tliente.

CHIMICA E SICUREZZA SBE o =i assume responsabiity akuna circa 1a corrispondenia dei datl analitict ty campione provato e 1'intére partita di materiale,
CHIMICA E SICUREZZA SRL declina ogni responsabilits dall'utilizze improprio det presente rapporto di prova.

CHIMICA E SICUREZZA SRE declina ognl responsabilith nef cosa di utilizzo dof rapporto di peova per causare danni 3 cose of8 persane,

I Rapporto di prova non ha validita diapprovaziong efe certificezione del campione esaminato.

Nel caso di camplonamento a cura del cliente i rsulats 8i riferiscono alcampione COsi COME PR,

| campiom, se non esounti nel corso dells prova, vengono conservall pressa il laboratosio per unp setlimana {7 gioml) salvo diverse indicazionl, | camgion| residul verranno
awlatt allo smattimento secondo.quanto previsio dalle norme vigenti o restituil al chente se nchiesto preventivamente.

Lotk Limite & quantificazione, concentrazione sapra alla quale un analita pud essere quantificato.

Valor aspresst came ifersor (< Lot} sone aldi sotto del Bmite & guantificasons,

Laddave nan diversamente spegificata, il rocupeto Eall'interno del rarge di aecettabilita del metodo; il risultato finale non viene pertants corretto.
Ulncertezzy dichiarats & da Intendersi come Incertezza estess, calcolsta con un fattore di copertura k =2, corrispondente ad un livello di confidenza del 95%.
Wincertezza dl misura viene rigortata solo se ek dal cliente, dal , dala noemativa cogente, o se indicatl del fmiti o eriteri di rifecimenta,

1l presente documemo e I registrazioni delle prove Vengono consesvat| per 48 tnesi salvo diversl accordi con i tlients,

| Eventuale confronto.con | limitl ci legge avviene sermnpre senza considerare l'incerteca di misura, $alvo diveest accordi con il chente,
| Le sommatorie, ove non duersamenté specilicato, viingono eseguife secondo I3 corvenzione Lower Bound,Gl addendi fa cur detarminazione ha fornito un risultato

supenare il loro limite di quantificazione {sul rapporto d prava comgare un numera), ai fini della somma va it Il risultato stesso; Gli addendi Lo cui
determinaziane ha fornita un ristltato inferiore al loro limité di quantificaziono (sul RdP compara<RL o <LOQ) vengono eomidmu, al fini dalla S0mMO, pari o 2010,
1 parametr| anakizzati sono indicat! @ approvatt dal cliente. Eventualt lmiti i lepge o limiti speesfu sona stati Indicat) dal clienre,

Lanalisi & stota condotta su porzioni G prova preparate seconde l normi UNI EN 15002:2008 (non oggetto di accreditamento Accredia).

| dati & ( risulat] conteout) nel presente Rapporto di prova s (feriscono emulmvhaﬂe Ul camgione sottoposto alle prove,

La riproduione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorixzata per iscritto dal Laboratoria,

Reaponsubile delle prove enlmiche Redponsabile del Laborgtoric
Bottire an chimice Bortelami Matteo p. dndustriale
Toorlsione nil12D8 8oz, A special tagazione: chimico

Naplane Enxyico

o
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,.;_.,',,-—x‘%
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3 19 2
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| dati o { rsultati contenut nel presante Rapporta di prova si riferiscenc esclusivamente al campione sottoposto alle prove.
Lo tiprodutione parziale el Rapportt di Prova deve essere sutofizzats per iscritio dul Labaratorio. pagina 7 di 12
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CHIMICA
E SICUREZZA

L 4

Allegato fotografic
{non bggetto di Accreditamento Accredia)
FOTO DEL CAMPIONE

Nata: ‘ N ' o
Le foto in allegato possono non essere rappresentativa di tutto il camplone.
! colari delle foto possono non essere fedeli all'originale;

1 dat| & | risultat contenuti nel presinte Rapporto di prova si riferiscono esclisivamanta al campiane sottopasto 3l prove, ‘
La ripeadizione parziake dof Rapporta di Provir dewe ossers avtorizata por iscritto dol Laboratorio; pagina 8.6i 12
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CHIMICS,
E SICUREZTA

L 4

Allegato fotografico

{non oggette di Accreditamento Accradia)

FQTO DELPUNTG 2UCAMPIONAMENTO

Nota;
I coiodl delie foto possono non essere fedeli all'originale,

1 doti ¢ risultati contenuti nel presonte Bapporto di prova i riferiscono escius al campione sottoposte alle prove, ]
La riprodusiane patsale del R3pporto d| Prova deve assere aulorizzats per iseritue dal Laboratorks, poging £ 12
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CHIMICA E SICUREZZA S.R.L. M ACCREDIA N
/ Via Paradiso, 6 TN SRR S
Wlidy LAS A 13831
CHINMICA 36040 Meledo di Sarego Vi - Italy
e e U Tel. 0444 821348
ESICUREZZA o \va 03781440247
y www.chimicaesicurezza.it
info@chimicaesicurezza.it
OPINION! E INTERPRETAZION(

{non oggetto di Accreditamento Accredia)
CODICE EER (CER) (7):

Il codice EER (CER): 20 02 02 scorie non trattate & stato attribuito dal produttore.
Il laboratorio nan & responsabile della corretta attribuzione del codice EER @ non se ne assume fa responsabillith .

TIPD DI CODICE:

Non pericoloso "assoluto"

TIPO DI VOCE (LINEE GUIDA SNPA 24/2020)
NP - Voce non p‘uloolos’q senza voce specchio
VALUTAZIONE DEL pH

Il ph non & estremo,

PARER!

Con il parere 1SS n* 20606 &l 23/06/2009 ~ che integra il parere 1SS n. 0036565 del 05/07/2006 — e che chiarisce alcuni passaggi in riferimento ai vaori
soglia degli idrocarburi presenti nei rifiuti, viene canfermata che, per la pericolosita/nan pericolosita del rifluto, sl deve far riferimento al tenore nello
speélﬁcp {drocarburo, In taso dl presenia di idrocarburl minerall con concm!raétonl superiori 3 1.000 mg/kg si deve procedere alla ricerca di IPA marker, |1
valore limite degli stessi & individuato In 1.000 ma/kg per singdla marker ad eccezione dei Benzolalpirena # Dibenzo[a hjantracene la cul concentrazione
limite:& misurata in 100 mg/kg. UISS, Inoltre, precisa ancha che gli sdrocarburi di origine vegetale non fanno definire mat il rifiuto come "pericolaso®. |
risultati analitici per | soli parametri analizzati hanne evidenziato una concertazione di Idrocarbun e Markers di concerogenesi per oli minerali infeciori 4l
limiti sopra menzionati,

La presenza di benzo[a]piréns in concentrazione pari o supenare allo 0,1% efa di crisene in concentrazione magglore o uguale all'1% comporta
Fateibuzione della caratteristica di pericolo HP11. Per I'assegnazione di questa caratteristica di pericalo, Il parere ISS d& 23 giugno 2009, prot. n. 32074,
richiama inaltre 1r3 | marker da ricercare, 1, 3-butadiend, per I quale si apphica il valore limité di concentrazione dello 0,1%.

Il rifiuto contiens idrocarburi di origine non nota, ma la quantita di benza(ajpirene, 1;3-bitadiene e crisene & inferiore al limiti sopra dportati. (LINEE
GUIDA | SNPA 24/2020 pag.181-182)

DICHIARAZION! DEL PRODUTTORE (1)
Il produttore dichiara quanto segue! (i {aboratorio ne prende atto e non & responsabile se quanto dichiarato non & veritiero):

Nel rifiuto Famianto & assente, Nel rifiuto la criolite & assente. Il rifiuto non contiene sostanze che possono liberare gas tossici, Il rifiuto non & radicattivo. Il
cliente dichiara che nel materfale i clanurl sono assentl, Il rifluta nén & stato a contatto con trasformatori elettricl. Il rifiuto non Contlene Pop (Prodottl
‘ Organici persistenti regolamento come da regolamento 1342/2014 e smi.). Il rifiuto non Contiene Diossine-Furani, Il rifiuto & esente da sostanze
potenzislmente espiosive HPY {H200-H201-H202-H203-H204-H240-H241). |l rifisto & esente da sostanze potenzialmente Comburenti HP2
(H270-H271~-H272). 1l yifiuto nion Contiene:sostanze potenziaimente infettive HPY, 1l nfiuto non Coatiene sostanze correlate a HP1S (H205
EUHO01-EUHO19-EUHD4A),

CLASSIFICAZIONE DEL CAMPIONE D! RIFIUTO

| parametri determinati sono stati scelti in base 2lla tipologia del rifiuto e alle indicazionl e dichlarazioni fornite dal produttore. Se nan diversaments
specificato {(VEDI NOTA) i pareri e Interpretazioni si riferiscono al zoli parametr analizzati e si basano sul confranto del valare con le concentrazioni limite di
rifermento senza conslderare llincertezza di misura. Aj sensi della parta IV del D.lgs. n, 152/2006 cosl come modificato eintegrato dal Regolamento
1357/2004/VE, daila Dezisione 2014/955/UE o per la classe di pericolo HP14, in base al regolamento UE 99772017 il campione di rifiuto in esame
limitatamente al parametri asalizzati risulta;

Nota: Le-analisi effettuate sul campione hanno il solo scopo di caratterizzare il rifiuto dal-punto di vista chimico in quanto il produttore ha gia classificato lo
stesso attribuendogli un codice CER non pencoloso assoluto. | rfiut assegnati a voci NON PERICOLO ASSOLUTO non possono essere assegnatia vocl di
pericolo e devono essere ¢lassificati come non pericolosi senza ulterfore valutazione. Quatora un rifiute sis assegnato 3 una voce NON PERICOLOD
ASSOLUTO, i stessa & elassificato come non pencoloso # non secorrono ulterior valutazioni per decidere se detto rifiuto debba essere classificato come
nun pericoloso: (Orlentament] tecnici sulla classificazione dei rifiuti {2018/C 124/01)). ' '

| dath e brisultati contanuti nel presents Rapporto ¢ prove si riferiscono esclusivaments af camplone sotteposto alle prove.
La riprodurione parriale del Rapporto di Prova deve #asere autarizzata per isceitto dal Laboratorio,
paging 11di 12
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Secondo le LINEE GUIDA SNPA 24/2020 il rifiulo & NP - Voce non pericolosa senza voce specchio, Con 'attribuzione di una voce non pericolosa senza voce
specehlo il produttore ba identificata i rifiuto come non pericoloso a prescindere dal’ dato analitico: Le stesse LINEE GUIDA SNPA 24/2020 a pagina 45
richiamano gl Orlentamenti tecnici sulta classificazione del rifiut @ ribadiscono quanto segue: qualora un rifiutosia assegnato a una voce ANH (Absolute
Non Hazardous, voce assolutadl non pericolo); Jo stesso & classificata come non pericoloso e non occorrono ulterlor| valutazioni per decidere se detto
rifiuto debba essere classificata.come non pericolaso,

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO "ASSOLUTO"

Per comodita produttore/commitiente/cliente/des vengono chia genercamente *Produttore’,
{#) tiati forniti da Produttore (Il sboratorio non ¢ responsabile delle informazioni Tornte dal Produttors).
CHIMICA E SICUREZZA SRL non & responsabile delle infarmazianl fornite dal Produtiore
CHIMICA E SICUREZZA SRL nion sl assumie sesponsability atcuna circa 14 carrispandenza del doti analitici tra campione provata & I'inteea partita di materiale,
CHIMICAE SICUREZZA SR decling ogni rasponsabifits dalletiiizzo improprio cel presente rapporte di prova.
_CHIMICA € SICUREZZA SRL decling ogni zesponsability ne! coso dl utilizzo del rapporto di prava per causare donnl o cose ofa persone.
CAS: 1| numera CAS & un identificotive numerico chve individua In maniers univoca bha sostanza chimica.
MARKER: Indicatori dl canceropenesi HP7 per rifiuti contenenti idracarbusi {parere 155, prot n, CO36565 @ smi). MARKER: [ndic ator| HP11 per riliuti contenenti idracarburl vedi
Linee guida SNPA.
Pes rifiuti contenent| metalli di origine non nota, ki cencentrazione rllevata del metalio viene riferita 3l composta pia pertinerite con il cicto produttiva,
Aitre Informazioni sono reparibii in talc al rapporto: & prova.

Hezponsabile delle prove Responsabil le ratorie
Dott.ra in chimica Bortelami Matteo p. indbetryfi
lzcrizione n:il208 aéa. A speclalizzaziopé: chimivo

Haplong/Enrico
P
o
’./ NG

g,
‘ o

i
W 0 e 2
&, /

\w’@/

I duti e i Hsuliati contenuts nel presente Rapporto di prova st fiferiscono esclusivamente al campione soTiopesto alle prove,
ta riproduzione parziale del Rapgario di Prava deve essere autarizzata per lscritto dal Laboratoria.
pagina 12 di-12
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' Rapporto dl prova n* 29524 2020

spett.le ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 -Z.1.

36100 VICENZA {VI)

Sigla campione {?) SPACCATELLO
Data emissione: 07/10/2020
Luogo di prelievo: ACCIAIERIE VALBRUNA 5PA

VIALE DELLA SCIENZA; 25-Z,1,

36100 VICENZA (Vi)
Punto di prelieva: CUMULO
Committente: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25-Z.1

36100 VICENZA (V1)
Camplone ricevuto Il 16/09/2020
Prelevatore: p.tecnico Roberto Magnani della Chimica e Sicurezza - p:chimico Alex Fortuna delfa Chimica e
Maetado di prefievo: UNI10802:2013* con prelievo casuale (random) e UNI EN 14899:2006*
Data inizio prove: 29/09/2020
Data fine prove; 05/10/2020
PARANIETRI QRGANDLETTIC! I DESCRIZIONI
Stato fisico (*): SOLIDO NON POLVERULENTO
Colore: GRIGIO
Odare: INODORE
Descrizione processo produttive {A): SCARTO DI LAVORAZIONE
Descrizione merceologica (*): SCORIE DI ACCIAIERIA (SPACCATELLO)
Codice EER (CER) {*): 10 02 02 scorie non trattate

1 dati @ i risultati cantoniati nel presonta Rapporto d prova s riferlscono esclusivamante al campiane sottoposto alle prove:
La riprodurione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata por iscritto dal Laboratgrio. poging 1 di &
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CHIMICA
L SICUREZZA

Allegato fotografico
(non-aggetto di Accreditamento Aceredia)

ACCREDIA

CAI NG L3N L

FOTEDEL CARPIONE

Nota:
Le foto irratlegato pomonononammmesmtaﬂva i tutto it carrpione,
1 cotari delte foto possono non essere fedeli all'originale:

tdatl et t&glip@l contenytl nel presente Rapporto di-prova si riferiscono mlumumm al amplane softoposto alle prove, -
L ripraduzione parriale dot Rapparto d Peov deve essere autorizzata per iscritta dal Laboratoria, pagina 2di &
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CHIMICA A
E SICUREZZA YN
L 4
Allegato fotografico

{non ngeetto di Accreditamento Accradia)

(510 DEL PUNTO 532 CAMPIONAMENTO

Nata:
| colori delle fota possono non essere fedeli all'originéle.

.
{

| dati e | risultav ¢ i el p Rapporto di prova sl riferiscono escl al comp sottoposto alle prave.
L riproduzione parziale del Ragparte di Prava deve essere avlorizzaty per ieritto dal Laboratsria. pagina 3di 6
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Test di Cessione All. 3 - D.M. 05/04/2006 N. 186

Rapporto di prova n* 2952 A 2020
CHIMICA
ESICLREZZA
L
Prova analitica Unita di Valore Ine,  limite di Metado di analisi
misura - legge

Nitragi me/L <01 / 50 UNi BN 12457-2:2008 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
o el 2,69 $094 15 NI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfati L 0,68 $020 285 UNI EN 12457-2:2004 4 APAT CNR IRSA 4020 Mari 29 2003
Clorurl e 138 L0489 qo6  UNIEN 12457-2:2004 ¢ APAT CNR ISA 4020 Man 29 2003

* danuri eh <25 ! W UNEEN12457-2:2000-4 APAT CNR IRSA 4070 Man 292003
Bario malt 0,164 so0s? § UNIEN 12457-2:2004 4 UNIUNI EN 150 17204-2°2016
Rame: ML 0,001 / 005 UNI EN 12457-2:2004 + UNIUNI EN 150 17284:2 2016
Zinico e 0,010 £0,003 3 UNI EN 12857-2:2004 + UNI UNK EN IS0 17294-2 2016
Berillio i <1 / 1 UNIEN 12357-2:2004 + UNLUNI EN 150 17294-2 2016
Cobalto it a / 350 UNIEN 12457-2:200 + UNI UNLEN 1SQ 17294-2 2016
Nichel ek & / 3 LA EN 17457-2:2004 + URI URY EN 150 1729422016
Vanadio ught =, ; 250 UNI EN 12457:2:2004 + UNI UNLEN 150 17294122036
Atsenico @il <1 ) 50 UNI EN 12457-2:2004 + UINFUNIEN 150 17294-2 2016
Cadmio sl «a / g UNIEN 12457.2:2004 + UNIUNLEN 150 17294.7 2036
Cromo totale it 273 46% . % VNI EN 12457-2:2004 + UNI UNI E§ 1S0 17294-2 2036
Plombo gt a ) <6 UNLEN 12457-2:2004  UNIUNIEN 150 17294-2.2016
Salenio - 1,92 1087 10 UINIEN 12457-2:2004 + UNI UNI EN 150 17294-2 2016

o Matditto dant <01 y L UNI EN 12457-2:2004 7 UN|UN) EN 15G.17294-2 2016

- top W 10,0 / 26 UNI EN 12457-2:2004 + 50 15705:2002

. pH ond i ol 11,87 015  53.120 UMENI2457-2,2004 + APAT CNRIRSA 2060 Man 29 2003

[ dathe | nsultati contenuts nel presente Rapporto di prova strifertscono oscl

to 3l

44

posto alle prove.

Lt riproduzione parziale del Rappario di Prava deve essere autorizeata per isctitto dal Laboratario.

pogina 5 di &



| {*} Praya pon pccreditatn da Accredia.
(¥} Prova esegulta in subappatto,
(*} Dati forniti db clienta (Il laborutario non & responsabile delle informazioni fornite dal cliente).
CHIMICA £ SICUREZZA SNCnon & respansabila delie infarmazioni fornite dal cliente,
| CHINICA E SICUREZZA SNC non s sssume responsabilith-alcuna cirealo corriapondenza e dati anaditici 1ra campione pravato ¢ I'iatera partisa & materiale,
| CHIMICA £ SICUREZZA SNC duchina ognl responsabilits dall'uiifzza imgraprio del presente rapporto di praya,
CHIMICA € SICUREZZA SNC declina ogni responsabilits nel caso di utilizzo del rapporto di prova per causire danni & case ofa persanz.
| Rapparte i prava non ha valdita di approvadione e/o certificazionn del campiane esaminate.
| Nelcaso di compionamento a cura del cliente i risultati st rilesiscono al campione cosi come ricevuto.
L campiond, s& non exaoritl nel corso dela peov, vengono conservati presso Il laboratorio per una settimana |7 giorni} salvo diverse indicarioni. | campioni reaidui
verranna avviati allo smaltimento seconda quanto provisto dalle naeme vigenti o restitultl of diente se tichiestn peeventivamente,
Lol timite di quantificaziona, concentrazione sopra alla qualo v analita’ pud essere quantificato.
Valori espresai comuinfeslor (4] sono al df sotto del imite & quantifications.
| Laddove ton diversamente specilicato, if recupero b alifinterno del ranke di accettabifita del metodo; il risultato finale non viene pertants corretto
V'incertezza dichlaraia & da Intendersi corne Inceriezza estesa, calcolata con un fattore di copestura k = 2, carrispendente ad un livello di confidenza def 95%.
Vincerterza di misura viene riportata solo se tichiesta dal ctenta, dal merode, dalla normativa cogente; o se indicati dai limiti o crtel di riferimento:
Il presente documento & I¢ registrazion] delle prove vengono conservati per 48 mest salvo diversi accordi con il cliente,
Eventuale confronta can | limiti di Jegge avviene sempre senza considecara Fincectezza di misura, salvo diverst accordl con | ciente.
Le sommatorie, ove non diversamente specificato, vengono eseguite secondo ka convennioie Lowet Bound.Tale approccio prevede & considerare il contributo alla
sommatoria dt ognl addendo non rilevabile parl a zero.

Oplnioni @ interpretazioni (non oggotto di Accreditamento Accradial

Il campione per | soli parametri analizzati RISULTA NON CONFORME al limiti stabiliti per il Test di Cessiane All. 3 - D.M. 05/04/2006 N. 186 {G.U). n. 115
del 19-05-2006), Criteri per la determinazione del test di cesslone: appendice A alla narma UNI EN 10802, seconda lemodalith previste dalla norma
UNI EN 12457-2 del 2004

NOTA: Il confranta con | limiti di leggre avviene senza considecare [incertezza di misura.

Renponsabile delle prove chimiche Responsabile del Laboratorio
Puttore bn chlmicn Bortolaml Mattey P industriale
lggraizione n3l20d sez, A spociallzzasione: chimico

Naplone Enrico

1 dlath & | risultati coritenuti net pqesent_evk‘opp‘ono d| prava siiferiscono eschislvamente al zamgione $ottoposto alle prove.
12 tigraduzione parziala del Rapsone di Prava deve eisers autarizeata per iscritto dal Laboratorio. pajina 6 di 6
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| Rapporto di prova n®

2852 C 2020

spett.le ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1.
36100 VICENZA (Vi)

Sigha camplone {4) SPACCATELLO
Data emissione: 07/10/2020
tuogo di prelievo: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z,1,

36100 VICENZA (V)
Punto di prelievo: CUMULO
Committente: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1.

36100 VICENZA (V1)
Camplone riceviito il 16/08/2020
Prelevatore: p.tecnico Roberto Magnani delta Chimica e Sicurezza - p.chimico Alex Fortuna della Chimica e
Meotodo di prelievo; UNI1 10802:2013% con prellevo casuale (random) e UNi EN 14899:2006"
Data inizio prove: 29/09/2020
Data fine prove: 05/10/2020
PABAMETRI ORGANOUETTIC! [ DESCRIZION!
Stato fisico (*): SOLDO NON POLVERULENTO
Colore: GRIGIO
Odore! INODORE
Descrizione processe produttiva-(f): SCARTO DI LAVORAZIONE

Descrizlone merceologica (7):

.

SCORIE DI ACCIAIERIA (SPACCATELLD)

| dati & i risultat contenut nel presente Rapporto di prova sl rdenscona esclusicamente al complone sottogosto alle prove, _
Lit riprodizinne parziale del Rapporte dl Prova deve essere avtornzati por beritto dal Laboratoria, pagina1di6



Caratterizzazione
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pe |

CHIMICA
ESICUREZZA

7

UNIEN 23656:2004 + mxr cu"ﬁSA 3020 ean 29

ARO3 "p/p 4,68 7 / !

5102 % o/p 256 / / UNT EN'13656: 2004 » &.::; CRRIRSA 3020 Man 29 |
€20 % plp aagas , / U EN 13656:200M A;’:;‘s CNR 185A 3020 Mo 29
Mg %olp o : J UNIEN 13656:2004 + A::; CNRIASA 3020 Man 29 |
fid Xlo 336 y / UNI EN 13656:2004 4 ésg;:umsn 3020Man 29 ,
Sommatoria ossidi Hplo 80,98 / / sommatoria 0ssidi »

{*} Prova non acceaditata da Accredia

{¥) Prova eseguits da loboratorie estmo. v -

Per comodith Prod feornmitiente/cliente/det: igono chiamatl genericamente "Cliente”.

(A) Dati forniti da chiente (Il laboratorto non ¢ respansahile delle mfaemazioni fornite dal cliente].

CAS: || numero CAS & un identificativo numerice ehe Individua in maniera univaca una sostanza chimica.

Data inizio prove: si intande ks data di presa in carico del tampione. Data d| fine prove: st Intendlo la data & avvonuta verifica del dato analitico.
MARKER: Indicatort di cancarogenasi HP7 per rifiuti contenentl idrocackurs (parore 1SS, prot n. GO3E565 o smi)

MARKER; Indicatori MP11 per rifiuti contenent] idrocasbuel ved: Lines guida SNPA)

CHIMICA E SICUREZZA SRL nh & tesponsabile delle [nformazioni faenite dal cliente.

‘CHIMICA E SICUREZZA SRL non i assume responsabllits alcuna circa la camispondensa dei dat analitic tra camplone provatare lintera partita ol materiale.
CHIMICA E SICUHEZZA SRI decling ognl responsabilith dall'utilizze Impespria del prasents rpparts di prova,

CHIMICA E SICUREZZA SRI, declini ognl tesponsabilith net caso di utilizo del rapporto & Prova per cousare dunni & cose ofa persone.

I frapporte di prova non ha validits di appr fone efo certificatione del campi
Nel caso di camplanamente a cura del cliento | risultath & riferiscono al complone gosi come ricenito,
| camploni, s¢ non espuriti nel carso délla prova, vengono canservati presso it lab ¥ per una settl (7 giornd) salvo diversc inditazion|. | campioni residul verranno

ayviati allo smaltimento socondo quanto previsto dalle norme vigent! o restituiti al cliente se richiesto preventivamente.

LoQ: Limite ¢ quantificizione; concentragione sopra alia quale un analita pub essere quantificato,

Valorl espressi come infenioel {« Logl) sano al disotto del limite di quantificazione.

Laddove non diversamente specificato, (| recapero & allinterno del range di accettabilith del metedo; W risultato finale non viens pertanta corretto:

Vincertezza dichlarats & da Intenders| come Incertezza estess, calcalats con wn fattore di copmun k« 2, carrispondente ad un livello di confidenza del 85%,
incertezza di misyra viena riportata sokse richicsta dal cli dal day, datta tva cogente, 9 s Indlicati dal limitl o criter di Aferimento,

M presente documento e lé registrazion| dalle prove vengono conservati per 48 s salvo divarsl accordl con il clignte.

Eventuale confronto con | limiti di legge avviene sepre senta considerars Fincertezza di isura; salvo diversi accordi cor || cliente,

L& sommatorie, ove non diversamente specificato, vengons eseguite secondo a conventione Lower Bound Gl addendi la cui detérminazione ha fornite un rlsultato
superiore-al loro imite di quantificazione {sul rapporto di prava compire un numeral, i finl dells somma va consldetats Il sultato stesso, Gil addend| fa cul
determinazione ta farnito un reultite inferioee ol lora lnite di quantificazione {sul AdP compare <RL o <LOQ) vengano considerati, ai fini della S0IMana, part s 16y,
| parametrl analizzat] sono indicatl ¢ approvatl dal cliente. Eventuall limiti dibegge o limiti specifici sone stasl Indicat| dal cliente.

('anafisi & stata condatea su porioni di prova préparate secondo (3 norma UNIEN 15002:2006 {non oggetto di accreditsmento Accredia).

1 dati # | Hsultat contenut net prasenie Rapparts di prova si riferiscone ssclusivamente ol campione softpposto alke prove,

L3 ripeoduzione pacziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Labioratori.

Opinloni o intarpretazionl

11 0.0 Ambiente 5 febbraio 1998, che individua | rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, all'allegato 1, suballegato 1
{modificato sulla base delle indicazion| deli'allegato C della direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento camunitario n, 2557/2001) reca le “Norme teeniche generall per il recupers di materia dal nfiutl non perdcolosi®.

I campioné in esame & stato analizzato con riferimento alla seguente tipologia:4.4 Tipologla: scorje di accialeria, scorie provenienti dalla fusione in
fornl elettrici, a combustibile o in convertitori b ossigeno di leghe di metalli ferrast e dal successivi trattament] di affinazione delle stesse [100202]

4.4,1 Provenlenza: fonderie di seconda fusione di ghisa ¢ dl acciaio, produgione di ferroleghe, Industria siderurgica,

4.4.2 Caratteristiche del rifiuto: per | soli parametri determinnti, il campione analizzato risulta conforme alle caratteristiche nchieste,

.

£ tdatl ¢ | isultati contendlt nel presente Rapporto de prova si riferiscono esclusivaments al camplane soitopasto alle prove,
La tiproduzione parziale del Rappono &l Prova deve-essere autonizzata per iscritto dal Laboratotio. pagna2 &b
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CHIMICA
LSICUREZZA
Rogponasbite delle prove ghimiche Bugponrabile del Laboratorio
Dot re AN chimica Bortolami Matteo p. Industriale
Tadrizionn n:i208 sex, A specializzazione: chimico
; Napione Enrico
.

1 gati e | msultat iti nerl presente Rapporto di prewi si rfeniscons ascluss al campiane soTtopeste ol prove,

La riprodutions parziale el Rapporto di Prava deve essere aulofizzats per lscritto dil Laboratoria. paging 3 di b
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CHIMICA
E SICUREZZA

Allagato fotografico
{non uggetto di Accreditamento Accradia).

FO¥E DEL CAMPIONE

Le foto In aliegato possono non essere rappresentativa di tutto Il campione.
1 calori delle foto possona non essere fededi all'originale.

1 dati ¢ | rsultati contenuti el peesente Raoparto dr prova si fifeqscono eq{q&mm al camplone sottoposto alle-prove, ,
13 riproduzione parrialt del Rapoorto o) Prova deve essere autarizzats pes lscritto dal Labaratorio. pogina A i 6



Rapporto di prova n® 2952 C 2020

ri

CHIMICA
E SICUREZZA

L 4

Allegato fotografico

{non oggetto di Accreditamento Accredia)

FOVG BELPUNTO DI CAMPIGNAMENTO

”
| cotori delte foto possono non essere fededi al'originale.

| dati e | risultati contenuti nel presente Rapparto di peova g riferisoono esclusivamente of camplone sottoposto alle prave.
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Via Paradiso, 6

| ACCREDIAT,

: 36040 Meledo di Sarego VI - Italy R
e Tel. 0444 821348 ax LAB N E383
ESICUREZZA  pjya03781440247

y www.chimicaesicurezza.it
info@chimicaesicurazza.it
uapporlo di prova n® 28528 2020
spett,le ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 -2.1.
36100 VICENZA (Vi)
Sigla campione [*) SPACCATELLO
Data emissione! 07/10/2020
Luogo i prellevo: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 -Z.1,
36100 VICENZA (V1)
Punta di prelievo: cuMULO
Committente: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 -Z.1.
36100 VICENZA (V1)
Campione ncevuto Il 16/09/2020
Prelevatore: p.tecnico Roberto Magnani della Chimica e Sicurezza - p.chimico Alex Fortuna defla Chimica €
Metado di prelievo; UNI 10802:2013* con pralieve casuale (randam) e UNI EN 14899:2006”
Data inizio prove: 28/05/2020
Data fine prove; 05/10/2020
PARAMEYRI ORGANOLETTIC! £ DESCRIZION!
Stato fisica () SCLIDO NON POLVERULENTO
Colore: GRIGIO
Odore; INODORE
Descrizione processo praduttivo (4): SCARTO DI LAVGRAZIONE
Descrizione merceologica (4): SCORIE DI ACCIAIERIA (SPACCATELLO)
Codice EER (CER) (*); 10 02 02 scorie pon trattate
1 dati & i nsultat contenuti nel presente Rapporto di prova sl rifer st e p ' alle prove.

|3 mpeoduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autpritzata per weritto dal Laboratorio, pagina 1di6
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Nota:
Le foto in allegata possana non essere rappresentativa dl tutto il campione.
1 ¢olori delle foto possono non essere fedell zlt'oniginate.

-

1 dat) e i risultati wntmmi nef prasente Rapporto g proye si riferiscona esclushvamente al campione. Mﬂo alle proye. )
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FOTO DEL PUNTO DY CAMPICNAMERTO

Nota:
| catori delle foto possono non essere fedeti alf'originale.

| datl e | risultati contenuti pel presente Rapporto di prava ol nferiscono esclusvaments al camplone sottoposto alle prove. )
Lit riproduiane parzisle def Rapoarte di Prova deye ssera mnerizaaty periscritta dat Labaratoria. pagina 3di 6
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Coordinate di prelievo
GEQLOLALIZAZIONE DEL PUNTEO DI PRELIEVD
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gono determinate tramite nostra App mobile "CS Localizes”. L'errore di misura s& nion diversamen
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acziale del Rappario:di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. _ papna i 6.




Test di Cessione

Rapporto di prova n' 29528 2020
CHIMICA
ESICUREZZA
L
Prova analithca Unitddi  Valore Ine, toQ  Limiti di concentrazione Metoc_io di analisi
misura +f- neil'eluato per
Paccettabilita in
discariche per rifiuti
inerti.
* pH (a fine eluizione) unitadipd 11,87 =0a50 / WNHEN 1 aa0g - :;:; SRIAZE o 22
* Residua secco % 93,9 1100 02 ! UN| EN 14346:2007
* Condudbilita ) 2060 70 ik J UNI EN 12457 2:2004 :::;r CNR (RSA 2030 Man 29
-Arsenico (come As) m/l <loQ ! 0,001 0,05 UNTEN 12457-2;2004 + UNI EN SO 17284-2 2018
Bario (come Ba) mg/| 0,159 10,056 0,001 2 UNI EN 17457-2;2004 + UNIEN IS0 17284-2 2016
Cadmio (come Cd) me/l <loQ / 0,001 0,004 UNI EN 12457-2;2004 « UNI EN 150 17254-2 2016
Cromo totale {come Cr) mg| 0,003 20000 oOg0L 0,05 UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 150172542 2016
Rime (coms Cu) mgsl <iloQ / 0001 0.2 UNI EN 12457.2:2004 + UNI EN 150 172594-2 2016
* Marcurio {coeme Hg) mes| <loQ / 0,0005 0,001 UNIEN 12457-2:2004 « UNI €N IS0 172942 2016
Molibdeno {come Mo} mgJ/l 0,028 :0010 Q001 0.05 UINIEN 12457-2:2004 + UNJ EN 150172942 2016
Nichel {come NI) mg/l <loQ ! 0,001 0,04 UNEFEN 12457-2:2004 + UNI EN IS0 17294-2 2016
Plombo (come Ph} mg/l <loQ ! 0,001 005 UNI EN 12457-2:2004 « UN| EN SO 17294-2 2016
Antimanio {come Sb) g/l <toQ / 0,001 0,006 UNIEN 12457-2:2004 + UNI EN IS0 172842 2018
Selenio (come Se) mg/l <LoQ ! 0,001 001 UNI FN 12457-2:2004 + UNI EN SO 17284-2 2016
Zinco ‘mm zm s 0,010 20,004 0,001 0,4 UNS EN 12457-2:2000 » A;;:; CNR IRSA 3020 Man 29
Clonid {come o — 138 s048 41 %0 UNEEN 12457-2:2004 n:z:; CNR IRSA 4020 Man 29
Fluorurl {come ) ) 280 t098 o1 2 UNI EN-12457-2;2004 + ’;Dv:; CNR IRSA 4020 Man 29
Soltati {come $04) — 068 102 01 00 UND EN 12457-2:2009 « ‘:g:; CNK IRSA 4020 Misn 29
* Indice di fencls - <toQ p 005 o1 UNIEN ms.:-z/zooa2 ;A;;;;ammsozo Man
* BOC mg/l <leQ ! 5 50 NIEN 12457-2:2004 + UNI EN 1420:199¢
* TDS mefl 2460 590 100 400 UNIEN 12457-2:2004 « APAT CNR IRSA 4020 A Nan

1 dati & i risuftati contenuti nel presente Rapparnts di peova si eiferscone esclusivamente a| camplone sottoposto alle prove.
La riprodusiene parziale del Ragporte di Prava deve essére autorizzata per iseitto dal Laboratorio

292003
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(*) Prowa nan sccreditats da Accredia.

[4) Prova eseguita in subappalto
[*) Oatl forniti da cliente {1} lab non @ resporisabile delle inf ioni fornite dal cliente).

CHIMICA £ SICUREZZA SRL non & resp bale. delle inf rioni fornite dal chente,

CHIMICA € SICUREZZA SRL non sl assume responzabilith alcuna circa ka corrispondenss dei dati anafiticl tra campione pravalo ¢ I'inters partita di materiale.
CHIMICA £ SICUREZZA SRL decling ogni responsabilith dal'utilizzo Impropelo del presente rapporto di proya,

CHIMICA £ SICUREZZA SRL decling ognl responsabilita nel coso dl utilizzo del rapporto di prova per causare dannl a coso ofa persona,

It Rapporta di peova nan ha validith di approvazions e/a certificaziane del campione esaminate,

Net casa di campionamento a cura del cliente | risultatl si riferiscono al campione cosl come ricevuta:

| campionl, se non esayrit net carso della prova, vengeno canservati presso i Iab per wna sett (7 glami] salvo diverse indicazionl. | camploni residui
avviati atlo smaltimento secondo g previsto dolle norme vigent| o festituiti ol cliente se richesta preventivamente

LoQ: Limite o quantificazione, concentraziona sopra alla quale un analita pud essere quantificato,

Valori espressi come mferior (< LeQ) sono ak di sotto del lmite di quantificazione..

Luddove non diversamente socclﬂcaw. ] mcupelo & al'interno del range di accottability del matado; Il risvitato finale non viare pertanto corretto.

Lincosterza dichiarata & da intondersl come incertezza estesy, calcolata coa un fattore di r.opeuuu k =2, comspondente ad un Mvello di confidenza del 95%.
L'Incererza di misara viene 7iportata solo se nchiesta dad cllente, dal metodo, dalta normatl gonta, o so indicati dei limitl o ¢riter] di niferimenie, |
I peosente docurnnto. o de registracion delle prove vengont conservatl pes 4 mesl salve divessh accardi con |l ehents, |
Lwventuale conlronte con | mitl o legge avviene semgre senra considerase l'incertezza di misura, satvo divers| accordicon Il tliente. [
Le sommatorie, sve non diversamente specificato, wengono eseguite seconto (1 convenzione Lower Bound Tale approctio prevede ol considerare |l contributo wila sommatoria

di agni addonda non rilevabile por 4 2er0.

| Nnmem anatizat sono indicati @ approvati dal chonte, Eventuali imiti & legge o limit: specifici sona-stati indicati dal cliente

OPINIONI £0 INTERPRETAZION! fnon oggetta di Accreditamento)

Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del D.M, 27 settembre 2010 | rifiuto per isoli parametri anallzzati presenta un eluato NON conforme alle
concentrazioni fissate in tabella 2 (Limiti di concentrazione nelf'sluato per V'accettabilita in discariche per rifiuti inerti),

Fatto salva quante previsto allarticolo 16 -ter del DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121 Il rifiuto per’| soll parametni analizzati presenta un eluato

NON conforme alle concentrazioni fissate dal DECRETO LEGISLATIVC 3 setternbee 2020 paragrafo 2 1abelia 1 [Limitl di concentrazione nell'eluato per
|"accettabifits in discariche per rifiuti inertl),

NOTA: Il confronto coni limiti di legge avviene senzd considerare 'incertezza di misura.

Regponuabile delle prove chimiche Responnablle el Taboratoerie
Dott.re In chimlea Bortolaml Mattua p. tndustriale
lacrizione n3l20B gox. A npecializzazions) chimico

Hapiono Enrico

-

¢ dati e 4 rlsuttatl contenuti nel presente Rapporta di prova si riferiscono esclusvamente al campions sottoposto alle prove,
ta riprodutione parziale def Rapparto d Prova deve assere autarizzata per iscritto dak Laboratario, fagina 6 dis
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CHIMICA E SICUREZZA S:R.L.
Via Paradiso, 6
36040 Meledo di Sarego VI - Italy

ACCREDIA

LU ENID

C_}?u\‘“( A ; Tel. 0444 821348 LA8 N* 1383 L
ESICUREZZA  pya 03781440247
( www.chimicagsicurezza.it
info@chimicagsicurezza.st
[ Rapporto-di prova n” 2951 2020
spe_“.l_e ACC‘NE“'E VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1.
36100 VICENZA (V1)
Sigla campione {%) SCORIA FINE
Data emissione: 07/10/2020
Luoga di prelievo: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1,
36100 VICENZA (V1)
Punto di prelievo: cuUMULO
Committente: ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA; 25- 2.1,
36100 VICENZA (V1)
Campione ricevuto il 16/03/2020
Prelevatore; p.recnice Roberto Magnani della Chimica e Sicurezza - p.chimico Alex Fortuna defta Chimica e
Metodo di prelieve: UN! 10802:2013* caon prelievo casuale {random) e UNI EN 14899:2006%
Data inizio prove; 29/08/2020
Data fine prove: 05/10£2020
PARAMETR! ORGANGEETTICNE DESTRIZION,
Stato fisico (%) SOLIDO NON POLVERULENTO
Colore: GRIGIO
Odore; INODORE
Descrizione processo produttivo {*): SCARTO DI LAVORAZIONE
Descrizione merceologica (*): SCORIA FINE
Codice EER (CER) {*): 10 02 02 scorle non trattate
| gdati & risultati contenuti ned presente Rapporta de proviesi rifetiscono eschusi ui cam posto aile prove,

Laa riprodutione parnale del Rappirto di Provi dive ossere autarizrata por ineritto dal Lakeratario.

paging 1di 13



Caratterizzazione ai sensi dei D.Lgs 152/2006 purte quartu, allegato D e s.m.i.

Rapporto di provan 2951 2020
L s
/ , “\»\\.:5./»\_\':‘; "
CHIMICA s U ACCREDIA TS,
£ SICUREZZA Wy oot iotiiadal
y il (A8 N° 5363 L
: Incerterza ;
Provq analitica t.1m. Veore: iy 29 Uit Metado df analisl
PARANIEIRI CHUWICLE FISICH
pH unita & pH 11,97 30,20 CH.R IRSAQUADERNI 64 METODO 211385 *
ACHUTA « ALCALINITA'
Risezva Alcaling’ B/100 NaOH 1,230 / dacakolo )
Indice di corrosivitd / 12,002 / METODO DI YOUNG )
Indice di irritabifitd l 12,106 / METODO DI YOUNG ’
RESIOUL
Residuo 3 105°C % 87,8 san 01 UNI EN 14346;2007 ’
Umidita e frazione volatife % 2,13 1011 01 UNI EN 14346:2007 J
Residuo a 550°C % 97,8 <49 02 CNR IRSA QB4 Vol22 1984 .
METALL! F SPECIE METALLICHE
. . UNFEN 13657-2004 + APAT CNR $RSA 3020 Man 29
Afluminio m/kE 23700 +4300 1 2003
| EN 13657: PAT CNR IR! Man29.
Antimonio A <lon) ’ . UNIE 357200404\1;3% 54 3020 Man
UNI EN 13657:2008 4 APAT CNR 1RSA 3020 Man 29
Argento mefke 349 +1.0 1 2003
- UNI EN'13657;2004 « APAT CNR IRSA 2020 Man 29
Arsenico me/fkg <loQ / 1 2003
LUN) EN 13657:2004 = APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Bario mgfkg a4 +19 1 i 2003
5 UNI BN 13657:2004 « APAT CHRA RSA 3020 Man 29
Berillle mg/kg <loQ l§ ! ; 2003
UNTEN 13657:2004 « ASAT CNAR 1RSA 3020 Man 29
Bismuto masxg <toQ ! 1 2003
UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Cadmio kR <toQ ! 1 2003
UNIEN 13657;2004 + APAT CNR ISA 3020 Man 29
Cobafto myfky 1.8 £24 1 2003
UNI EN 13657:2004 + APAT CNR tRSA 3020 Man 29
Cromo mglky 3960 + 8O0 1 2003
2 UNI €N 13657:2004 4 APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Ferro me/kiz 16000 +3200 1 2003 '
.. UNI EN 13657.2004 + APAT CNR IRSA 3020 fan 29
fosforo mi/kg <icQ / 1 2003
UNI EN'13657:2004 4 APAY CNR IRSA 3020 Man 29
Manganese. mplk 5100 1100 1 2003 )
; UN| EN 13657:2004 4 APAT CNR 1RSA 3020 Man 29
Mereurio medhg <tloQ / 1 2003
. _. UNIEN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Molibdeno gk 1860 +igo § * e
UNI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 20
Niche! meSig B10 4170 1 . .2003 X
UNI EN $3657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Plombo me/eq 104 2 1 2003
UNI Ef 33657:2004 + APAT ENR IRSA 3020 Man 29
Rame mgfkg 295 +59 1 2003
LN EN 13657,2008 « APAT CHR IRSA 3020 Man 28
selenlo me/k <toQ / 1 . L2003
. UNI EN 13657:2004 « ABAT CNR IRSA 3020 Man 29
Stagno mefkn <loQ / 1 2003
UNIEN 13657:2004 « APAT CRR IRSA 3020 Man 29
Tatlio mg/kp 184 +39 1 2003
UNIEN 13657:2004+ APAT CNR | Man 29
Telluria sk 24 £10 T ! + “z:n 3C ASA 3020 Man 2
" oo NI EN 13657:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Titanio mg/kg 2050 410 1 2003
(UM EN 13652:2008 + SPAT CR IRSA:3020,Man 29
Vanadio mg/kg 27,2 54 1 2003 .
- . UNI EN 13657:2000 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29
Zinco mgdkg a72 +94 1 2003 '
Cromo esavalents mE/ke <loqQ ! 1 C:N.R: IRSA QUADERNI 64 METODO 16 1988  *

IDRGCARBUHH PORCILICT AROMATICH

1 dati e i risubtati comtaniti net presents Rapaorss & prave i riferiscono esclusivamente al camplone sottopotto alle prove.
13 riproduziche parzinle del Repporto di Prava deve edsere autarzzata per iscritte dal Laboratario.
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1 dlati @ i risultati contoruti nel presante Happorte & prava 6 Hiferiscono esclusivamente il campione sottoposto alle prave:

La riproduzione patziaie del Rapporto di Prova devi essers iutariczata per ficritio dal Laboratorio,

Rapporto di provan® 2951 2020
7
CHIMICA ACCREDIA j“i_1
ESICUREZZA o RTERENE RIS
y br LA 1383 L
broua snllice wmo Volore TS 100 gimi Metodo di anals
Naphthalene mg/ke <loQ / 01 150 18287:2006
Acenaphthylene ke <loQ / o1 150 13287-2006
Acenaphthene: mp/kg <loQ / 0.1 150182872006
fluorene mg/kg <loQ / 01 150 18287:2006
Phenanthrena mi/kg 0,80 +0,16 0.1 150 18287:2006
Anthracene mp/kg <lo@Q ! o1 150 18287:2008
Fluoranthene mafke 0,51 0,18 o1 150 181872006
Pyrene mE/ke 0,94 40,19 01 150 18287:2006
Benz[a]anthracene (marker) mp/kg <ioQ / o 1SO 18287:2006
Chrysene {marker) mskg «@ ! 01 150 18287:2006
(B;c:::glwmm (Benzofejacefenantrilens) - <a , o S HEAI008
Benzo[k]fluoranthene (marker) mp/ke <loQ / 0,1 150 18287:2006
Benzo[jlthuoranthene (marker) mpkig <loQ / 01 150 18287.2006
Benzo[e]pyrene {marker) me/kg <loQ i 0.1 IS0 18287:2006
Benzofapyrene mifkg <loQ i 01 150 18287:3006
Perylene Mk <loQ / o1 150 18287:2006
Indenof1,2,3<«cd]pyrene meskg <loQ ! o1 150 18287:2006
Benrofghijperylene mig/ke <lo@ / ot 150 18287:2006
dibenz{a hjanthracene {marker) mg/kg <loQ / 01 150 18287:2006
Dibenzotal)pirene mg/kg .,.u,d / o1 150182872006
Dibenzo(a,e)pirene mg/kg <toQ ) o1 150 18287:2006
Dibenzofa,i)pirens ME/Rg <ioQ / 041 150 18287:2006
Cibenzofa.bjpirene mp/kg, <toQ 7 0.1 150 18287:2006
Sommatoria Ipa mg/kg 2,64 10,53 04 IS0 18287:2006
BOUCLORORIENIL (PLH)
PCB 18- CAS 37680-65-2 meke <10Q / 0,05 UNI €N 15308:2016
PCR 28431 . CAS 2012:37-5 - 16606023 Mk <10Q / o1 UNI EN 15308:2016
PCB 52 - CAS 35693-99-3 mpkg <toQ / w0s UNIEN 15308:2016
PCB 44 - CAS 41464-39-5 mg/kg <toq / 0,05 UNI EN 15308:2016
“PCB 95 - CAS 38379-99-6 gk <toq / 0,05 UNI €N 15308:2016
PCB 101 - CAS 37680-73-2 me/kq <loQ / 0.05 LINI EN 153082016
PCB 99 - CAS 38380-01-07 Mg <toQ / 0,05 UNI EN 1530812016
PCB 81- €AS 70362-50-4 mg/ig <100 / 008 UNI EN 1S308:2016
PCB 110 - CAS 33380-03-9 me/kg <loQ / 0,05 UN| EN 15308:2016
PCB 77- CAS 32598-13-3 me/ig <o / 0,05 UNI EN 15308:2015
PCB 151 - CAS 52663-63-5 mi/kg <toq / 008 UNI €N 15308:2016
PCB 149 - CAS 38380-04-0 mesig <loQ / 0,05 UNIEN 15308:2016
PCB123 - CAS 655:44-3 mg/y <toQ / 0,05 UNI EN 15308:2016
PCB 118 - CAS 31508-00-6 rmgfiE <loG / 0,05 UNI EN 15308:2016

poging3 di 12




Rapporto di prova n® 2951 2020
yd |

CHIMICA B2t ACCREDIA X

ESICUREZZA ;,"(ﬁ:h;”‘“ ain Al ibouia N
y LAB N® §383 L
prova analitco um, Volore:  SEE yoq yimi Metodo di anais
PCB 153 - €AS 35065-27-1 me/kg ‘ion / 508 UN1 EN15308:2016
PCB 1465114 - CAS 51908-16-8-74472-37.0 mefkg <o / 041 UNLEN 15308:2016
PCB 103 - CAS 3259B-14-4 ey <tof / 0,05 UNIEN 15208:2016
PCB 138 - CAS 35065-28-2 /i <ioQ / 0,08 UNIER 15208:2016
PCE 126 - CAS 57465-28-8 malkg <toQ / 0,05 UNI EN 15308:2016
PLE 187- CAS 52663.68:0 /g <loQ / 0,05 UNIEN 15308:2016
PCB 183 - CAS 52663-69-1 mafkg <loQ / 0,05 UNIEN15308:2016
PCB 1284167 - CAS 38380-07-3:52663-72:6  ma/kg <toQ J 01 UNI EN 153082018
PCB 177 - CAS 52663-70-4 miR/kil <loq / 0.0 UN) £N15308:2016
PCB 156 CAS38380-04+4 mi/kg <loq / 0,05 UNI EN 353082016
PCB 157- CAS 69782-90-7 me/ke <io@ / 005 UNI EN 15308;2016
PLCB 180 - CAS 35065-29-3 mg/lk <leq / 0,08 UNI £/ 15308:2016
PCB 169 < CAS 32774-16-6 mg/kg <loQ / 0,05 WNIEN 153082016
PCB 170 - CAS 35065-30-6 me/kg <l0Q / 0,08 UNI EN 15308:2016
Samma peb coganeri mg/kg <loQ { 0,05 UNEEN 15308:2016
SOLVENTI ORGANICI ALOGENATT £ AROBIATIY:
ALOGENATL (tra el elerurali)
Dichlorodifiuoromethane CAS 75-71-8 mefkg <loQ ! 50 UNI EN SO 22155:2018
Chloromethane CAS 74-87-3 me/ki <tol / 50 UNI EN 150 221552016
Vinyl ehloride CAS 75-01-4 mi/fia <loQ ! 0 UNI EN IS0 22155:2016
Bromomethane CAS 74-83-9 mfg <lod / 50 UNI EN IS0 22155:2016
Chlaroethana CAS 75-00-3 mg/kp <loQ / 50 UN! EN 150 22355:2016
Fluarotrichloromethane CAS 75-69-4 migfkit <ioQ / (7 UNI EN 150 22155:2016
1,1-Dichloroathene. CAS 75-35-4 midki <loQ 7 50 UNI I 150 22155,2016
;ﬂemvlem chloride {diclorometana) CAS 75-09- melih _— ) - UNEEN 150 221562016
trans-1,2-Dichloroethene CAS 156-60-5 mp/ki <LoQ ! 50 NI EN 150 22155:2016
1,1-Dichloroethane CAS 75-34-3 me/kE <i0Q ! 50 UNT EN 150 22155:2016
Vinyl Acetate CAS 108-05-4 mg/hg <o ! 50 UNIEN ISD 22155:2016
2,2-Dichloropropane CAS 594-20-7 me/kg <ioQ ! 50 LI EN |50 22155:2016
¢is-1,2-Dichlordethene CAS 156-59-2 me/ke <loQ / 50 UNIEN IS 221552016
Bromochloramethane CAS 74-87-5 e/ <loQ | 50 UNIEN IS0 22155:2016
Chloroform CAS 67-66-3 me/kg <lod / 50 UNI €N 150 22155:2016
1,1,3-Trichloroethane CAS 71-55-6 o/l <lott ! 50 UNI N 150 22155:2016
Tetrachioromethane CAS 56-23-5 makE <oQ’ / 50 UNI EN 150 22155:2016
1,1-Dichloropropene CAS 563-58-6 ma/kg <loQ ! 50 _UNIEN 150 22155:2016
1,2-Dithloroethane CAS 107-06-2 RkE <loQ / 50 UNI ENISO 22155:2016
Trichtoroethene CAS 79-01.6 mafkg <toQ / 50 UNIEN 180 22155:2016
1,2-Dichloropropant CAS 78-87-5 ma/kg <loQ 7 50 UNI EN 150 22155:2016
Ditromomethane CAS 74-95-3 mp/kg <laQ / 50 UNIEN 150 22155:2016

-

| dati o i risultati cor

St o pr

La fiproduzione parziale del Ropporio di Provi deve essece autorizzasa per iseritto dal Laboratorio,

Rapporto d prova si riferiscana esclusivamonto 5l camplone sattopasto alle prove,
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CHINICA
ESICUREZZA

y e LABLN® 13631

-

Prove anciitics um. Valore mﬂ g 100 imit Metodo di nglisi
Bromodichlaromethane CAS 25-27-4 masky = < th_ / 50 UNIEN IS0 22155:2016
cis-1,3-Dichioropropene CAS 10061-01-5 kg <ioQ / 50 UNI EN 150 221552016
1,3-Dichloropropene CAS 10061-02-6 ke <loQ / UNIEN IS0 22155:2016
1,1,2-Trichloreethane CAS 73-00-5 ma/ke <loQ 7 50 UNI EN (SO 22155:2016
Tetrachloroethene CAS 127-18-4 mglky <lo ! 50 UNIEN (SO 22155:2016
1,3-Dichioropropane CAS 142:28.9 mafke <LoQ ! 50 UNIEN 150 22155:2016
Dibromochloromethane CAS 124-48-1 me/xR <loQ / 50 UNI EN I5(r22155:2016
1,2-Dibromoethane (A5 106-93-4 mliy <loQ 7 50 UNIEN IS0 22155:2016
Chiorobenzene CAS 108-90-7 ma/Rg <tod / 50 UNIEN 150 22155:2018
1,1,13,2-Tetrachloroethane CAS 630-20-6 mg/kg <LoQ / 50 UNIEN 15022155:2016
Tribromomethane (bromoformia) CAS 75-25-2 * ma/ke <loq / & UNIEN 1S0,22155:2016
1,1,2,2-Tetrachloroethane CAS 79-34-5 ek <loQ 7 50 UNIEN 150 22155:2016
Bromobenzene CAS 108-86-1 me/ky <loQ ! 50 UNI EN (50 221552016
1,2,3-Trichloropropane CAS 96-18-4 /iy <LoQ / 50 UNI EN 150°22155:2016
2-Chlorotoluene CAS 95-45-3 meskg <ioQ / 50 UNIEN 150 22155:2016
4-Chiorotoluene CAS 106-43-4 mefiy <ioQ / 50 UNI EN 150 22155:2016
1,3-Dichlorobenzene CAS 541-73-1 me/xg <toQ / 50 UNI EN IS0 22155:2016
1,4-Dichiorobenzene CAS 106-46-7 ma/kg <ioQ / 50 UNIEN 1SO 22155:2016
1,2-Dichlorobenzene CAS 95-50-1 e/ <lol / 50 UNIEN 150 22155:2016
1,2-Dibromo-3-chloropropane CAS 96-12-8 Mk <loQ / 50 UNIEN (S0 '22155:2016
1,2,4-Teichlorobenzene CAS 120-82-1 gy <toQ / 50 UNI EN IS0 22155:2016
Hexachloro-1,3-Butadiene CAS 87.68-3 g <10Q / 50 UNIEN IS0 271552016
1,2,3-Trichlorobenzene CAS 87-61-6 mg/k <toQ / 50

STULVENTI ORGANICI ARGMATIC!

Benzene CAS 71-43-2 mg/ky <ioQ / 50 UNIEN 150 22155:2016
Toluene CAS 108-88-3 ME/RE <ioQ / 50 UNIEN 150 22155:2016
Ethylbenzene CAS 100-41-4 maske <toQ / 50 UNI EN 150 22155:2016
m-Xylene + p-Xylene CAS 106-42-3 - 108-38-3  ma/kg <toq / %0 UNI EN IS0 22155:2016
o-Xylene CAS 95-47-6 malky <toQ / 50 UNIEN IS0 22155:2016
Styrone CAS 100425 mshy <loq / %0 UNIEN IS0 22155:2016
Isopropylbenzene CAS 98-82-8 ME/kE <toQ / 50 UNLEN IS0 22155:2016
n-Propylbenzene CAS 103-65-1 mske <loQ / S0 UNIEN 150 22155:2016
1,3,5-Trimethylbenzene CAS 108-67-8 mg/kg <loQ / 50 UNI'EN IS 22155:2016
tert-Butythenzene CAS 98-06:6 pikg <ioQ / 50 UNIEN 150 22155:2016
1,.2,4-Trimethylbepaune CAS 95-63-6 masky <i0Q / 50 UNI EN IS0 22155:2016
soc-Butylbeniene CAS 135988 m/kg <ioQ ! 50 UNI £N I15022155:2016
4-lsopropyltoluene CAS 99-87-6 ma/ki <io@ ! 50 UNI EN 1S022155:2016
n-Butylbenzene CAS 104-51.8 mp/kg <leQ / 50 UNI EN IS0 22155:2016
BTEX + styrene gk <loQ / 50 NI EN 1502315512016

| dati e | risultars coptensti nel presente Rapporta di prova si riferiscono esclusvamente al campione soTtoposto alle prove.
La riproduzione parzisie del Rapporto di Prova deve sssere aulorlzzata pey iscritta dal Laboratoria, pagiria 5 di 12
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Prova anafitica wm, Valore  DCEEC g iy Metodo di analis
oi misura

SHVENTI GROGANIC ALIFATICH  EALTRI

t 3-butadiene CAS 106-99-0 meRg <loQ / 50 UNI EN 150 22185:2016 4

Pentane CAS 109-66-0 mekg <toQ / 50 UNI EN1SO 22155:2016 .

Actone CAS 77-64-1 Mg <toQ / 50 UN| €N 150 2215512016 .

ladumathane CAS 74-88-4 me/ke <ioQ ) 50 UNI EN 150 22155:2016 .

Carbon Disulfide CAS 75-15:0 mgfig <loQ / 50 UNI EN1SO 22155:2016 \

z::eﬁ)mz-mﬂhybfopine (ATBE) CAS 6% e o . ” UNIEN 150 22155:2016 .

Hexane CAS 110:54-3 mg/ig <toq ! 50 UNI €N 1502215512016 =
. (MEK) 2-Butanone CAS 78-93-3 mefkg <loQ / 50 UNI EN SO 22155:2016 .

Ethyl Acetate CA5 141.78-6 mi/hg <toQ ! 50 UNI EN IS0 22155:2018 .

Isoactane CAS 540-84-1 mefig <lof ! 50 UNI EN 150 2215512016 ‘

(TAME] tert-Amyl Methyl ether CAS 994.05.8  mke <t6Q y W LINIEN IS0 2215512016 .

Heptane CAS 142-82-5 mgg <toQ / 50 UNI EN IS0 22155:2016 L]

4-Msthy)-2-Pentanone (MIBK) CAS 108-10-1  mg/kg <toq 4 & UNLEN IS0 2215512016 .

2-Hexanone CAS'591-78-6 gk <to / 50 UNIEN SO 22155:2016 .

Butyl Acetate CAS 123-864 mefkg <loQ / 50 NI EN 150 22155:2016 ’

Limonene CAS 138-86-3 me/kg <o / 0 LINI €N 1501 22155:2016 4

IDROCARBUALE DL £ GRASSI

Idrocarburi €12 - 40 me/kg 310 + 62 200 UNIEN 14039:2005 ]

Hragorburt erombticd €91 00

Cumene {Isopropylbenzene CAS 98-82.8) mg/kg <loQ / 30 UNI EN IS0 22155:2016 .

Naftalene kg <LoQ / o1 150 18287;2006 .

Dipenteng (Limonene CAS 138-86-3) ng/kg <loQ / 50 UNI €N IS0 2215512016 .

Somr_namtb: cumme, dipentene, naftalene — . / =

{Somma lower-bound) <iloQ ! 0

Idrocarburi C10 - £40 ma/ke 406 LRl 200 UN! EN 14039:2005 L]

INFIARIBARBIITA!

Infiammabilita {prova prefiminare) NON FACILMENTE INFIAMMABILE REGOLAMENTD {CEJN. 44072008 A0, .,
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!/ el CABN® 13831
; Incertezza . :

Prova anolitica . Valore " fsur LoQ  Limiti Metodo di analisi

[*) Prova non accreditata da Accredia,

(#] Prova eseguita da'laboratorio esterno;

Per comodita Produttorefcommittente/eliente/detentore vengono chiamatl genericamente *Chgnte”,

(7] Oati formiti da cliente (If laboratorio non & responsabile delle informazion fornite dat cliente}

CAS: It umero CAS & un identificativo numenico che Indvidua in manitrs unvota ua sostanzo chimice.

Data nlzio prove: sl intende la dato di presa In carico del complone, Data di fine peove: 5l Intende la data di avvenuty venfica del dato analitico.
MARXER: |ndicatori dl cancerogenesi HPT per rifiuni contensnti idrocasbur (parere IS5, pror.n. DD3ESES & smi

MARKER: Indicaton HPA1 par rifiuti contenenti sdrocarbutl veds Lines guida SNPA|

CHIMICA € SICUREZZA SRL nion & respiansabile delle informazion! for e dal cliente.

CHIMICA £ SICUREZZA SRL non 41 assume responsabilith alcuna circa la corrspondenza der dot analiticl tra camplone provato ¢ Tintern partita di materiale.
CHIMICA E SICUREZZA SRL daclina ogi responsabllith dalfutilizze improprio de| peasente rapgorte di prova,

CHIMICA E SICUREZZA 5RL declina ogni rosponsabilita nel caso di utitazo del rapporto diprova per cawsare danni 3 cose o/a persone:

Il Happorto di prova non ha validith i approvazions /o certihicaziont del camplone csamanato.

Nel caso di campl to & cura del clente | risultat] si riferl a campipne cosi come ricevuto,

1 campioni, s 10N esaurit nel corss delts firova, Wngono consérvati presso i {nooratond per una settimana (7 giorni) salvo diverse indicazioni, 1 ont residul
awviati allo smaltamento sewndo QU previste dalle norme vigent! @ restiturti al cifante serichiesto pmenmuneme_

LoQ;: Limite di wantiﬁcmom. concontrazione sopra-aia quale un analita pub essere quantificato,

Valor| nmm came inferiori {< LaQ) sano a) di sotto del limite o) guantificazione,

Laddove non dive: e specificata, |l recupero & altintierno dol range i accettabilits del metoda; i risultato finile non viene pertanta corretto,

\'incortozza dichiaratn & da intondersi comn incortozza estasa, calcolata. <ou uin fattore di copertura k = 2, corrispondanta ad ua livallo 6 confidenza del 5%,
L'lnceitecce di misura viene riportatn solo se richiestit dul cliente, dal me , dalla ¢ ogente, o se indicati del limiti o criten di riferimemo,

Il présente docurnento ¢ le rogistrazioni delle prove vengono wmcmm per 48 mes salve diverst accotd con Il cliente:

Eventuale confronty con | mit di legge avviene sempes senziconsiderate 'ncertezza & misure, salvo diverst aceosdi con il cliente,

L sonwmatorie, ove sdn diversamante specihicata, vengouno eseguite secondo la convenziane Lowar Bound Gl addendl t cui deter minszione ha tornito un risuftato
supériore al lord limite &l quantificazione (sul rapporto di prova compare un numera), ai fini dela somma va considerato || risultato stesso; GH addend fa cul
determinazione ha fornito-un risultato inferiaez al loro limite di guantificazione [sul RIP compare <RL-o <LOT) Wengono considerati, ai fini della somrma, pari a 2eta,
I parametri analizzati sone indicall ¢ approvati dal tlienty. Eventuall limiti o legge o Imit specifici sono stati indicati dal chante,

L'analisi & stata condotia su porzioni di prova prep. : secondo [a narma UNIEN 15002:2006 [non eggetto di accreditamento Accredia).

| dati @ | rsultati contenuti el presente Rapporto di prove o tiferiscono esclslvamente 8l camplone sottoposto alle prove.

La nproduzione parzinke del Rapparto di Prova deve essere autoriizaty per iscritto dal taboratorio,

Kespananbile delle prove chimlehe Rogponsabile del Laboratorio
Bott.re 1n chimica Borktolaml Matteo p. industriale
Tacridionn nil208 woz. A apocial izzazione: chimico

Napieno Bncico

.

| disti = 1 risultoti contenuti ned presonts Rappocto di prowvn si ifercano estlis wente al | I alle prave.
Lin rpeesdutione porziale tdel Ragporto di Prava deve nssere autorlzaat pere iesitto dal ubomorln PRpInE 7 12
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ACCREDIA X |

CHIMICA’ oy -
L SICUREZZA e 13831
Allegato fotografico
{non oggetto di Accreditamento Accredia)
FOYE) DEL CARIPIONE

Nota:
Lefotoin almm POSSONO NN essere npp:esmﬁva di tutto i cnmpsone
tcoloﬂ deliefuto POSSONG Non essere fedell al'orlﬂmh

1 ddati & risudtati comtenuti net presente Rapporto o prava ui riferiscono esclusivamente al camplone mpmo alle prove.
Lo rlproduziona parziale del Rapparto di Prova deve essece autorieata pee iscritto dal Labioratario. ) paging 8 di12.
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L
Allegato fotografico

(non.oggetto di-Accreditamento Accrédia)
BN DEL PUNTO DUCANPIONAMENTO

Nota:
I eolori delie foto possono non essere fedeli all originale,

| dati e i rsultati contenuti ned presante Rapporto di geova si riferiscono estiusivemente al campione sottoposto alie prove, .
Li tiproduzlone parziale del Rapportn di Prova devie essare autorizzata pes Jscritto dal Labaratars, paging 9 di 12
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Coordinate di prelievo
(non oggetto di Accreditamento Accredial
GEOLOCALZZAZIONE DEL PUNTE D PRELIEYD
e t\ LY
W
Y\
\‘..i\ ' " -
..‘ ‘.\‘ o 4
'
o , | -
il ” 2 ‘. A
e - <

Nota: Le coordinate vengonn determinate tramite nostra App mobile “CS Localizer”, L'errore di misura se non diversamente &di +/-5 metri.

-

1 dati @ | risultati contendti nel presente Rapporte d: prova 4 riferiscons esclusivamente al campione sottoposto alls prave.
L riprodusione pasziate del Rapoarto di Prava deve essere autanzzata per lseritto dal Laboratotia. ; popina 10 di 12



Rapporto di prova n* 2951 2020

:“’5\/:& ':;Zc.
ot poon
) CHIMICA E SICUREZZA S.R.L. ?@I} ACCREDIA X
M

Via Paradiso, §
& l MICA 36040 Meledo di Sarego V| - Italy SR

i S Tel. 0444 821348
ESICUREZZA o \ya 03781440247

y wwwichimicagsicurezza.it
info@chimicaesicurezza.it

OPINION! EINTERPRETAZIONI

{non oggetto di Accreditamento Accredia)

CODICE EER {CER) (7}

Il codice EER (CER): 10 02 02 scorie non trattate” & stato-attribuito dal produttore.
I Iaboratorio non & responsabile della corretta attribuzione del codice EER ¢ non se ne assume la responsabilita .

TIPO DI CODICE:

Non pericaleso “assolute®

TIPO DI VOCE (LINEE GUIDA SNPA 24/2020}
NP - Vore non pericolosa senza voce specchio
PARER|

Cori il parere 1SS n” 20606 el 23/06/2009 - che Integra il parere ISS n. 0036565 del 05/07/2006 - ¢ che chiarisce alcuni passaggl in riférimento ai valori
soglia degli idracarburi presenti nei rifiuti, viene canfermato che, per fa pericalosita/haon pericolosita del rifiuto, s deve far nferimento al tenore rielia
specifico idrocarbura, In caso di presenza di idrocarburi minesall con concentrazioni supeniori a 1.000 mg/kg st deve procedere alla ncerca di IPA marker, Il
valore limite deglistessl & Individuato In 1.000 mg/kg per singolo marker ad eccerzione def Benzofajpirene e Dibenzofa hjantracene la cui concentrazione
limlte & misurata in 200 mg/kg. L'ISS, Invltre, precisa anche che gliidrocarburi dl osigine végetale non fanno definire mai il rifiuto come "pericoloso®. |
risultati analitict per | soli parametri analizzati hanno evidenziate una concartazione di idrocarburl @ Markers di cancerogenes| per oli minerali inferlori ai
limiti sopra mentionati.

ta presenza di benzofalpirene in concentrazione pan osuperiore alia 0,1% a/o di crisene In concentraziorie maggiore o uguale all’1% comporta
Fattribuzione della caratteristica di pericolo HPx1, Per l'assegnazione di questa caratteristica di pericolo, il parere 15S de 23 giugna 2009; prot. n. 32074,
richiama Inoltre tra | marker da rlcercare, I'1,3-butadisne, pér It quale si appliea il valore imite di concentraziane della 0,1%.

Il rifiuto cantiene idrocarburi di origine non nota, ma la quantita di benzolalpirens, 1,3-butadiens e crisene & Inferiore ai limiti sopra riportatl. {LINEE
GUIDA | SNPA 24/2020 pag.181-182)

DICHIARAZION! DEL PRODUTTORE (")

Il produttore dichiara quanto segue: (il laboratorio ne prende atto ¢ non & responsabile se quanto dichlarato.non & veritiero):

Nel rifluto I'amianto & assente, Nel rifluto Ia criolite &:assente, I rifiute non contlene sostanze che possona llberare gastossicl. Ilrifiuto non & radioattivoe, Il
cliente dichiara che nel materiale i cianuri sone assenti, Il rifiute non @ stata a contatto con trasformatori elettricl, Il rifiuto non Contiene Pop {Prodotti
Organicl persistenti regolamento come da regalamento 1342/2014 e sml.). |l rifiuto nen Contiene Diossine-Furanl. Il rifiuto & esente da sastanze
potenzialmente esplosive HPL {H200-1H201~H202-H203-H204-H240-H241). Il rifiuto & esente da sostanze potenzialmente Comburenti HP2
{H270-H271-H272). |Ivifiut non Contiene sostanze potenzialments infettive HPY, Il rifiute rion Cantiena sostanze correlate a HP15 (H205
EUHOD1-EUKDL9-EUHCA4).

CLASSIFICAZIONE DEL CAMPIONE DI RIFIUTO

Le-analisi effettuate sul campione hanne il solo scopo di caratterizzace il rifiuto dal punto di vista chimico in guanto il produttore ha gia dassificato lo stesso
attnbuendog un codice CER non perfcoloso assoluto. | rifiutl assegnati 2 voci NON PERICOLO ASSOLUTO non possono essere assegnati a vocl di pericolo e
devono essere dlassificat! come noh pericolos| senza ulteriore valutazione. Qualora un rifiuto sia assegnato a una voce NON PERICOLO ASSQLUTO, lo stesso
& classificato come non perleoloso & non occorrono ulteriosd valutazionl per decidere se detto rifiuto debba assere classificato come non pericoloso.
{Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti (2018/C 124/01}).

Secondo le¢ LINEE GUIDA SNPA 2472020 l rifiuto & NP - Voce pon percalosa senza voca speechio, Con ['attribuzione di una voce non peritoloss senza voce
specchio It produttore ha ldentificato Il rifiita come non pericoloso a prescindere dal dato analitico. Le stesse UNEE GUIDA'SNPA 24/2020 3 pagina 45
richiamano gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dej rifiuti & ribadiscono quanto segue; qualora un rifiuta sia assegnata a una voce ANH (Absolute
Non Hazardous, voce assoluta di nion pericolo), lo stesso & classificato comeé non pericoloso & non occorrono ulteriorivilutazioni per deciders se detto
rifiuto gdebba essere classificato come non perlcoloso,

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO “"ASSOLUTO"

1'datt ¢ ¢risubtati cantenut] nel presente Rapporto & prova 4| fferiscony ecclusivamente al campiofe Sottoposto alls prove,
L2 riprodurione pirziale dol Rappurto di Prova deve essete autorizzata per inceitto dal Laboratedo,
papna il di 1z
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| Percomadith produttore/commintente/cliente/e wengong chiamatt genoscamente. "Produttore”,
| (") batl forniti da Produttare (Il laboratario non & responsablle delte informazioni fornite dal Produttars).
| CHIMICA E SICURTZZA SRL non & responsahile delle informazioni forplte dal Produstore,

CHIMICA E SICUREZZA SRI. non 5| assume responsabilita alcuna ciréa la corrispondenta dei dati-analitici tra camplane provato s I'ntera partita oi materiale.

CHIMICA E SICUREZZA SRL declina ognl rosponsabiirtd dall’'utlizzo impropric del aresente rapporto di prova.

CHIMICA E SICUREZZA SRL decling ogai respansabilita nel ciso di utilizzo del eapporta d€ prova por cousare dannl a cose ufs persone.

CAS: || numero CAS & un Identificativo numerico che individua in manlers univoca una sostanza chirnica.

MAAKER: Indicaton ¢l cancecogenasl HP7 per filutl contanenti ideocarbur (pareee IS, prot.n. 0036565 » wmi), MARKER: Indicators HPIY per rifiuti contenenti idrocarbur
vedi Linte guida SNPA,

Per rifiutl contenenti metalll di orlgsne non nota, la concentraziona rilevata del matalla viene riferita al composto pit pertinente con fl ciclo produstive:

Alere informazioni sona roperibill in cales al rapperto di prova.

Responsabile delle prove Responsabile dé ratoric
Doti.re in ehimics Bortaluml Mattoo p. Lnadst
lacciaione n:1208 sez. A specializzaziofd: chimiong

Hapiong/Enrico

1 dati & 1 1iSUati Contenut et fresente Rapparto o prava vi riferisconcesclusivamente al camplané sottoposto alle prave.
L2 riproduzione parziale del Rapporto di Prava deve essere autorirzata per.lsenitto dal Laborataro
: paging 12 di12
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l Rapporto di prova n®

| ACCREDIATS|

ABNS 1363 L

2851 A 2020

Sigla campione (*)

Data emissione:

Luogo di prelievo:

Punto di prelievo:

Committente;

Campione ncevuto Il

spett.le ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1.

36100 VICENZA (M)
SCORIJA FINE
07/10/2020
ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1.
36100 VICENZA (V1)
CUMULO
ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - 2.1,
36100 VICENZA (Vi)
16/09/2020

Prelevatore: p.tecnico Roberte Magnani delia Chimica e Sicurezza - p.chimico Alex Fortuna della Chimica e
Metodo di prefievo; UNI 10802;2013* con prelieva casuale {random) e UNI EN 14899:2006*
Data inizio prove: 29/09/2020

Data fine prove; 05/10/2020

PARAMETRE ORGANOLETTICE £ DESCRIZION!

Stato fisica {*): SCLIDO NON POLVERULENTO

Colore: GRIGIO

Odore; INODORE

Descrizione processo produttivo (A): SCARTO DI LAVORAZIONE

Descrizione merceologica (A): SCORIA FINE

Cadice EER (CER) (A): 10 02 02 scorie pon trattate

1 doti o i risultate contenuti nel presente Rapporto e prova si rifericono exclasivarants al campione sottagosto alle prove,
La riproduzinne parziale del Kapporto d Prove deve essere autorizeata per koritto dal Laboraterio,

poging 1di 6
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CHIMICA
¥ SICUREZZA

(non ogaetto di Accreditarmento Accredial

FOT0 DEL CAMPIONS

Nata:
L foto in allegato possena non essers mmmath»d_! tutto il campione,
I colar] delle fato possano non essere fedeli all'originale.

-

I dat & | isultats contentiti nel presente Rapporto di prova si rifeslscon esclusvamente al compione sottogosto sl prove.
La riproduziane parztale det Ragporto di Provi dove essere autorizzata par iseritto:dal Laboratorio. pagna 2di6
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CHIMICA el ACCREDIA N
ESICUREZZA e S

L

Allegato fotografico

{non oggetto di Accreditamento Accredia)

FOTO DEL PUNTG D1 CAMPIONAMENTO

Nota:
| colori delle foto possono non essere fedell all’originaly,

I dirti v § ristdtatt contenuti nel prasente Rapports di prova si rifen oxchasi te:al campione sottopasta allo prove. o
La riproduziant parziak del Npporio i Prova deve essere sutorizzatis per iscritto dal Laboratstio. PIgina 3di6
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CHINMICA
SHIIUREZZA

(Vg

Prova analitica Unith o Valare ine,  Rimite di Metode di analisi
misura Y legge.

Nitrati it 0,86 10,30 50 UNE EN 12457-2:2000 4 APAT CNR TRSA 4020 Man 29 2003
Fluorut g 39 £14 15 UM EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 han 29 2003
Solfati et 32 via 450 UNEEN 12457-2:2004 4 APAT R IRSA 4020 Man 29 2003
dorud L 9,0 £34 1o VNI EN 12457-2:2004 + APAT CNRRSA 4020 Man 29 2003

* Cisnurl Mgl <25 / 50 UNIEN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003
Bario ot 0,275 +00% { UNIEN 12457-2:2004 + URI UNF EN 150 172942 2016
RSma: — 0,003 0001 005 UNI EN 12457-2:2004 + UNI UNI EN IS0 17294-2 2016
Zinco - 0,009 0,003 3 UNIEN 12457-2:2004 + UNI UNLEN 50 17294-2 2016
Beriltio gl a / 1 UNIEN 12457.2:2004 + UN| LINI EN IS0 17294.2 2016
Cobalto Wi 4 / 250 UNJ EN 12457.2:2004 + URI UNVEN IS0 172942 2016
Nichel agit 1,94 ' 0,68 10 UNI EN 12457-2:2004 + UNI UNEEN 150 172943 2016
Vanadio o " ) 250 UNIEN 32457-2:2004 + UNI UNF EN IS0 17294-2 2016
Avctilco o &5 ) 50 UNI EN 12457-2:2004 + UNI UNI EN 150 17294-2 2016
Cadmio. st “a / 5 UNI EN 12057-2:2004 + UNI UNLEN 150 17294.2 2016
Croriototate w @ 93 £ UNIEN 12457-2:2004 + UNI UNEEN 150 17294-2 2016
Ssmibo il 44 T 50 UKL EN 12457-2:2004 + UNI UNLEN 150 172942 2016
selenio uglt 1.38 +048 10 UNIEN 12457-2:2004 4 UNI UNIEN 150 17294-2 2035

o Mercubio - <01 / { UNIEN 12457.2:2004 + UNI UNEEN 150 17294-2 2016

* GO mil 52 i 30 UNJ EN 12457-2:2004 + IS0 15705:2002

- bH kb dioA 12,60 05 $5-12,0 UNJ EN 12457:2:2004 + APAT CNRIRSA 2060 Maun 29 2003

I dats & i ristltast contenut nel presente Rapporo i prova siriferiscono esclasivamante al campione sottoposto alle prove;
La nipraduzione garziile del Rapporto.dv Prova devir essere autarizzata per rertto dal taboratario, pagina 5 di 6



{*) Prova non accteditata da Accredia,

|if) Prova esegutta in subappalta,

{%) Bati forniti da cllente (I ab {0 mon & resp bike defle Informazions fornite dal cliente)

CHIMICA £ SICURE2ZA SNC non & responsabile delie informazioni fornite dal chiente, )

CHIMICA € SICUREZZA SNC non si assume responsabllita alcuna cirea Ia corrispondanty de dati anakiticl tra camiplone pravati o [nters partita di matoriale,

| CHIMICAE SICUREZZA SNC declina ognl resporsabilit dall'atifizzo Improprio del presente rapporto di prova,

CHIMICA £ SICUREZ2A SNC detlina agnd tesponsabillt nel caso di utilizeo dif rapnorte di prova per causnre dannd @ cose 6/a parsone,

I Ragparto di prova non ha validita & approvazione e/e certificazione del campione esaminato.

Nel easo di campionamento a curadel cliente i tistdtati s rifariscono.al campione cosi come ricevutn,

| campioni, s¢ non esauriti nel corsa defla prova, vengano canserveti presso il lbaratario per una settimana (7 giornl) salvo diverse Indicazioni. | camploni residul
verranng awiatl alfo smaltimento secondo quants previsto dalle norme vigenti ¢ cestituiti al clients se richissto proventivamente.

Lo Limlte di quantificazicne, cancontrazione sopra wlla Quile un analita pud essere quantificato.

Valori espeessd come inferlort (<} sono al di sotto det limite di quantificazione. }

Laddove non dn te specificato, if recupero & attintoreo dol range df accettalulith det motodo; I risultato finale non vierie pertanto caeretto,

Uincerserza dichiorata @ da Intendersi came incortezza estesa, ealadata con Un fattore di copertura k=2, corrispondante ad un livello di confidenza del 95%.
Ulncertezza di misura viene fiportata solo se richiesta dat cliente, dal metodo, dalla rormativa cogente, o4& indicati dal limitth o critee] di riferimento,

|l presgnte documento a e registrasioni dolle prove vengano conseryatl per 48 masi salo diversi accordi con d cliente.

Eventuale canfronto cani limiti di lagge avviene sompre senza considerare |'meartozza ¢ misura, salvo divers accordl con Il eiante,

Le sommatorie, ove non diversamante specificato, vengone eseguite secondo fa convensione Lower Sound Tale appeoctio provede di considerare M contributo aita
somriataria di ogni addendo non rilevabile pari o zera. )

Pareri e interpretazioni (nan oggetio ¢ Accreditamento Accredia)

Il campione per | soli parametri anailzzati RISULTA NON CONFORME oi limiti stabiliti per Il Test di Cessione All. 3 - D.M, 05/04/2006 N. 186 (G.U.n. 115
del 19-05-2006), Criten per fa determinazions dol test d| cessione: appendice A alla norma UNI EN 10802, secondo le modalith previste dalla norma
UNI EN'12457-2 del 2004.

OTA: It confronto con | limiti di legge aiwlene senza considerare I'incertezza di misuro,

Reaponoablile delle provée chimiche Responsabile del Laboratorig
Dutt.re In chlimica Bortolaml Matten B zinductriale
lggrivdione 611208 gez. A apociallzsazlione: chimios

Napione ©nrico

(N M%

\\!\El,n“ai’(

| datl ¢ | risultati contenuti nel presente Rapporta di prova si riferiscono esclusivamente al campione sattepasta alle prove,
La riprodeaione parzisle del Rapporta di Provs ceve essare Mtoriszats por beritto dal Laborineio, ) pagina Gdi6.
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CHIMICA
ESICUREZZA

L 4

CHIMICA E SICUREZZA S:RiL.
Via Paradiso, 6

36040 Meledo di Sarego VI - Italy
Tel: 0444 821348

PAVA 03781440247
www.chimicagsicurezza.it
info@chimicaesicurezza.it

I Rapporto di prova n*

2951 C 2020

Sigla campione {#)

Data emissione:

Luogo di prelievo:

Punto ¢l prelieve:

Committente:

Campione ricevuto |l

Preievatore;

Método di prelievo:

spettle ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1.
36100 VICENZA {VI)

SCORIA FINE

07/36/2020

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - 2.1,

36100 VICENZA (V1)

CUMULO

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA

VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.).

36100 VICENZA (V1)

16/09/2020

p.tecnico Roberto Magnani della Chimica e Sicurezza - p.chimico Alex Fortuna deffa Chimica e

UN1-10802:2013* con prelievo casuale (random) ¢ UNI EN 14899,2006*

Data inizio prove: 28/09/2020

Data fine prove: 05/10/2020

PARAMETRI ORGANOLETTICH E DESCRIZION]

Stato fisico {0}z SOLIDO NON POLVERULENTO
Colore: GRIGIO

Odore: INODORE

Descrizione processo produttivo (A): SCARTO DI LAVORAZIONE
Descrizione merceologica {A): SCORIA FINE

1dati o i risuttate contenuti nel presonte Ropporte di prova si riferiscono esclusivamenta al compione sottoposto alle prove.
La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve sssere sutocieata per sentto dal Laboratorio. poggina 1 ¢ &



Caratterizzozione

Rapporto di prova n® 2951 C 2020
CHINMICA
ESICUREZZA
interteiza ‘
Prova analitica wm. Volore S misar LoQ  Limiti Metodo di analis!
UNI EN13656:2000  APAT CNR IRSA 3020 Man 20
s i . ! \ LINIEN 136562 zp%ascums 3020 Man 29
| EN 13656:2004 4 APAT CNRHSA 3020 Man-
e o e X : NI EN 36553004 + APaT ENRIASA 20 29
UNI 12004 + APAT CNR IRSA 3020 Man.
i o s ¢ , UNE EN 1365612004 Aiwrsau n‘ an 29
EN i +APA IRSA 3020 Man
e e > ; / 13656:2004 A%?\cvscm IRSA aozom; 29
- UNIEN ' ¥ 2 n-
Feo %olp 2,06 / / 2007
Sommatoria ossidi %plp 84,35 / / sommateria essidl
(#] Prova eseguita ¢a lboratorio esterno,
Pet comait Praduttore/committonte/cliente/delentore goneel "Clienta'".

[A) Datl fornits da cliente (If Sk

CHIMICA E SICUREZZA SAL non ¢ responsabile defle informaziont fornite da cliente,

CHIMICA E SICUREZZA SAL non sl assumi responaabilltd slcuna eircit Ia corrispondenra dei dotl analiticl tra campring provato e l'nters paetits di mateslale,

CHIMICA £ SICURE22A-SRL declina ogni responsabiilits - dall'utilizzo improprio del presente rapporto di prova,

CHIMICA £ SICUREZZA SRL declina ogai responsabilith nel caso di utilizzo det rapports di prava per causare danni i cose ofa persone.

Il Rapporta di provil non ha validits di approvarione e/o certificazione del campione esaminata.

Il caso,di camplonamenta a cura dal cliente | risultati i tiferiscano al compioie coscome ricovuto,

1 eampioni, s non esauris net carso delli Prova, VOngong conservati presso d laboratorio per una settimana (7 glarny) salvo diverse indicazionl. | camploni residus yerranng
avwati allo smaltimenta seconda quanto previsto dalie norme vigent! o cestiiuit al cliente s richiesto pré A

LaQ: Limite di g ficazione, ¢

bile defle informaziont fornae dal chonte},

CAS: W numero CAS & un Identlficative numerico che individea in maniera univoca una sostanza chimica

Data Inizio prave::si intende & data di presa in carico dol campione. Data di ke prove: siintende I daty di svvenuta verifics del dash armalitico.
MARKER; Indicator! di canceroginesi HPZ per allutl tontonent] idrocartur {parere ISS, prot.n, 0036565 e smi)

MARKER; Indicatori BP11 per rifiuti contenenti sdrocarburl ved| Linee ‘guida SNPA)

sopra alta quale un analita pud ossere quantlficato,

Valan espresst come infecion (< Lot} sano al di sotto ded limite di quantificazione.

tsgdave non diversamente specificato, il rocupero & all'interno del range di accettabifita del metodo; il risultato finale non viene pertanto corretta.
Uincerteses dichiarata & da intendersi come incartesza astesa, calcalata con un fattore o coperiura & =2, carrispandente ad un livelio di confidenza del 95%
Ulncortezza di misura viens fiportata $610 se richiesta dal cliente, dal metodo, dols normativa cogente, o se Indicati del limiti o criters di nterimanto,

I presente d oo ¢ I registraz '

superiore al loro limite. di quantificazione (sul rapporto di prova compare Un numero), ai fini délla somma va ideratol risul tesso; Gli addend| |a cia
determinazione hi fornito un nsultsto inferiore f loro limite dv quantificazione {sul #d¥ compure <AL o <L0Q) vengano condiderats, ai find della somma, pari 3 1ors
| pitramatr analizzati sona indicati o approvatl dat cliente. Eventuali Jimiti di fegge o limiti specificl sono'statd Indicat) dal cliente.

Uanalisi 4 stata condotta su porsion| di prova proparate secondo la norma UN| EN 15002:2006 (non oggetto di accreditamento Accredia).

delle prove vengone coaservati per 46 most salo dversi secordi con | cliepts. )
Evantuate confronta con i fimiti dilagge avvient sempre senza considerare I'incertezza & misura, atvo diversi aceord con I ciionte:
Le scommatone, ave nan diversamente specificato, vingona eseguite secondo ls convenzione Lower Bound.Gli addend) |a cui determinaspone ha fornitoun risultato

Fdasi ¢ dsultat contenuti nel presente Rapporto di prawa i ciferiscono esclush

L riprodusione parziale del Rapparto di Prova deve e5sere autonzata ger weritto dat ubaratono.

Opinioni & Interpretazioni

i campk oP: alle prove,

Il D.M.Ambiente 5 febbraio 1998, che individua | rifiuti non pericolosi sottoposti lle procedure semplificate di récupero, all'allegato 1, suballegate 1
{madificato sulla base delle Indicazionl dell‘aflegato C delta direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, recante indicazioni perla corretta ¢ piena applicazione
del regolamento comunitario n. 2557/2001) reca le "Norme tecniche generall per il recupero di materia dai rifiuti non pericotosi®,

Il camplone in esame & stato analizzata con riferimenta alla seguente tipologin:4.4 Tipologia: scorie di actinieria, scorie provenienti dalla fusione in
forni elettrici, a combustibile o in convertitor a dssigeno di leghe di matalll farrosi e dai sutcessivl trattamenti di affinazione delle stesse [100202)

4.4.1 Provenienza: fondeniedi seconda fusione dighisa ¢ di-actialo, produzione di ferroleghe, industria siderurgics,

4.4.2 Caratterlstiche del rifluto: per | soll.parametri determinati, il campicae analizzato risulta conforme alle caratteristiche richieste,

I datl e 1 fisultati contdnut! nel presente Rapporto di prova sl riferiscona esclusivament

e 4l campeone sottopasto alle prove,

La ripraduzione patziale del Rapporto di Prava deve sssre autonzzata per iscritto dal Loboratorio. ] pagina 2di 6



Rapparto di prova n® 2951 € 2020

CHINHCA
ESICUREZZA
Prova onalitica u.m. Valore s toQ  Limitl Metodo di onallsi
: di misura
Responsablle vello prove chimivhe Ronponnabile del Laboratoric
DoLY, te an ehimion Bortolami Mattoo p. andustridle
iacrizione ni1208 gez, A speclallszazioneg: chimicen

Yiapione Encico

-

| datie i risuftati contenuti nal prasente Rapparto di prova si nforscono estlusivamente al campione sottoposto alle prave. ) .
La ripebdutlone patelale dal Rapgorte di Prava deve essere autoriziatis pee sctitto dl Laboratoria. pagina3di &

'




Rapporto di prova n® 2951C 2020

CHIMICA
B SICUREZZA

Alegato fotografico
{ron oggetto di Accreditamento Accredia)

FOTO DEL CAMPIONE

Ndu: :
Le foto In allegato possano non essere rappresentativz  di tutto || campione.
| cdoﬂ dnlhfoto POSS0NG NEn pssere fegen all‘nnglnale

.

| dhati e | eisultati conteniutl ne) prescote RIppara di pova si rifariscona eaclusiviments al o 0 alle prove, . o
La riprodusione parziale dol Rapporto di Prova dave essere autorizzata per scritto dat Laberaterio, pagina ddig




Rapporta di prova n* 2951C 2020

CHIMICA
E SICUREZZA

L 4

Allegata fotografico
(non oggatto di Accreditamento Accredia)
FRIQDEL PUNTQ DLLAMPORAMENTO

Nota;

1 colori delle foto possono non essers fedeli all'originale.

'
-

1 dat) ¢ | risultati cantémitt nel presanta Rapporta & prova ¢ riferscono eachisivamante al camgsone sottagasto alle prove: )
tariproduzione parsale del Kapporta di Prova dave essare autorazata per iscritio dal Labotatario. pains b i b

'
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e

CHIMICA
E SICUREZZA

(Vg

l R;pporto di provan®

Sigla campione ()

Data emissione:

Luogo. di prelievo:
Punto di prelevo:
Committente;

Campione riceyuto il
Pralevatore:
Metodo di prelieve:

Data inizio prove:

Data fine prove:

CHIMICA E SICUREZZA S.R.L. SN
ViaParadiso, 6 ! :
36040 Meledo di Sarego VI - Italy y("»,‘:‘\\::'
Tel. 0444821348 e
PIVA 03781440247

www.cliimicaesicurezza.it
Info@chimicaesicurezza.it

2951 8

SCORIA FINE

07/10/2020

iy,

2020

spett.le ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1,
36100 VICENZA (Vi)

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1,
36100 VICENZA (V)

CUMULO

ACCIAIERIE VALBRUNA SPA
VIALE DELLA SCIENZA, 25 - Z.1,
36100 VICENZA (Vi)

16/08/2020

ACCRE

TV ATALAND I8 o015

LAB N 13RI L

DIA’Y

p.técnico Roberto Magnani delfa Chimica e Sicurezza - p.chimico Alex Fortuna della Chimica

UNi 10802:2013* can prellevo casuale {random) e UNI EN 14899:2006*

23/03/2020

05/10/2020

PARARETRI ORGANDQLEYTICIHE DESCRIZION)

Stato fisico ()
Colare;
Odare;

Descrizione processa produtt

Descrizlone merceologlea (A);

Codice £ER (CER) (4):

SOLDO NON POLVERULENTOD

GRIGIO

INODORE

ivo {A): SCARTO DI LAVORAZIONE

SCORIA FINE

1002 02 scorle non trattate

I dati g { rsultati contenuti nol presente Rapporto di prova si dferiscono eqclusivamente al camplone sottppasto alle prove.
L3 riprodudiane parzale del Rapporto dl P'rm_deu_a £552re autorizzata per lscritto dal Laboratoria,

pogina 1di 6



Rapporto di prova n® 29518 2020

CHIMICA
ESICUREZZA

LY

(non oggetto di Acereditamento Accredia)

| ACCREDIA

LABN® 1383 L

QL DEL CAMPIONE

Nota:
Le fato in allqato POSSONG NON essere rappresentativa di tutto il camplone.
| cofori dellefo!o possano mnu{etendellall'oﬂslnﬂ X

| datl e | elsultsts cortendti nel nresm luppom di grova. shlfeﬂm\oesdmmmt! n!umolu\e snmpamule prove.
L& riproduzione parziale del Rapporto-d Prova deve essere aitorizzata per iscritto dal 1aboratotio, pagina Z i B



Rapparto di prova n* 29518 2020

pe .

CHIMICA fiax n C(, RED?A
E SICUREZZA TN o
Allegato fotografico

(non oggetto di Accreditemento Accradia)
FOTC) DEL PUNTO LI CAMPIONAMENTO

Nota:
I colorl delie foto passano non essere fedell alloriginale,

.

| dati @ | raultati contenuti nel prisente Rapporto di provi s riferiscono esclusiviaments al campione sottoposto alle prove, )
L riprodusions parziale del Rappurto di Prova deve sssete autorizzata per lscritto dal Laboratorio. pagina 3di s

'



Rappouodiprmn' 29518 2020

Y ' # M | ,‘\v(“ DIA
CHIMICA o R
£ SICUREZZA

iate tramite nostra App mabile “CS Locallzer”, L'errore di misura se non diversamente & di +/-5 metsi.

Ldatie | risultati contenuti net presente Rapparto di prova si riferis

et Mmljmphu’m“’m
 ta riproduzions paciale del Rapporto i Provs dewe essere 3 SR

e iseiltto dak Laboratorio pagina 4t 6



Test di Cessione

Rapportodi prova n” 29518 2020
A,
: N -
> B ACCREDIAN,
= . '.r':l,'::'\\ =] PNTT VR ) AL T .
CHIMIOA ¥ SN RTRT
. e "y i NI ‘ t
ESICUREZZA
Prova analitico Unitddi  Valore Int. LloQ  Limitidi concentrazione: Metodo di analisi
misura +/- nell'eluato per
|*accettabilith in
discariche per rifiuti
nerti.
« pH {a fine elukzione) dtidiph 1260 £0180 J / UNIEN 12457-2:2004 + :;\; CNR (R5A 2060 Man 28
* Reslduo secco % 97,9 98 o / UNIEN 18346:2007
* Conduclisilith S $100 si00  ibd / UNI EN 12457-2:2004 + :::: CNR [RSA 2030 Man 29
Arsenico (come As) mgdl <toQ / 0,001 0,05 UNI EN 1857-2:2004 4 UN) EN 150 17294-2 2016
Bario (come Ba) mifl 0,198 +0065 0001 2 UNI EN 12457-2:2004 + UN) EN 150 17294-2 2016
Cadmio {come Cd) me/l <loQ ! 0,000 0,004 UNIEN 12457-2:2004 + UNt EN 150 17294-2 2016
Cromo totale {come Cr) mg/l 0,050 +0ME 000 0,05 UNIEN 12457-2:2004 + UN! EN 150 17294-2 2016
Rame (come Cul gl 0003 t000F 000 02 NI €N 32457-2:2004 + UNI EN 1SO 17292-2 2016
* Mercurlo {come Hg) g/l <toqQ [ 04005 0,001 UNI EN 12457-2:2004 + UN{ EN 150 17294-2 2016
Molibdens (come Mo) /! 0242 :0088 0,001 0,05 UNIEN 12457-2:2004 + UNI EN (50 17284-2 2016
Nichal (come Ni) mg/l 0,002 +0001 0,001 0,04 UNI EN 12457:2:2004 + UNI EN 15O 17294-2 2016
Plombo (come Pb) mg/l 0,032 +0011 0,001 0,05 UNI EN 12457:2:2004 + UNI EN ISG 17294-2 2016
Antimonio {come 5b) mg/l <loQ / 0,001 0,006 UNI EN 12457-2:2004 + UNJ EN I5G 172942 2016
Selenlo [come Se) me/l <loQ ! 0,001 0,01 NI EN 12457-2:2004 + UN} EN SO 17204-2 2016
Zinco {come Zn) mel 0008  £0063 0001 o4 UNI EN 12457-2:2004 + :::31 CNR IRSA 3020 Man 29
Cloruri (come CI) mg/l 90 431 0} 0 e ’:::;cm il
Fluoruri {come ) — 38 (a0 i UNI EN 12457-2:2004 + ::;.;'.cun 1RSA 4020 Mim 29
$pifat! {come 504) -, 82 435 01 100 UNI EN 12457-2:2004 + ::;\; CINR IRSA 4020 Man 29
* Indice di fenolo e <toQ / 008 01 UNI EN 12457-2/2004 » APAT CNR 1RSA 3020 Man
292003
* poC mg/l 2.9 480 5 s UNIEN 12457-2;2004 + UNI EN 1488:1999
. TDS o 5300 S 0 UNI EN 12457-2:2004 » APAT CNR IRSA 4020 A Man
29 2003
1 thati ¢ i risobtati contenuti ned presento Rapporto di peova i riferiscono eacl ol campiane sottop alle prove.

La riproduzione paniale del Rapporio di Prova deyve essers 3ulor2zata per isctitto dal Laboratorio.

Pagina b di 6



Rapporto di provan® 29518 2020
WY

ACCREDIA

CHIMICA Ty e
ESICUREZZA

L

(*} Provi aon accreditata da Accredia: o

(it} Peova eseguita In subappalto,
("} Datl fornit: da chiente (Il laborstorio ron & resporsabile delle inf jond formité dal cliente).

CHIMICA E SICUREZZA SRL non & responsabile delle Informazion| fornite dat dients,

CHIMICA € SICUREZZA SRL non si assume responsabilith plcuna circa ta corrispandensa dei dati analiticl tra camplane provato ¢ 'intera partits & miaterisle.

CHIMICA € SICURE2ZA SRL decling ognl respansabifitd: dall'utilizzo improprio del peesente rapporto di prova,

CHIMICA £ SICUREZZA SRL decling ogni respansabilith nel caso di utilizzo del rapporta di prava per cousare dannl 2 ose ofa persone,

It Rapporto o prova non ha validits di approvazione efo certificazione del complone ssaministo,

Nel caso di camplonamento a cura dél cliente i risultati 5i riferisconn al camplone cosi come rlcevuto,

| campitni, se non esauriti ned corsa della prova, vengono conservati presso Il laborstoria per saa settimana [7 giomi] salvo diverse indicazionl. | campioni residyl verranno
dwvinth allo smaltimento seconde quanto peevisto dalle norme wigent| o restituln al cliente sa richiesto praventivamente,

LeQ; Limite o quantificazione, contentrazlone sopra alla quale un maliqt pud ewsere quantificato.

Valorl espeessl come inferlori (< LoQ) sono al di sotte del imite di quantificaziane.

Laddove non diversamante spacificato, i recupero & alfinterno del range di accettabilitd del metodo; il risultato finale non viene pertanto corretto,

Lincertezza gichiarata & da intendersi came incermezza estesn, caleolata con un fattore dl copertura k= 2, corrispondente:ad un livelo di conlidenza del 95%.

LIncertezza di misura viene riportata solo se richiesta dal cliente, dal metodo, dalla normativa cogente, o se indicati dei Emiti o exiteri di riferimento.

Il pregente docurnento e e registeozionl delle prove véngond conservati per 48 mesi salvo diversiaccord con |l cliente.

Eventuale confronto con | limiti & legge avviene sempre senza considerare Fincertaaza di misura, salve diversi accordi can il clinnte

12 sormmatorie, ove non diversainetste specificate, vengono eseguite secondo ka convenzione Lower Bound. Tale approccla peevedeo & considerare |l contriduto alla sommatoria
& ognl addenda nan dlevablle parl a zero,

I pararmetei analizzati sono indicati o approvati dol cliente. Eventuali limdi di kgge o imiti specifict sono statl Indicati dat cliente,

OPINIONI ED INTERPRETAZION! (non ogeetto di Accreditamentn)
Fatto salvo quanto previsto all'art, 10 del DM, 27 settembre 2010 || rifluto per | soll parametr| analizzati presenta un eluato NON conforme alle
concentrazion| fissate |n tabelta 2 (Limiti di concentrazione nell'eluata per Vaccettabilita in discariche per rdfiutiinerts),

Fatto salvo quanto provisto all*articolo 16 -ter del DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121 1l rifiuto per | soli parametn anatizzati presenta un eluate
NON conferme atle cancantrazioni fissate dal DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 paragrafo 2 tabefia 1 (Limiti di concentrazione nell'eluato per
|'accettabilita in discariche per rifiuti inerti),

NOTA: Il confronto con | limiti di legge avviene senza considerare I'ncertezza di misura.

Kosponsabile delle prove chimiche Responaablie dol Laboratorle
Pore, re in chimica Bortdlomi Hatteo Pe oindustrinls
Iscrindone n:i208 sex, & speciallizaazione: chim:ico

Hapione fnrioo

1dati € | risuttatl contenuts nel xﬁeeseme Rapporto di provi ai rifesiscono ssclushvamenta al complone sottopasto alle grove,
La rigroduzinne parziale det Rapporto & Prova deve essare sutotteata pes ixcritto dal Laboratorin, ) Pagina 6 di 6
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\ Revisione n. 0

Data revisione 12/05/2021

Data stampa: 12/05/2021
INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DI USO DELL’ARTICOLO
ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006
1. IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO

1.1 Identificatore del prodotto: Misto aggregato (0/40 — 0/80)
1.1.1 Nome commerciale: MPS B
1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi consigliati:
Materia Prima Seconda per uso ingegneristico come
materiale da riempimento o consolidamento.
Usi differenti da quello raccomandato devono essere
valutati caso per caso.
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
Astigiana Riciclati S.r.l.
Strada Comunale Donna Grigia, 19
14034 Castello di Annone AT
1.3.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

info@astigianariciclati.it

1.4 Numero telefonico di emergenza: 0141402171

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI/ VIE DI ESPOSIZIONE / PRESENZA IN
CANDIDATE LIST

2.1 Pericoli potenziali: La movimentazione del prodotto pud comportare il rilascio di
polveri di materiale inerte che potrebbero meccanicamente
irritare le vie respiratorie.

2.2 Vie di esposizione: Inalazione

2.3 Risultati valutazione sostanze SVHC in Candidate List:

Sulla base delle determinazioni analitiche, le sostanze
correlabili e potenzialmente riscontrabili hanno un a
concentrazione < 0,1%.

3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquarli con acqua per almeno 10 minuti
tenendo aperte le palpebre.
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In caso di ingestione:

In caso di inalazione delle polveri:

Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

In caso di irritazione persistente consultare un
oftalmologo.

Nessun rischio specifico evidenziabile.
E' possibile provocare il vomito.

Areare I'ambiente. In caso di malessere consultare un
medico. La comparsa di irritazione delle vie
respiratorie €& particolarmente problematica per
persone asmatiche. In caso di esposizione consultare
un medico.

3.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Non sono disponibili altre informazioni

3.3 Indicazioni dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di

trattamenti speciali:

Trattamento: Osservazione.

4. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

4.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Tultti

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Nessuno in particolare

4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Il prodotto non & infammabile e non da origine ad
atmosfere esplosive.
Il prodotto & inerte alla combustione.

4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare
vestiario per la protezione dal calore.

5. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza:

5.2 Precauzioni ambientali:

Il soggetto che interviene dovra utilizzare guanti,
abbigliamento da lavoro e occhiali. Si rimanda al
paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare.

Raccogliere il materiale rovinato a terra con 'uso di
scope o0 mezzi idonei di raccolta. Una volta raccolto il
materiale pud essere riutilizzato.

5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Non pertinente.
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5.4 Riferimento ad altre sezioni:

Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13.

6. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

In caso di operazioni di trasferimento non utilizzare
contenitori vuoti prima che siano stati puliti e
assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di
materiali incompatibili.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti
prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione
raccomandati.

6.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Materie incompatibili:

Azioni vietate:

Indicazioni per i locali:

6.3 Usi finali particolari:

6.3.1 Trasporto:
6.3.2 Materiali incompatibili:

6.3.3 Materiali compatibili:

Nessuna in particolare.

Nessuna in particolare

Nessuna in particolare.

Nessuna in particolare.

SU10: usi industriali; SU22: usi professionali.

Uso tal quale.

Nessun particolare vincolo.

Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il
prodotto.

Il materiale pud essere introdotto in contenitori
realizzati in materiali metallici, vetro o in materiali
plastici se compatibili.

7. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.1 Parametri di controllo:

Valori limite di esposizione professionale:

SOSTANZA TWA - 8h STEL — 15min Fonte
Polveri inalabili 10 mg/m?® - TLV ACGIH
Polveri respirabili 3 mg/m?® - TLV ACGIH

7.2 Controlli dell'esposizione

Protezione degli occhi:
Protezione della pelle:

Non richiesta durante il normale uso.

Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni

lunghi.
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Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una

protezione adeguata.

Protezione respiratoria: Non richiesta durante il normale uso. Per un uso che
determini il rilascio massivo i polveri utilizzare un

facciale filtrante tipo P2.

Rischi termici: Nessuno in particolare, fatto salvo lo sviluppo di
vapori. In tal caso utilizzare una maschera
semifacciale o pienofacciale con filtri tipo A1/A2

[EN 371].

Controlli dell'esposizione ambientale: Non necessari.

8. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

8.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto e colore

Odore

Soglia di odore

pH (estratto acquoso)

Punto di fusione

Punto di congelamento

Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione
Infiammabilita solidi/gas

Limite superiore/inferiore d'infiammabilita o esplosione
Densita dei vapori

Peso specifico rel. Aria

Punto di infiammabilita

Velocita di evaporazione

Pressione di vapore

Densita

Idrosolubilita

Liposolubilita

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow)
Temperatura di autoaccensione

Temperatutra di decomposizione

Viscosita

Proprieta esplosive

Proprieta comburenti

8.2 Altre informazioni
Miscibilita
Liposolubilita

Conducibilita

Proprieta caratteristiche dei gruppi di sostanze

Solido

Vario

N.D.

>2e<115

N.D.

N.D.

N.D.

Non infiammabile
N.A.

N.A.

N.A.

Non infiammabile
N.D.

N.D.

N.D.

Pressoché insolubile in
acqua

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Non esplosivo
Non comburente

N.D.
N.D.
N.D.
N.A.

9. STABILITA' E REATTIVITA'
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Data revisione 12/05/2021

Data stampa: 12/05/2021

9.1 Reattivita: Stabile in condizioni normali
9.2 Stabilita chimica: Stabile in condizioni normali
9.3 Possibilita di reazioni pericolose: Nessuna in particolare

9.4 Condizioni da evitare: Nessuna conosciuta.

9.5 Materiali incompatibili: Nessuno in particolare

9.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in particolare

10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

10.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:
Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e
internazionali in materia di smaltimento rifiuti.
Il rifiuto & smailtito in relazione al ciclo produttivo da cui
si produce.
Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in
modo da evitare le fuoriuscite e le lisciviazioni di
eventuali composti solubili nell’acqua.
Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi.

11. ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela:
Il materiale conforme alle norme tecniche UNI EN 13242:2013 e/o UNI EN 13242:2002 +
A1:2007
Il materiale & considerato un articolo ai sensi del Reg. EU 1907/2006 e s.m.i.
Il materiale & conforme ai requisiti per il recupero, test di cessione secondo D.M. 05/02/98 e
s.m.i..

Questa scheda informativa di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

NOTE:

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata, sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, & obbligo
dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilita, le leggi e le disposizioni vigenti in
materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilita per usi
impropri.

L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi dell'idoneita e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
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\ Revisione n. 0

Data revisione 12/05/2021

Data stampa: 12/05/2021
INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DI USO DELL’ARTICOLO
ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006

1. IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO
1.1 Identificatore del prodotto: Misto aggregato (0/40 — 0/80)
1.1.1 Nome commerciale: MPS D

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi consigliati:

End of Waste per uso ingegneristico presso impianti
di discarica.

Usi differenti da quello raccomandato devono essere
valutati caso per caso.
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
Astigiana Riciclati S.r.l.
Strada Comunale Donna Grigia, 19
14034 Castello di Annone AT
1.3.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

info@astigianariciclati.it

1.4 Numero telefonico di emergenza: 0141402171

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI/ VIE DI ESPOSIZIONE / PRESENZA IN
CANDIDATE LIST

2.1 Pericoli potenziali: La movimentazione del prodotto pud comportare il rilascio di
polveri di materiale inerte che potrebbero meccanicamente
irritare le vie respiratorie.

2.2 Vie di esposizione: Inalazione

2.3 Risultati valutazione sostanze SVHC in Candidate List:

Sulla base delle determinazioni analitiche, le sostanze
correlabili e potenzialmente riscontrabili hanno un a
concentrazione < 0,1%.

3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquarli con acqua per almeno 10 minuti
tenendo aperte le palpebre.
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In caso di ingestione:

In caso di inalazione delle polveri:

Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

In caso di irritazione persistente consultare un
oftalmologo.

Nessun rischio specifico evidenziabile.
E' possibile provocare il vomito.

Areare I'ambiente. In caso di malessere consultare un
medico. La comparsa di irritazione delle vie
respiratorie €& particolarmente problematica per
persone asmatiche. In caso di esposizione consultare
un medico.

3.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Non sono disponibili altre informazioni

3.3 Indicazioni dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di

trattamenti speciali:

Trattamento: Osservazione.

4. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

4.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Tutti

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Nessuno in particolare

4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Il prodotto non € infammabile e non da origine ad
atmosfere esplosive.
Il prodotto € inerte alla combustione.

4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare
vestiario per la protezione dal calore.

5. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza:

5.2 Precauzioni ambientali:

Il soggetto che interviene dovra utilizzare guanti,
abbigliamento da lavoro e occhiali. Si rimanda al
paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare.

Raccogliere il materiale rovinato a terra con 'uso di
scope o0 mezzi idonei di raccolta. Una volta raccolto il
materiale pud essere riutilizzato.

5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Non pertinente.
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5.4 Riferimento ad altre sezioni:

Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13.

6. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

In caso di operazioni di trasferimento non utilizzare
contenitori vuoti prima che siano stati puliti e
assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di
materiali incompatibili.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti
prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione
raccomandati.

6.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Materie incompatibili:

Azioni vietate:

Indicazioni per i locali:

6.3 Usi finali particolari:

6.3.1 Trasporto:
6.3.2 Materiali incompatibili:

6.3.3 Materiali compatibili:

Nessuna in particolare.

Nessuna in particolare

Nessuna in particolare.

Nessuna in particolare.

SU10: usi industriali; SU22: usi professionali.

Uso tal quale.

Nessun particolare vincolo.

Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il
prodotto.

Il materiale pud essere introdotto in contenitori
realizzati in materiali metallici, vetro o in materiali
plastici se compatibili.

7. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.1 Parametri di controllo:

Valori limite di esposizione professionale:

SOSTANZA TWA - 8h STEL — 15min Fonte
Polveri inalabili 10 mg/m?® - TLV ACGIH
Polveri respirabili 3 mg/m?® - TLV ACGIH

7.2 Controlli dell'esposizione

Protezione degli occhi:
Protezione della pelle:

Non richiesta durante il normale uso.

Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni

lunghi.
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Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una

protezione adeguata.

Protezione respiratoria: Non richiesta durante il normale uso. Per un uso che
determini il rilascio massivo i polveri utilizzare un

facciale filtrante tipo P2.

Rischi termici: Nessuno in particolare, fatto salvo lo sviluppo di
vapori. In tal caso utilizzare una maschera
semifacciale o pienofacciale con filtri tipo A1/A2

[EN 371].

Controlli dell'esposizione ambientale: Non necessari.

8. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

8.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto e colore

Odore

Soglia di odore

pH (estratto acquoso)

Punto di fusione

Punto di congelamento

Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione
Infiammabilita solidi/gas

Limite superiore/inferiore d'infiammabilita o esplosione
Densita dei vapori

Peso specifico rel. Aria

Punto di infammabilita

Velocita di evaporazione

Pressione di vapore

Densita

Idrosolubilita

Liposolubilita

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow)
Temperatura di autoaccensione

Temperatutra di decomposizione

Viscosita

Proprieta esplosive

Proprieta comburenti

8.2 Altre informazioni
Miscibilita
Liposolubilita
Conducibilita

Proprieta caratteristiche dei gruppi di sostanze

Solido

Vario

N.D.

>2e<115

N.D.

N.D.

N.D.

Non infiammabile
N.A.

N.A.

N.A.

Non infiammabile
N.D.

N.D.

N.D.

Pressoché insolubile in
acqua

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Non esplosivo
Non comburente

N.D.
N.D.
N.D.
N.A.

9. STABILITA' E REATTIVITA'
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Data revisione 12/05/2021

Data stampa: 12/05/2021

9.1 Reattivita: Stabile in condizioni normali
9.2 Stabilita chimica: Stabile in condizioni normali
9.3 Possibilita di reazioni pericolose: Nessuna in particolare

9.4 Condizioni da evitare: Nessuna conosciuta.

9.5 Materiali incompatibili: Nessuno in particolare

9.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in particolare

10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

10.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:
Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e
internazionali in materia di smaltimento rifiuti.
Il rifiuto & smailtito in relazione al ciclo produttivo da cui
si produce.
Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in
modo da evitare le fuoriuscite e le lisciviazioni di
eventuali composti solubili nell’acqua.
Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi.

11. ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela:
Il materiale conforme alle norme tecniche UNI EN 13242:2013 e/o UNI EN 13242:2002 +
A1:2007
Il materiale & considerato un articolo ai sensi del Reg. EU 1907/2006 e s.m.i.
Il materiale & conforme ai requisiti per la collocazione in discarica, test di cessione
secondo Tab. 5 D.Lgs. 121/2020.

Questa scheda informativa di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

NOTE:

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata, sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, & obbligo
dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilita, le leggi e le disposizioni vigenti in
materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilita per usi
impropri.

L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi dell'idoneita e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
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Data revisione 12/05/2021

Data stampa: 12/05/2021
INFORMATIVA SULLA SICUREZZA DI USO DELL’ARTICOLO
ai sensi dei regolamenti UE 1907/2006

1. IDENTIFICAZIONE DELL’ARTICOLO

1.1 Identificatore del prodotto: Misto aggregato (0/40)

1.1.1 Nome commerciale: MISCELA SECCA PER MISTO CEMENTATO

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi consigliati:
EoW per uso ingegneristico come materiale
aggregato per costituzione di miscele cementizie.
Usi differenti da quello raccomandato devono essere
valutati caso per caso.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
Astigiana Riciclati S.r.l.
Strada Comunale Donna Grigia, 19
14034 Castello di Annone AT

1.3.1 Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza:

info@astigianariciclati.it

1.4 Numero telefonico di emergenza: 0141402171

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI/ VIE DI ESPOSIZIONE / PRESENZA IN
CANDIDATE LIST

2.1 Pericoli potenziali: La movimentazione del prodotto pud comportare il rilascio di
polveri di materiale inerte che potrebbero meccanicamente
irritare le vie respiratorie.

2.2 Vie di esposizione: Inalazione

2.3 Risultati valutazione sostanze SVHC in Candidate List:

Sulla base delle determinazioni analitiche, le sostanze
correlabili e potenzialmente riscontrabili hanno una
concentrazione < 0,1%.

3. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
3.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:
In caso di contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone

In caso di contatto con gli occhi: Risciacquarli con acqua per almeno 10 minuti
tenendo aperte le palpebre.
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In caso di ingestione:

In caso di inalazione delle polveri:

Revisione n. 0
Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

In caso di irritazione persistente consultare un
oftalmologo.

Nessun rischio specifico evidenziabile.
E' possibile provocare il vomito.

Areare I'ambiente. In caso di malessere consultare un
medico. La comparsa di irritazione delle vie
respiratorie €& particolarmente problematica per
persone asmatiche. In caso di esposizione consultare
un medico.

3.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Non sono disponibili altre informazioni

3.3 Indicazioni dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di

trattamenti speciali:

Trattamento: Osservazione.

4. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

4.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

Tutti

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza:

Nessuno in particolare

4.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Il prodotto non € infammabile e non da origine ad
atmosfere esplosive.
Il prodotto € inerte alla combustione.

4.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Impiegare protezioni per le vie respiratorie. Utilizzare
vestiario per la protezione dal calore.

5. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

5.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza:

5.2 Precauzioni ambientali:

Il soggetto che interviene dovra utilizzare guanti,
abbigliamento da lavoro e occhiali. Si rimanda al
paragrafo 8 per gli specifici DPI da utilizzare.

Raccogliere il materiale rovinato a terra con 'uso di
scope 0 mezzi idonei di raccolta. Una volta raccolto il
materiale pud essere riutilizzato.

5.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Non pertinente.
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5.4 Riferimento ad altre sezioni:
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Data revisione 12/05/2021
Data stampa: 12/05/2021

Vedi anche paragrafi 7, 8 e 13.

6. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

6.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

In caso di operazioni di trasferimento non utilizzare
contenitori vuoti prima che siano stati puliti e
assicurarsi che nei contenitori non vi siano residui di
materiali incompatibili.
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti
prima di accedere alle aree da pranzo.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

Si rimanda al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione
raccomandati.

6.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Materie incompatibili:

Azioni vietate:

Indicazioni per i locali:

6.3 Usi finali particolari:

6.3.1 Trasporto:
6.3.2 Materiali incompatibili:

6.3.3 Materiali compatibili:

Nessuna in particolare.
Nessuna in particolare

Nessuna in particolare.

Nessuna in particolare.

SU10: usi industriali; SU22: usi professionali.

Uso tal quale.

Nessun particolare vincolo.

Non vi sono evidenze di materiali incompatibili con il
prodotto.

Il materiale pud essere introdotto in contenitori
realizzati in materiali metallici, vetro o in materiali
plastici se compatibili.

7. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.1 Parametri di controllo:

Valori limite di esposizione professionale:

SOSTANZA TWA - 8h STEL — 15min Fonte
Polveri inalabili 10 mg/m?® - TLV ACGIH
Polveri respirabili 3 mg/m?® - TLV ACGIH

7.2 Controlli dell'esposizione

Protezione degli occhi:
Protezione della pelle:

Non richiesta durante il normale uso.

Utilizzare indumenti di lavoro, maniche e pantaloni

lunghi.
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Protezione delle mani: Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una

protezione adeguata.

Non richiesta durante il normale uso. Per un uso che
determini il rilascio massivo di polveri utilizzare un
facciale filtrante tipo P2.

Protezione respiratoria:

Rischi termici: Nessuno in particolare, fatto salvo lo sviluppo di
vapori. In tal caso utilizzare una maschera
semifacciale o pienofacciale con filtri tipo ABEKP

[EN 371].

Controlli dell'esposizione ambientale: Non necessari.

8. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

8.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto e colore Solido
Odore Grigio
Soglia di odore N.D.
pH (estratto acquoso) 12

Riserva alcalina
Punto di fusione

c.a. 4 gNaOH/100g
N.D.

Punto di congelamento N.D.

Punto di ebollizione iniziale / intervallo di ebollizione N.D.
Infiammabilita solidi/gas Non infammabile
Limite superiore/inferiore d'infiammabilita o esplosione N.A.

Densita dei vapori N.A.

Peso specifico rel. Aria N.A.

Punto di infammabilita Non inflammabile
Velocita di evaporazione N.D.

Pressione di vapore N.D.

Densita N.D.
Idrosolubilita Pressoché insolubile in

acqua

Liposolubilita N.D.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Pow) N.D.
Temperatura di autoaccensione N.D.
Temperatutra di decomposizione N.D.

Viscosita N.D.

Proprieta esplosive
Proprieta comburenti

8.2 Altre informazioni

Non esplosivo
Non comburente

Miscibilita N.D.
Liposolubilita N.D.
Conducibilita N.D.
Proprieta caratteristiche dei gruppi di sostanze N.A.
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9. STABILITA' E REATTIVITA'

9.1 Reattivita: Stabile in condizioni normali
9.2 Stabilita chimica: Stabile in condizioni normali
9.3 Possibilita di reazioni pericolose: Nessuna in particolare

9.4 Condizioni da evitare: Nessuna conosciuta.

9.5 Materiali incompatibili: Nessuno in particolare

9.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno in particolare

10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

10.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:
Operare secondo le vigenti disposizioni nazionali e
internazionali in materia di smaltimento rifiuti.
Il rifiuto & smailtito in relazione al ciclo produttivo da cui
si produce.
Stoccare il rifiuto in contenitori a tenuta stagna in
modo da evitare le fuoriuscite e le lisciviazioni di
eventuali composti solubili nell’acqua.
Imballi sporchi: non riutilizzare gli imballi per altri usi.

11. ALTRE INFORMAZIONI

11.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la

sostanza o la miscela:
Il materiale & conforme alle norme tecniche UNI EN 14227-1.
Il materiale & considerato un articolo ai sensi del Reg. EU 1907/2006 e s.m.i.

Questa scheda informativa di sicurezza annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

NOTE:

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata, sono
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualita.
Poiché la gestione del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, & obbligo
dell'utilizzatore osservare, sotto la propria responsabilita, le leggi e le disposizioni vigenti in
materia di ambiente, trasporti, igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilita per usi
impropri.

L'utilizzatore & tenuto ad assicurarsi dell'idoneita e completezza di tali informazioni in relazione
all'utilizzo specifico che ne deve fare.
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