Richiedente:

FONDALPRESS S.p.A.
Via Statale 27 — Castell’Alfero (AT)

COMUNE DI ASTI

PROVINCIA DI ASTI

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE Al SENSI DELL’ART. 27 BIS DEL D.
LGS. 1562/2006 E S.M.l. PER LA FASE DI VALUTAZIONE VIA (ART. 12
DELLA L.R. 40/1998 E S.M.I. ED ART. 23 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.) E
PER IL RILASCIO DELL'AIA (ART. 29 QUATER DEL D.LGS. 152/2006 E
S.M.1.), RELATIVA AL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA FONDERIA
DI ALLUMINIO E LEGA IN FRAZ. PORTACOMARO 97/C AD ASTI (AT)
DELLA DITTA FONDALPRESS S.P.A.PRATICA SUAP: 332/2020 - PRATICA
SIAP: AST-3232020-FOND

Protocollo operativo e di controllo relativo alle corrette
pratiche di movimentazione automezzi e materie prime
per minimizzare I'impatto acustico nei confronti dei
recettori sensibili individuati
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COMUNE DI ASTI - PROVINCIA DI ASTI
Data: 10.08.21

Richiedente: Protocollo operativo e di controllo relativo alle corrette pratiche di

FONDALPRESS S.p.A. | movimentazione automezzi e materie prime per minimizzare

I'impatto acustico nei confronti dei recettori sensibili individuati Renislone: CD

1 PREMESSE

Con riferimento al Progetto ed alla Valutazione previsionale di impatto acustico seguono
le procedure di movimentazione automezzi e materie prime volte a minimizzare I'impatto

acustico sui ricettori sensibili individuati nella valutazione previsionale sopra indicata.

2 PROCEDURE

Seguono quindi le procedure/azioni di intervento come da indicazioni in premessa
considerando che alcune saranno parte integrante del Piano di circolazione unitamente
alla cartellonistica verticale ed orizzontale da predisporre con l'inizio attivita; si dovranno

quindi rispettare le seguenti disposizioni:

1. Trasporto della materia prima ai forni fusori e del semilavorato al reparto lavorazioni
meccaniche tramite carrello elevatore elettrico rispettando le vie di circolazione

previste interno reparti.

2. Dotazione dei carrelli elevatori elettrici di avvisatori acustici bitonali compatibilmente

con il livello di udibilita richiesto dal rumore di fondo dei reparti.

3. Limitazione del transito e stazionamento di mezzi commerciali leggeri e pesanti

all'interno del sedime aziendale nel solo periodo di riferimento diurno.

4. Verifica periodica dello stato di conservazione del manto stradale evitando
deterioramenti che possano andare ad incrementare il rumore associato al passaggio

dei mezzi.

5. Predisposizione delle limitazioni della velocita massima secondo le indicazioni del
Piano di circolazione attraverso la predisposizione di cartellonistica verticale

distribuita sui percorsi di transito.
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6. Organizzazione da parte dellArea logistica/Approvvigionamenti/Spedizioni del
ricevimento dei semilavorati/materie prime e della spedizione del prodotto finito

previsti nel solo periodo di riferimento diurno.

7. Qualsiasi mezzo non potra stazionare con il motore acceso se non per quelle

particolari manovre dove il motore aziona specifiche utenze.

8. Nell'ambito di tutti i corsi di formazione destinati a chi movimenta materiali, una parte
del corso dovra essere dedicata alle modalita corrette per effettuare tali attivita

minimizzando i rumori.
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