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1. PREMESSA

La presente relazione tecnica € stata redatta per valutare in via previsionale I'impatto acustico
derivante dall'installazione di un impianto di aspirazione nel locale taglio legno presso il punto
vendita di OBI S.r.l. ubicato in Strada Ragazzi del 99, n° 8 nel Comune di Asti (AT).

L'obiettivo dei rilievi & stato quello di effettuare un monitoraggio acustico di ricettori adibiti a
civile abitazione potenzialmente influenzati dalle emissioni acustiche del punto di vendita in
esame, in ottemperanza a quanto prescritto nella legge quadro sullinquinamento acustico
emanata il 26 ottobre 1995, n°447.

In particolare la valutazione ha avuto lo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente
in materia di inquinamento acustico da parte dell'impianto di aspirazione del reparto

falegnameria.

I rilievi acustici, le elaborazioni numeriche delle misure e la redazione della presente relazione
sono state eseguite dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale Ing. Marco Angeloni
coadiuvato dal Dott. Andrea Ricci e dal P.I. Fabio Pianini.

2. METODOLOGIA

Per lo svolgimento del presente studio si &€ proceduto ad un sopralluogo per determinare
I'inquadramento territoriale dell'attivita in oggetto.

Nel contempo si sono ottenute informazioni per determinare I'inquadramento acustico dell’area

nel contesto della normativa vigente.

In merito all’attivita si & proceduto allo studio del ciclo di produzione identificando le sorgenti

sonore da installarsi presso il punto vendita.

Durante il sopralluogo sono stati identificati e caratterizzati i ricettori sensibili posti nelle

vicinanze della attivita.

Acquisite le informazioni di cui sopra si & proceduto allo svolgimento della campagna di misure
secondo le modalita riportate nel D.M. 16/03/98.

Nei seguenti paragrafi si riporta lo studio, i calcoli e le valutazioni in merito alle informazioni e

misurazioni effettuate.
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3. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) fissa i
principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare stabilisce:

* |e competenze dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni;

« le modalita di redazione dei piani di risanamento acustico;

e i soggetti che devono produrre le valutazioni di impatto acustico e le valutazioni

previsionali di clima acustico;

+ le sanzioni amministrative in caso di violazione dei regolamenti di esecuzione;

« gli enti incaricati del controllo e della vigilanza per I'attuazione della legge.
La Legge n°447 del 26 ottobre 1995 ¢ stata attuata dal DPCM del 14 novembre 1997 che
stabilisce i sequenti limiti:

Tempi di riferimento
Classi di destinazione -
d’uso del territorio LD DDA
(06:00 - 22:00) (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette 45 dB(A) 35 dB(A)
II - aree prevalentemente residenziali 50 dB(A) 40 dB(A)
III - aree di tipo misto 55 dB(A) 45 dB(A)
IV - aree di intensa attivita umana 60 dB(A) 50 dB(A)
V - aree prevalentemente industriali 65 dB(A) 55 dB(A)
VI - aree esclusivamente industriali 65 dB(A) 65 dB(A)
Tabella 1 - Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2 del DPCM
14/11/97)
Tempi di riferimento
Classi di destinazione -
d’uso del territorio e LB
(06:00 - 22:00) (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette 50 dB(A) 40 dB(A)
IT - aree prevalentemente residenziali 55 dB(A) 45 dB(A)
III - aree di tipo misto 60 dB(A) 50 dB(A)
IV - aree di intensa attivita umana 65 dB(A) 55 dB(A)
V - aree prevalentemente industriali 70 dB(A) 60 dB(A)
VI - aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabella 2- Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3 del DPCM
14/11/97)
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Tempi di riferimento
Classi di destinazione .
d’uso del territorio Dise RS
(06:00 - 22:00) (22:00 - 06:00)
I - aree particolarmente protette 47 dB(A) 37 dB(A)
II - aree prevalentemente residenziali 52 dB(A) 42 dB(A)
III - aree di tipo misto 57 dB(A) 47 dB(A)
IV - aree ad intensa attivita umana 62 dB(A) 52 dB(A)
V - aree prevalentemente industriali 67 dB(A) 57 dB(A)
VI - aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 70 dB(A)

Tabella 3 - Valori di qualita - Leq in dB(A) (Art. 7 del DPCM del 14/11/97)

Il Decreto del Presidente della Repubblica n°142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il
contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a
norma dell'articolo 11 della Legge n°447 del 26 ottobre 1995” prevede che, in corrispondenza
delle infrastrutture viarie, siano fissate delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato
della strada, misurate a partire del confine stradale, all‘interno delle quali sono stabiliti i limiti

di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa.

Le dimensioni ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o
esistenti, in funzione della tipologia di infrastruttura e del tipo di ricettore presente all'interno
della fascia, secondo le tabelle riportate nel decreto.

All'interno di tale fasce, le attivita produttive sono obbligate a rispettare i limiti fissati dal
DPCM del 14 novembre 1997 mentre per la rumorosita prodotta dal traffico stradale i limiti
sono quelli fissati dal decreto.
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Scuole*, ospedali
SOTTOTIPI A FINI . ’ ’
TIPO DI Ampiezza case di cura e di Altri Ricettori
STRADA R fascia di i
. (secondo Norme . SEDED
(codice della CNR 1980 pertinenza
strada S = acustica (m Diurno | Notturno Diurno Notturno
) dirett PUT (m)
irettive PUT) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
100 (fascia A) 70 60
A - autostrada 50 40
150 (fascia B) 65 55
B - 100 (fascia A) 70 60
extraurbana 50 40
principale 150 (fascia B) 65 55
Ca (strade a 100 (fascia A) 70 60
carreggiate separate 50 40
C- e tipo IV CNR 1980)| 150 (fascia B) 65 55
extraurbana
secondaria Cb (tutte le altre | 100 (fascia A) 70 60
strade extraurbane 50 40
secondarie) 50 (fascia B) 65 55
Da (strade a
carreggiate separate 100 50 40 70 60
D - urbana di | € interquartiere)
scorrimento | pp (tyutte le altre
strade urbane di 100 50 40 65 55
scorrimento)
definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in
. tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre
E - urbana di ] - ;
Lartiere 30 1997 e comunque in modo conforme aI_Ia Zonizzazione
q acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6,
comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995

* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 4 - Valori limite di immissione - Strade esistenti ed assimilabili

Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n.459 “Regolamento recante norme
di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento

acustico derivante da traffico ferroviario”.

Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano previste delle
“fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della ferrovia, misurate a partire della mezzeria
dei binari piu esterni, allinterno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore

prodotto dalla infrastruttura stessa.

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di tratti
ferroviari di nuova costruzione oppure esistenti, e in funzione della tipologia di infrastruttura,

distinguendo tra linea dedicata all’alta velocita e linea per il traffico normale.

-
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Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture sono definite nella tabella sottostante:

Scuole¥*, ospedali,
’ case di cura e di Altri Ricettori
TIPO DI VE'&%CGI;’?TgI FASCIA DI L9EeE
INFRASTRUTTURA K h PERTINENZA
m\ Diurno |Notturno| Diurno | Notturno
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
< 200 A=100mt 50 40 70 60
ESISTENTE
< 200 B=150mt 50 40 65 55
< 200 A=100mt (*¥*) 50 40 70 60
NUOVA (*)
< 200 B=150mt (**) 50 40 65 55
NUOVA (*) > 200 A+B (*¥*) 50 40 65 55

* il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in
affiancamento a quelle esistenti.

** per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza

Tabella 5 - Valori limite di immissione - Linee ferroviarie esistenti ed assimilabili

Le norme tecniche per le modalita di rilevamento del rumore sono fissate dal Decreto 16 marzo
1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”. Tale decreto
stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore ed indica le
caratteristiche degli strumenti di misura da utilizzare nelle operazioni di monitoraggio oltre a
fornire alcune definizioni quali:

e livello di rumore ambientale (La): € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante
un determinato tempo. Il rumore ambientale € costituito dall'insieme del rumore residuo e
da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con I'esclusione degli eventi
sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della
zona

e livello di rumore residuo (Lg): € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve
essere misurato con le identiche modalita impiegate per la misura del rumore ambientale
e non deve contenere eventi sonori atipici.

« livello differenziale di rumore (Lp): differenza tra livello di rumore ambientale (La) e

quello di rumore residuo (Lr):
LD = LA - LR
Per quanto riguarda le tecniche di rilevazione per gli ambienti chiusi il microfono della catena
fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici
riflettenti. 1l rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che
chiuse, al fine di individuare la situazione piu gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono
deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve

essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora piu vicino alla posizione
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indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel

punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

Regione Piemonte

La Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 recepisce le disposizioni emanate con la Legge
n°447 del 26 ottobre 1995, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica
dall'inquinamento acustico prodotto dalle attivita antropiche, disciplinandone I'esercizio al fine di
contenere la rumorosita entro i limiti normativamente stabiliti.

| criteri per la redazione dei documenti di impatto acustico e della relazione previsionale di clima
acustico sono contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616

redatta ai sensi dell’'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000.

Comune di Asti

Regolamento di Attuazione del PCA approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 29 del 26

maggio 2016.
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA

La struttura che ospita il punto vendita di OBI Italia S.r.l. oggetto di valutazione risulta ubicata
su Strada dei Ragazzi del 99, n°8 nella zona Nord del Comune di Asti (AT).

I ricettori piu vicini denominati R1 e R2 risultano essere situati rispettivamente a 85 e 110
metri dal punto di vendita.

Figura 1 - Aerofotogramma dell’area con indicazione dei ricettori e rispettiva
distanza
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4.1 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI E DEI PUNTI DI MISURA

Al fine di individuare i possibili ricettori che potrebbero essere interessati dall’'emissione sonora
dell'impianto oggetto di indagine, sono stati identificati tutti i ricettori piu vicini presenti in

tutte le direzioni, identificati nella planimetria del capitolo precedente.

Successivamente sono state valutate: I'orografia della zona, I'emissione sonora prodotta dal
laboratorio tagli legno e la presenza di vie di comunicazione (strade, ferrovie) e sono stati
individuati i ricettori che realisticamente potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore
del laboratorio oggetto di indagine al fine di individuare i corretti punti di misure. Di seguito &

riassunto |'esito delle indagini:

POSTAZIONI DESCRIZIONE DISTANZA LATITUDINE LONGITUDINE

Edificio adibito a ristorante

R1 ubicato a sud del Punto di 85 m 44°54'17.14"N 8°10'53.03"E
Vendita
Edificio adibito ad abitazione
R2 ubicato a nord del Punto di 110 m 44°54'23,79"N 8°10'48.72"E
Vendita

Tabella 6 — Descrizione dei ricettori e Coordinate geografiche delle postazioni di
misura

T u A

il e

Figura 2 - Immagine dei ricettori R1 e R2

Il motivo per cui & stato preso in considerazione I'edificio adibito a ristorante dipende dal fatto
che durante il sopralluogo, nelle vicinanze del punto di vendita non sono state individuate altre

abitazioni ad uso civile.
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4.2 DESCRIZIONE DEI PUNTI DI MISURA

Di seguito si riporta l'ubicazione dei punti dove sono state effettuate le misurazioni.

Figura 4 -Fonometri utilizzati nelle misurazioni presso i punti P1 e P2
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5. INQUADRAMENTO ACUSTICO

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) nasce con lo scopo di tutelare I'ambiente
ed i cittadini dall'inquinamento acustico. A tal fine il territorio del Comune di Asti & stato
suddiviso in aree diverse che condividono le medesime caratteristiche di destinazione d'uso e
la presenza di attivita acusticamente compatibili. Dalla lettura dello stralcio del PCCA risulta

che le postazioni di misura individuate ed il punto vendita sono classificati in Classe IV.

Limiti emissione Limiti immissione
Classe
Diurni Notturni Diurni Notturni
v 60 dB(A) 50 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A)

Tabella 7 - Limiti di Immissione assoluta ed Emissione

Nella figura seguente si riporta uno stralcio del PCCA relativo alla zona oggetto della

valutazione di impatto acustico.

prg_classificazione_acustica

L Ll B

7 - Fascia di rispetto F.5.
B - Fascia di nspetto F.5.

Joananoe

Figura 5 - Stralcio PCCA di Asti con indicazione punto vendita OBI e Ricettori
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6. DESCRIZIONE ATTIVITA

L'azienda si occupa del commercio al dettaglio dei suoi prodotti. In particolare effettua attivita
di:

* Ferramenta

« Vendita vernici

+ Vendita e confezionamento di prodotti per il giardinaggio;

» Taglio e bordatura del legno

« Vendita al dettaglio di prodotti per il bricolage

L’attivita si svolgera su 7 giorni lavorativi in quanto il Punto Vendita risulta aperto al pubblico

dal Lunedi alla Domenica con orario 8.30 - 20.00.
6.1 UBICAZIONE SORGENTE ACUSTICA

Nella figura si riporta I'ubicazione del punto di emissione.

Ubicazione
Sorgente sonora

Figura 6 - indicazione del laboratorio di taglio legno
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7. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
7.1 DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO

La campagna di misure & stata eseguita nel giorno 28 giugno 2018, seguendo il DM 16/03/98.
Le misure sono state eseguite in periodo diurno dalle ore 6:00 alle 22:00.

Non sono stati effettuati monitoraggi fonometrici durante il periodo notturno in quanto,
nell’intervallo orario dalle 22:00 alle 6:00 non viene effettuata alcuna attivita lavorativa da

parte del punto vendita OBI di Asti.
Le misure sono state eseguite presso i ricettori pil vicini all’attivita.
In dettaglio sono state eseguite:

- N°2 (due) misure da 30 minuti del livello residuo in periodo diurno (6.00 - 22.00)
presso i ricettori al fine di valutare il rispetto dei limiti acustici dettati dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Asti.

In Allegato sono riportati i certificati integrali delle misure effettuate.
7.2 METODOLOGIA UTILIZZATA

La misurazione dei livelli di rumore & stata effettuata secondo quanto indicato dal Decreto

Ministeriale 16/03/98. In particolare si &€ adottata la seguente metodologia:

* |e misure sono state effettuata in periodo diurno compreso tra le 6:00 e le 22:00;

* tutte le misure sono state eseguite in totale assenza di fenomeni atmosferici (pioggia,
neve, grandine, nebbia). Il tempo durante la campagna delle misure € risultato sereno,
il vento €& risultato debole e comunque inferiore a 5m/s. I dettagli sono riportati nei
singoli certificati di misura allegati;

« la lettura dei livelli sonori € stata eseguita tramite fonometro integratore (integrazione
lineare), i livelli di pressione sonora RMS sono stati misurati con costante Fast e
ponderazione A, tutti i dati misurati, inclusi i livelli lineari degli spettri in frequenza in
1/3oct. dei minimi per banda (necessari alla ricerca dei toni puri), sono stati registrati
automaticamente nel fonometro ed estratti successivamente tramite specifico software
NWWin Noise & Vibration Works e riportati nei certificati allegati;

« il microfono del fonometro munito di cuffia antivento, & stato posizionato ad un’altezza
di circa 1,5 mt dal piano di campagna rivolto verso la sorgente di rumore oggetto della
misura;

- il fonometro & stato collocato su apposito sostegno (cavalletto telescopico) per consentire

agli operatori di porsi ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento.

- immediatamente prima e dopo ogni serie di misure si € proceduto alla calibrazione della

strumentazione di misura: la deviazione non & mai risultata superiore a 0,5 dB(A).
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7.3 DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE
7.3.1 Analizzatori

a) Analizzatore in tempo reale Larson Davis 831 (Fonometri integratori di precisione in
classe 1 IEC60651 / IEC60804 / IEC61672 con dinamica superiore ai 125 dB) dotato di
Preamplificatore tipo PRM-831 con attacco Switchcraft TASM e Microfono a
condensatore da 1/2"” a campo libero tipo PCB 377B02.

Le caratteristiche principali sono:

Misura simultanea del livello di pressione sonora con costanti di tempo Fast, Slow, Impulse,
Leq, Picco e con ponderazioni in frequenza secondo le curve A, C e LIN (nelle configurazioni
ISM, LOG e SSA).

Elevato range dinamico di misura (> 125 dBA, in linearita > 116dBA).
Correzione elettronica di ‘incidenza casuale’ per microfoni a campo libero.
Sensibilita nominale 50 mV/Pa. Capacita: 18 pF.

Analizzatore in frequenza Real-Time in 1/1 e 1/3 d’ottava IEC1260 con gamma da 6.3 Hz a 20
kHz e dinamica superiore ai 110 dB.

Memorizzazione automatica della Time History per tutti i parametri fonometrici ed analisi in

frequenza a partire da 20 ms.

Registratore grafico di livello sonoro con possibilita di selezione di 58 diversi parametri di
misura; contemporanea memorizzazione di spettri ad 1/1 e 1/3 d’ottava.

Analizzatore statistico per LAF, LAeq, spettri ad 1/1 o 1/3 d’ottave, con sei livelli percentili
definibili tra LN-0.01 e LN-99.99.

Rispetto della IEC 60651-1993, la IEC 60804-1993, la Draft IEC 1672 e la ANSI S1.4-1985.

Per ciascuna postazione saranno rilevati i sequenti parametri:

« livello equivalente di pressione sonora pesato A (Leq) con scansione temporale di 1s;
* livello massimo di pressione sonora pesato A (Lmax);
e livello minimo di pressione sonora pesato A (Lmin);
« analisi statistica della misura nel tempo (Livelli percentili L10, L50, L90, ...);
e Leq progressivo pesato A della misura nel tempo.
7.3.2 Calibratore

La calibrazione della strumentazione sopra descritta viene effettuata tramite calibratore di
livello acustico tipo CAL200 della Larson Davis. Il calibratore acustico produce un livello
sonoro di 94 dB rif. 20 pyPa a 1 kHz, ha una precisione di calibrazione di +/-0.3 dB a 23°C; +/-
0.5 dB da 0 a 50°C e 6 alimentato tramite batterie interne (1xIEC 6LF22/9 V).

In Allegato si riportano i certificati di taratura degli strumenti utilizzati.
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7.4 RISULTATI MONITORAGGIO ACUSTICO

Nella tabella che segue si riporta un riepilogo degli indici statistici e dei livelli rilevati durante la

campagna di monitoraggio. Le misure sono state analizzate determinando:

+ L'andamento del livello sonoro (ponderato A) nel periodo di misura;

« Il livello equivalente di pressione sonora (ponderato A);

* Lo spettro lineare per bande di terzi d'ottava.

Nelle tabelle seguenti sono evidenziati i risultati delle misurazioni, indicando, in particolare:

« Identificazione punto di misura;

e Scenario in cui sono state svolte le misure;

« Marca, modello e matricola dello strumento utilizzato;

« Coordinate geografiche delle postazioni di misura (Gauss-Boaga);

 Data e ora di inizio del rilievo;

» Durata del rilievo;

« Indici statistici espressi in dB(A), tra cui Livello sonoro di fondo Log espresso in dB(A),
ovvero il valore di livello sonoro superato per il 90% del tempo di misura. Tale livello
quantifica I’entita di un rumore continuo (quale per esempio quello dovuto ad un impianto
in attivita) differenziandolo dai contributi sonori caratterizzati da variabilita (quali ad es.
quelli dovuti al traffico veicolare ed ai transiti dei treni);

« Livello equivalente di pressione sonora espresso in dB(A).

I certificati integrali sono riportati in ALLEGATO 2
. Datae
Pos. Periodo / Fonometro/ | “ora DU | o | 140 | 133 | 150 | oo | Los | e
Tipo misura matricola Inizio dB(A)

L&D8831 28/06/18

P1 DIURNO/RESIDUO
0002355 09:14

30m | 646 | 63 | 599 | 587 | 542 | 524 | 603

L&D8831 28/06/18

P2 DIURNO/RESIDUO
0002355 09:57

30m | 592|572 | 538| 525|495 | 488 | %49

Tabella 8 - Livelli di rumore ed indici statistici misurati
7.5 CONFRONTO CON I LIMITI DI LEGGE — STATO ATTUALE

Nei paragrafi seguenti si effettua il confronto tra i livelli sonori misurati in facciata ai ricettori
con i limiti di Immissione assoluta, di Emissione e di Immissione Differenziale previsti dalle
leggi vigenti (DPCM 14/11/97) e fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustico di Asti.
Come imposto dalla Legge Quadro 447/95 allegato B (D.M. 16 marzo 1998), il livello La
misurato & rappresentativo del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in
esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura
deve essere arrotondata a +/-0,5 dB.

Nel caso di presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, sara
introdotta la correzione in dB(A), come previsto dal Decreto 16 marzo 1998 “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico” allegato B punti 9, 10 e 11, il cui

valore ¢ di seguito indicato:
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» per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB;
« per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB;
« per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB (da applicare esclusivamente

in periodo notturno)
7.5.1 IMMISSIONE ASSOLUTA

Il PCCA prevede una classificazione delle aree in cui & collocato il punto vendita OBI di Asti ed i
ricettori R1 e R2 in Classe IV “Aree di intensa attivita umana”.

Nelle tabelle seguenti si effettua il confronto tra i livelli sonori misurati ai ricettori nel periodo
diurno con i limiti di immissione assoluta previsti dalle leggi vigenti (DPCM 14/11/97) e fissati

dal Piano di Classificazione Acustico Comunale.

Fattori comrettivi Ki = KI+KT LC Cassificazione aaustica e
_ LAea | | a fimite di IMMISSIONE o
Misura | misurato | o ay | Impulsivi Tonal dB(A) DIURNO confronto
dB(A) KI KT (LA+KI) | hpem 14/11/97 e POCA
R1 603 | 605 ; - 60,5 Classe IV limite 65 dB(A) Entro i imit
R2 549 55,0 - - 55,0 Classe 1V limite 65 dB(A) Entro i limiti

Tabella 9 - Tabella confronto con limite di immissione assoluta - Periodo diurno

Dal confronto fra i livelli rilevati in prossimita dei ricettori R1 e R2, risulta evidente il pieno

rispetto dei valori limite diurni.

8. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
8.1 SORGENTI ACUSTICHE
8.1.1 Impianto di aspirazione per area taglio legno

Per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalla lavorazione del legno &
prevista l'istallazione di una unita filtrante per polveri e trucioli MAPELLI GM06 PLUS.

L'impianto avra le seguenti caratteristiche:

Portata 1100 m3/h

Potenza motore 3 kW/h

La frequenza dell’attivita del laboratorio di taglio del legno, attivita che generera emissioni
sonore, sara tuttavia direttamente influenzata dalla richiesta della clientela che richiedera il
servizio. Le diverse utilities presenti all’interno del punto vendita hanno i seguenti orari di

lavoro:
+ Reparto Taglio Legno: 8:30-20:00;

Pertanto tutte le attivita lavorative svolte risultano in funzione in periodo diurno.
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8.2 FORMULE DI CALCOLO

Per determinare la potenza acustica dell’apparecchiatura (impianto di abbattimento), si
procedera in modo teorico, utilizzando i dati forniti dal costruttore o ricavati dalla letteratura
tecnica. A questo proposito si osserva che a causa della presenza di edifici all'interno ed
all'esterno del sito artigianale la propagazione dell'onda sonora verso i ricettori potrebbe
risultare attenuata di un fattore K, vedi formula (1), che generalmente assume un valore
compreso tra 0 e 10 in funzione del fatto che la sorgente risulti completamente schermata

dall'ostacolo oppure I'onda sonora sia libera di propagarsi in campo libero.

Per determinare la pressione sonora immessa presso le postazioni P1 e P2 in facciata ai
ricettori utilizzando le informazioni fornite dal costruttore, verra utilizzata la seguente formula
(1) di propagazione semisferica omnidirezionale considerando la sorgente sonora di nuova

installazione come puntiforme:

Per il calcolo della pressione sonora immessa in prossimita dei ricettori, nell'ipotesi di

propagazione semisferica omnidirezionale, si & utilizzata la seguente formula:

Lp=Lw-A4v-k (1)

con:
 Lw: potenza acustica della sorgente;
e Agiv: attenuazione dovuta alla divergenza Agiv= 20 Log d + 8;
« K: attenuazioni dovute agli ostacoli nella propagazione dell’'onda (K compreso tra 0 e
10 dB(A)).

Per il calcolo della potenza acustica emessa da un ventilatore & stata utilizzata la seguente

relazione (formula di Beranek):

Lw = 130 + 20 Log KW - 10 Log Q (2)

con:
« Lw: potenza acustica del ventilatore
e KW: potenza elettrica del motore,
« Q: portata ventilatore mc/s;
la potenza acustica fornita da questa formula corrisponde al livello di potenza sonora globale,

nelle gamme di frequenza tra 31,5 e 8000 Hz.
8.3 POTENZE ACUSTICHE SORGENTI
8.3.1 Potenza acustica impianto di aspirazione per area taglio legno

E previsto che il ventilatore di estrazione, come da paragrafi precedenti, abbia una portata di

circa 1100 m3/h con una potenza assorbita di 3 kW.

Impiegando la relazione (2) per il calcolo della potenza acustica emessa tramite la formula di

Beranek si ottiene:
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Frequenza 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

Potenza fornita Lw 109,8 | 109,8  109,8 | 109,8 | 109,8 (109,8 | 109,8 | 109,8 | 118,2

Correzione spettro in bande di ottava 4 6 13 18 19 22 25 30

(ventilatore assiale)

Potenza fornita Lw 105,8 | 103,8 | 96,8 | 91,8 | 90,8 | 87,8 | 84,8 | 79,8

Ponderazione curva "A" -26,2 | -16,1 | -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

Lw (A) calcolata 79,6 87,7 88,2 88,6 90,8 89,0 85,8 78,7 95,1

Tabella 10 - Calcolo potenza acustica ventilatore estrazione
La potenza acustica dell’impianto di aspirazione & pari a 95,1 dB(A)
8.4 CALCOLO PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Per determinare la pressione sonora immessa presso le postazioni P1 e P2 in facciata ai
ricettori utilizzando le informazioni fornite dal costruttore, verra utilizzata la seguente formula
(1) di propagazione semisferica omnidirezionale considerando la sorgente sonora di nuova

installazione come puntiforme da cui si ottiene:

Postazioni d2 Lw Lp Emissione
R1 85 m 95,1 dB(A) 48,5 dB(A)
R2 110 m 95,1 dB(A) 46,3 dB(A)

Tabella 11 - Livello di pressione sonora emessa ai ricettori dall’aspirazione - Periodo
diurno

Il livello di pressione sonora immesso & calcolato come somma del livello di rumore residuo

sommato al livello di rumore emesso da cui si ottiene:

Ricettore Leq, calcc:l?Iato ElERE Leq Leq previsto Variazione
iurno
R1 60,3 48,5 dB(A) 60,6 dB(A) 0,3 dB(A)
R2 54,9 46,3 dB(A) 55,5 dB(A) 0,6 dB(A)

Tabella 12 - Livelli di immissione ai ricettori R1 e R2 ottenuti tramite calcolo

numerico periodo diurno

Come si evince dai risultati le variazioni di clima acustico nell’area di indagine a seguito della
modifica impiantistica oscillano a seconda dei punti di misura. Sono maggiori in corrispondenza
del ricettore R2 con un incremento massimo di 0,6 dB(A), mentre in corrispondenza del

ricettore R1 l'incremento € di 0,3 dB(A).

Il rispetto dei limiti dettati dal PCCA del Comune di Asti & quindi invariato.
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8.5 CALCOLO DEL VALORE DI IMMISSIONE STATO FUTURO E CONFRONTO CON LIMITI VIGENTI

Nei paragrafi seguenti si effettua il confronto tra i livelli sonori misurati in facciata ai ricettori di
emissione, immissione e del criterio differenziale previsti dalle leggi vigenti (DPCM 14/11/97) e
fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustico di Asti. Si ricorda che Il PCCA prevede
una classificazione delle aree in cui & collocato il punto vendita OBI di Asti ed i ricettori R1 e

R2 in Classe IV “Aree di intensa attivita umana”.

8.5.1 EMISSIONE
Cassificazione aaustica e limite di EMISSIONE
Misura Leq DIURNO Esito del confronto
DPCM 14/11/97 e PCCA
R1 48,5 dB(A) Classe 1V limite 60 dB(A) Entro i limiti
R2 46,3 dB(A) Classe 1V limite 60 dB(A) Entro i limiti

Tabella 13 - Tabella confronto con limite di emissione

Dal confronto fra i livelli rilevati in prossimita dei ricettori R1 e R2, risulta evidente il pieno

rispetto dei valori limite diurni.

8.5.2 IMMISSIONE

Il livello previsto di pressione sonora immessa (“Leq immissione”) € dato dalla somma del

livello di pressione sonora misurato (“clima acustico attuale”) e la somma delle pressioni

sonore calcolata ai ricettori generate dai macchinari previsti nel progetto di modifica
(“Emissione prevista”). Si ottengono pertanto i seguenti valori:
; Lp Emissione Clima acustico Leo Immissione Limiti

R calcolata attuale Periodo Diurno Immissione (S D

Classe IV Entro i

R1 48,5 dB(A 60,3 60,6 dB(A o

(A) (A) (65 dB(A)) limiti

Classe IV i

R2 46,3 dB(A) 54,9 55,5 dB(A) Entro i

(65 dB(A)) limiti

Tabella 14 - Tabella confronto con limite di immissione - Periodo diurno

Dal confronto fra i livelli rilevati in prossimita dei ricettori, risulta evidente il pieno rispetto dei
valori limite diurni.

8.5.3 CRITERIO DIFFERENZIALE

Tramite il calcolo differenziale, tra il livello di pressione sonora previsto ai ricettori e il clima
acustico misurato attualmente nelle postazioni monitorate, otteniamo il valore relativo
allincremento di pressione acustica dato dalle sorgenti in esame. Il criterio differenziale
stabilisce che per le aree non esclusivamente industriali la differenza tra il livello equivalente di

rumore ambientale (in cui si comprende la sorgente rumorosa in funzione) e il livello

-
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equivalente di rumore residuo (sorgente esclusa) non deve superare i 5 dB(A) in periodo

diurno e i 3 dB(A) in periodo notturno (art. 4, comma 1 del DPCM 14/11/97).

Di seguito viene riportato il confronto in periodo diurno:

Limite
Clima - - s eci s cci
. . Clima acustico | Immissione Immissione Confronto
JEEEiE acus_tlco attuale Differenziale differenziale | con il limite
previsto diurno
R1 60,6 dB(A) 60,3 0,3 5,0 Entro il limite
R2 55,5 dB(A) 54,9 0,6 5,0 Entro il limite

Tabella 15 - Calcolo immissione differenziale in facciata ai ricettori

m ambiente...
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9. CONCLUSIONI

La presente relazione ha avuto lo scopo di verificare l'impatto acustico verso l'esterno
derivante dal punto vendita di OBI ITALIA S.r.l. sito in Strada Ragazzi del 99 nel Comune di
Asti, a seguito dall’emissione sonora derivante dallimpianto di aspirazione da installarsi al di
sopra del laboratorio di falegnameria, confrontandolo con i limiti previsti dalla normativa in
materia di inquinamento acustico, Legge 447/95 il DPCM 14/11/97 ed i limiti fissati dal Piano

Comunale di Classificazione Acustica di Asti.

La verifica ha riguardato esclusivamente il periodo diurno (6:00-22:00) in quanto non viene
svolta alcuna attivita in periodo notturno (22:00-6:00). Tutti gli impianti maggiormente

rumorosi durante le misure erano in funzione a regime.

Al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici sono state individuate n.2 postazioni di misura

in facciata ai ricettori pit prossimi all'impianto di aspirazione del punto vendita.
Nel dettaglio sono state eseguite

«  N°2 (due) misure da 30 minuti del livello residuo in periodo diurno (6.00 - 22.00)
presso i ricettori al fine di valutare il rispetto dei limiti acustici dettati dal Piano

Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Asti.

Verificato il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente relativo alla zona oggetto della

valutazione di impatto acustico emerge che:

e Il punto vendita di OBI ITALIA S.r.l., risulta collocato in Classe IV “aree di intensa
attivita umana”, con rispettivi limiti di emissione diurno 60 dB(A) e notturno 50 dB(A)
e limiti di immissione assoluta diurno 65 dB(A) e notturno 55 dB(A);

o I ricettori R1 e R2 risultano entrambi collocati in Classe IV “aree di intensa attivita

umana”.

Analizzati gli esiti dei confronti tra le misure fonometriche eseguite, i calcoli effettuati ed i
limiti di legge previsti dal DPCM 14/11/97 e PCCA in sintesi & risultato:

- Il rispetto dei limiti di EMISSIONE ai ricettori;

- Il rispetto dei limiti di IMMISSIONE ai ricettori;

- Il rispetto del CRITERIO DIFFERENZIALE presso i ricettori;

Non é stata rilevata la presenza di componenti tonali od impulsive.
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- ingirumants or Meesuramant standaros which guaraptes the tracaabliity chain
of tha Cenirs,

= ralavant calibration ceriificates of those standsrds with the Issuing Bady,

- site of calibration (i different from Laboratory),

- colbration and eaviromentst conditions,

- calibration results and their expanded uncadainly.

Strumenti sottopostl a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Matricola

Calibratore Larson & Davis CAL200 4481

Procedure tecniche, norme di riferimento e campioni di prima linea
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura fiporati nal presente Certificato sono stati oitenini applicando |a procedura di taratura N. PR4 Rev, 16,

Le varifiche effetiuate sulfoggetto della taratura somo in accando ¢on quanta previsto dalla norma CE) EN 60842 2004.

Le toleranze riporate sono relative alla classe di appartanenza dello siruimanto come definda nelka norma CEI EN 60942: 2004,

Hella fabella sctiostanle vengono nporizti gli estrem! dei camploni di prima Mnea dal quall ha nizio la catena della dferibliita dal Cesro,

Strumento Matricala Cartiflcato Data taratura | Data scadanza
Pistonofono G.R.A.S. 42AA 149333 INRIM 16-0540-01 2016-06-21 2017-08-21
Microfono Brilel & Kjaer 4180 2246085 INRIM 16-0540-02 2016-06-21 2017-06-21
Multimetro Agilent 344014 SMY41014993 Aviatronic 44864 2015-12-02 2016-12-02
Analizzatore FFT Mational Instrumeants NI 9223 11ERE2F RP W74 2016-07-06 2017-02-06
Barometro Druck RPT410V 1614002 Emil-LAS 1579P15 2015-12-10 2016-12-10
Calibratore Multifunzione Bruel & Kjaer 4226 2565233 SKL-0681-A 2016-11-16 2017-02-16
Attenuatore Audio-technica AT8202 01+02 RP N°4 2016-07-06 2017-02-06
Alimentatore Microfonico G.RAS. 1284 58680 RP N4 2016-07-06 2017-02-08
Generatore Stanford DS360 g1515 RP N°4 2016-07-08 201702086

Condizioni ambientali durante le misure
Enviramental parameters during ineasurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperaiura § *C 230 22.8 228
Umidita } % 50,0 55.0 550
Prassiona ! hFa 1133 8985 988,5

Nella detarminazione dellincarterza non & stata presa n conslderaziona 1 stabilith nal tempo delfoggetio in taralura
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Capacita metrologiche del Centro
Metrolagical capabilities of the Laboratory

Nedla tabsila vangond niporiate e capacila metroleglche del Cantra per le grandezze acusicha a le relaliva incartezze ad essa assooate,

Grandezza Stromento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertazza (*)
Pistonofont 124 dB 250 Hz 0,1dB
Calibratori (94 -114) dB 250 Hz, 1 kHz 0,12dB
Livello di
pressione Fonometr 124 dB 250 Hz 0,15dB
acustica {25 - 140) dB 315Kz - 16 kH=z 0,15-1,2dB (")
(")
Verifica filtn a bande di 1/3 otiava 20Hz < fc < 20 kHz 0,1-20d8{")
Verifica filin a bande di ottava IMN5Hz<fc<BKkHZ 0,1-20d8{")
Sens bilita Microfeni & condesatora
alla Campioni da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,11 dB
pressions
acuslica (") Working Standard da 1/2" 114 dB 250 Hz 0,15dB

{’) Llincerlazza di miswea & dichiarata come Incerlezza estesa comspondenta al kvelio di fiducia al 95% ed & oftenuta moltiplicando Yincartezza lpe per d fattore di

copertura k specificato.

{") L'incenezza dipanda dalla irequenza e dalla tipologia della prova,
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1. Ispezione preliminare

In quesla fase vengone eseguiti i controlli preliminan sufa strumentazione in laratara & | naultali vengono riportat nefia 1abella sottastante

Controllo Esito
Ispezione visiva iniziale OK
Integritd meccanica OK
Integrita funzionale OK
Equilibrio termico OK
Alimentazione DK

2. Misurando, modalita e condizioni di misura

I misurando & il Ivello di pressione 2custica ganerata, Ia sua stabilia, equenza a deiorsiona latale, i lvella di pressione acustica & calcolato tramte i metodo della
lansiona di inserzione. | valar nportati sonn caledat alle candizion: di nferimento.

3. Livello sonoro emesso

Lamisura deliivello sonara emessao dal cakbratare acustico viene egeguita atiraverso i matodo della tensione di inserzona.

[ Frequenza EPC SPL medic | Incertezza | Valore assoluto dalla differenza ira | Limill di WMassima
specificata specificato misurato astesa I'SPL misurato e I'SPL specificato, tolleranza incertezza
effettiva di aumentato dzll'incertezza estesa Tipo 1 astesa permessa
misura effettiva di misura di misura
Hz dBre20 uPz | dB re2d uPa dB dB dB 48
1000,0 94,00 93,98 0,11 0,15 0,40 0,15
1000,0 114,00 113,93 0,11 0,13 0,40 015

4. Frequenza del livello generato

In grasla prova viene verificata la frequenza del seghale generato.

" Frequenza EPL Frequenza Incartezza Valore assoluto della differenza Limiti di Wassima |
specificata specificato misurata estesa percentuale tra la frequenza tolleranza Incertezza
effettiva di misurata & Ia frequenza specificata, Tipo 1 estesa permessa
misura aumentato dall'incertazza astesa di misura
affettiva di misura
dB re20 uPa Hz % % % Y
1000,0 94 G0 949,78 0,01 0,03 1,00 0,30
1000.6 114,00 999,73 0.01 0,04 1,00 0,30

5. Distorsione totale del livello generato

In questa prova viens misuraia a distorsione totale del segnale generato dal cafbraore

Fraquanza 5PL [ Distorsione | Incartexza | Distorsione misurata aumentaia essima Massima
specificata speclficato misurata aslesa dallincertazza estesa di misura distorsione incertezza
effettiva di totale gstesa permessa
misura parmessa di misura
Hz dB re20 uPa % % Ya % %
1000,0 94,00 0,54 0,12 0,66 3,00 0,60
1000,0 114,00 0,36 0,12 0,48 3,00 0,50
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- dala di emis.ione 2017-04-12 Il presente certificato di taralura ¢ emesso in hag=
dale of 1-sue alfaccreditamento LAT N' 163 rilasciato in accordn
- cliente AMBIENTE S.C. a decrell atluativi della legge n. 73/1991 che ha
cusiamer 34033 - CARRARA (MS) istidito i Sistema Nazionale di Taratra (SNT),
- destinatario AMBIENTE S.C. ACCREDIA aftesta le capactd di misura e d
’r Tc“;'rgta SA4U33 - CAERARA (M5} taratura, le competenze metrologiche del Centro e
st 591CH6 fa oferitilita delle tari'ure eseguite ai campion
- iry dats : nacionali e internazionall delle unita di misura del
e 2016-11-07 Sistema Intemazionale delle Unita (S1).
Questo certficalo non pud essere riprodotto In
Si riferisce a modo parz :le, salvo espressa aulorizzazione scritta
Referring io da parte del Cenlro.
- tto
:ﬁfn?e Foncematro This cartifi-+1- of calibration is < ved in comp: ance with the
- cosiruttore

Larson & Davis

accreditation LAT N* 163 granted according lo decrees

manufacturer connecled with ltakian law No 273/1991 which has
- madelio 1 aslablished the National Calibration System. ACCREDIA

modst 83 alfests [he calibration and measuremen! capabilily, the
- matricola " metrologics! compatance of tha Centre and the traceability

senal number 2358 of calibration rasults lo the nalional and Internationsl
- data di ricevimento oggetla standards of the Infernalional System of Units {Si).

dale af recsip! of item 2017-03-21 This cerlificate may nol be partially reproduced, excepl with
- data delle misure 2017-04-12 the prior writtan parmission af the Issuing Cenire.

dale of measuroments
- regisiro di laboratorio Reg. 03

faboratory refarance

1 risuliati di misura riporiali ne! presente Certificato sono stali ottenuti applicando le procedure di taratura citate alfa pagina seguente, dove sano
spacificati anche ¢ campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibiiita del Centro e i rispellivi cerlicati di taralura in corsp d
validila. Essi si riferiscono esclusivamente alfoggetio in taratura & sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, saivo diversament
specificato,

The messuroment rosults repored in this Cerlilicole were ablained fallowing the calibration procedures given in the following page, where tha reference siandards or
wsirumants are Indicated which guaranise the Iraceability chain of the laboratory, and the reiated calibration cerilicates in the course of validity are indicaled as well,
Thay relale only o the colibrated ftem and they are valid for the time and condiions of cahbration, unlass otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinale conformemente alla Guida ISOAEC 98 e al documenio EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incerlezza estesa attenuta moltiplicando lncertezza tipo per 1l fatiore di copertura k cormispondente ad un
lvello di fiducia di circa || 95 %, Normalmante lale fallore k vale 2,

Tho measurement uncenainiios stated in this document have been delarmined according fa the ISONEC Guida 98 and lo EA-4/02. Ususlly, they have been

estimated o5 expanded uncertainly obtained multiplying the standard uncortainly by the covorage facior k corresponding lo a confidance levef of about 95%.
Normally, this factor k is 2,

Il Responsabila del Gentro
ad of the Cenire

)
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory
Nelia tabelta vengono riporiate le capacitd metrologiche del Ceniro per le grandezze acustiche e Ja relativa incerlezze ad esse assaciale,
Grandezza Strumento in taratura Campo di misura Condizioni di misura Incertezza (*)
Pistonofoni 124 dB 250 Hz 0,1dB
Calibratori (94 - 114) dB 250 Hz, 1 kHz 0,12dB
Livelio di
pressione Fonometri 124 dB 250 Hz 0,15 dB8
acustica (25 -140) dB 31,5 Hz - 16 kHz 0,15-1,2dB (")
()
Verifica filtri a bande di 1/3 ottava 20Hz <fc=20kHz 0,1-2,0dB (")
Verifica filtri a bande di oltava MN5Hz<fc<BkHz 01-2,04dB ()
Sensibilita Microfani a condesatore
alla Campioni da 1/2° 114 dB 250 Hz 0,11 dB
pressione
acustica (') Working Standard da 1/2° 114 dB 250 Hz 0,15dB

{*) L'incartezza di misura & dichiarata come incertezza eslesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ad @ ottenuta moltiplicando Pincertazza tipo per il fatlore di
coperura k specificato.

{'} Linceriezza dipende dalla frequenza e dalla tipologia della prova,
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4, Rumore autogenerato

Descrizione:  Viene verificato il rumore aulogenerato dalio sirumento, Per la verifica del rumore elelirico, 18 capacaa equivalente di ingresso viene corlocircuilata
tram t& un apposilo adattatore capacitiva di capacitd paragonabile a quella del micrafono. Per la verifica del rumore acustico devono essera montati
anche eventuali accessori,

Impostazionl: Media temporale, campo di misura pil sensibile, La verifica del rumore aogenerato con microfona instaliato viene invece effetiuata instaliando il
microfono ed eventual accessor can lo strumento impastato nel campa dl misura pilt sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A,

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza di cui & dotalo lo strumento, viene rilevalo il livelio sonoro con media lemporale medialo per 30 s, o per un
perinda superiore se cosl richiesta dal manuale d istruzioni,

~ Ponderazione Tipo di Rumore Incertezza
di frequenza rumore dB dB
A Elettrico 6,1 6,0
C Eletirico 11,5 6,0
Z Elettrico 18.7 6,0
A Acustico 15,5 8.0

5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Descrizione:  Tramite un calibratore multifrequenza, s inviano al microfono de segnali acustict sinusaidali con un livello nominale compresa tra 94 dB e 114 dB
alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz, 4000 Hz & 8000 Hz 8l fine d venficare la rispasta acustica deflintera calena di misura. Gl scarti riportali nelia
tabella sucoessiva song riferili al valora a 1000 Hz. L'ong ne delle avaniuall correzion! applicata & riportata nel paragrafo "Documentaziona®,

Impostazionl: Ponderazione di [requenza G, ponderazione temporale Fasl, campo d misura di riferimento e indicazions Lp,

Letture: Par ciascuna {raquenza di prova, vengona nportati | livefli lettl sulio strumento in taratura,

Froquenza | Correzione | Correzions | Correzione | Lettura | Ponderazione | Pohderazione | incertezza | Scarto + Limite
nominale livelio microfono | accessorio | corretta C rilevata C teorica incertezza | Classe 1

Hz dB dB dB daB dB dB dB dB dB

125 -0,02 0,10 0,00 93,72 0,18 -0,20 0,28 0,30 £1,5

1000 0,00 0,00 0.00 93,80 0,00 0,00 0,22 Riferimento +1,1

4000 -0,05 1,00 0,00 93,65 0,25 -0,80 0,26 0,81 +1,6
8000 -0,07 2,90 0,00 891,47 -2,43 -3,00 0,50 1,07 +2,143,1

] Ponderazioni di frequenza con segnali acustici

241 i

/ (1 Limite superiora

] Scarto + inceriezza
@ Limite inferiore

Scarto + Inceriezza / dB
2
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7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione:  La prova consiste nella verifica delle differenze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione di frequenza A e le panderazioni di frequenza
G, Z @ Piatia misurate con ponderazione lemporale Fast o media temporale. Inoltre, la indicazioni con |a ponderazione di frequenza A devono
essere registrate con lo strumenta regalata per indicare il livella can ponderazione temporale F, il livello sonoro con panderazione lemporale S e il
livello sonoro con media temporale, se disponibili,

Impostazient: Campo di misura di riferimento, ragolazione al livelio di 114,0 dB ad 1 kHz con pesatura di frequenza A e lemporale Fast; in succassione, lulta le
pesalure di frequenza disponibill tra C, Z e Pialia e la ponderazioni iemporali Slow e media lemporale con pesatura di frequenza A.

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza & temporale da verificara viena lella lindicazions deflo strumento.
" Ponderazione Riferimento ~ Scarto Incertezza Scarto + Limite
dB dB dB incertezza dB Classe 1/dB
Cc 114,00 0,00 0,12 0,12 40,4
Z 114,00 0,00 0,12 0,12 0,4
Slow 114,00 0,00 0,12 0,12 0,3
Leq 114,00 0,00 0,12 0,12 0.3

8. Linearita di livello comprendente il selettore (comando) del campo di misura

Descrizione:  Tramite questa prova vengona venfical gli errori di inearith dej campi di misura non di riflerimenta e gl errori introdotti dal selatiore del campo di
misura. La verifica dellerrare introdotio dal seleliore viena effeltuata con un segnale efelirico sinuscidale ad una frequenza d 1 kHz regolata per
fornire Findicazione del livello di pressione sonora di rifedmento, pari a 114,0 dB, nel campo di misura dl riferimento. Per la venfica degli eron d
linearitiy si utiFzza un segnale elettrico sinusoidale, calcolato a partice dal segnale che produce il livelio di riferimento nel campo di misura principale,
che dia un'indicazione di 5 dB inferiore 3l limite superiore, specificalo nel manuale di istruzionl, per quel campo di misura ad 1 kHz.

Impostaziont: Pondaraziona lemparale Fasl, ponderazione di frequenza A e lutihi campl di misura non di riferimento.

Letture: Per ciascun campo di misura da verificare, si legge sulio strumento Tindicazione con ponderazione temporale Fast o media lemporale.
Campodi Livelio Lettura Scario Inceriezza Scario + Uimite
misura atteso media medio incertezza Classe 1
dB dB dB dB dB d8 d8
19-120 {@_—5} 115,00 115,00 0,00 0,12 0,12 +1,1
19-120 (Rif.) 114,00 114,00 0,00 0,12 0,12 1,1
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10. Risposta a treni d'onda

Descrizione:  La rispasta dello strumento a segnali di breve durata viene verificata attraverso dei treni d'onda di 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che
Infziano & finiscono sul passaggio per lo zero e sono esiratti da segnali di ingressa elettrici sinuscitali di 4 kHz, Il ivallo di riferimento del segnale
sinusoidsle conlmuo & pari & 136,0 dB,

Impastazioni: Campo di misura di nfenmento, ponderaziane di frequenza A, penderazani temporali FAST e SLOW & livetio di esposizione sonora (SEL) o, nel
caso queslullimo non sa disponibile, il fivelia sonoro con media temparale,

Letture. Per ciascuna pesatura da verificara, viene caleolata la dilferenza tra il livelio sonoro massimo visualizzala sullo slrumento ¢ i1 corrispondente livello

sonora alteso, Per le misure del livallo di esposiziane sonora viens calcolata ia differenza ira il livello di esposizione sonora leflo sullo singmenio e il
comspondente livella di esposizione sonora altaso,

™ Ponderazione Durata Liveilo Leftura Scarto Incertezza | Scarto+ Limite |
di Burst atteso media medio incertezza Classe 1
frequenza ms dB _dB 48 d8 dB dB_
Fast 200 135,00 134,90 -0,10 0,12 -0,22 0,8
Slow 200 128,60 128,40 -0,20 0,12 -0,32 0,8
SEL 200 129.00 129,00 0,00 0,12 0,12 0.8
Fast 2 118.00 117.70 -0,30 0,12 -0.42 +1,31-1,8
Slow 2 109,00 108,80 -0,20 0,12 -0,32 +1,3/-33
SEL 2 109,00 108,80 -0,10 0.12 0,22 +1,3/-1.8
Fast 0,25 108,00 108,50 -0,50 0,12 -0,62 +1,3-33
SEL 0,25 100,00 93,80 -0,20 0,12 -0,32 +1,3/-33

11. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permetle di verificara il funzionamenta det rlevaiare di picco, Vergono utilizzali tre diversi lipi di segnal una forma d'onda a 8 kH;,
una mezza forma d'onda positiva 2 500 Hz e una Mezza farma d'onda negativa a 500 Hz. Quesl sagnali di test van Jono estraty rispetlivament. da
un segnale sinusaidale slazionario alla frequenza di 8 kHz che fornisca sullo strumento un'mdicazione par a 135,0 dB e da un segnale sinusodala
stazionario alla frequenza di 500 Hz che lomisca un'indicazione pana 135,0 dB,

Impostazionl: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast a picca.

Letture; Per ciascun lipo di segnale da verificare, viene calcolala la differenza ra il livefio sonoro di picco C visua zz. 1o sulle slremento o il carrts ponder
tiveflo sonoro di piceo attesa,
Tipo Livelio di Livelio Lettura “Scarto Incertezza | Scario # Timite |
di riferimento atteso media medio incertezza Classe 1

segnale _dB dB dB dB dB dB dB_

1 ciclo 8 kHz 135,00 138,40 137.70 -0,70 0,12 0,82 2.4

' 2 ciclo 500 Hz + 135,00 137,40 137,10 0,30 0,12 -(0,42 1.4
"2 ciclo 500 Hz - 135,00 137,40 137,10 -0,30 0,12 0,42 14

12. Indicazione di sovraccarico

Descrizione: Cuesta prova permette di verificare il funzionamento dellind calore d savracca:co. Dopo aver regolato il ivelo del seqnale eletirico staziona o di
ingressa in moda da visualizzare sullo strumenta un'nd cazians pari a 140,0 dB, vengono knviali sagnall eietirici - nusoldall dl mazzo cislo posilive
ad una frequenza di 4 kHz incrementando d| volta n vola nvetlo fina alla pnma indicaziona di sovraccarico, L'operazione viene pol ripetuta con
sagnall di mezzo ciclo negativa,

Impostazionl: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A & media tempo-ale,

Letture; Viene calcolala la differenza tra | livelli positivo e negativo che hanno poriato alfindicazlane di sovracearco sullo sl smanlo.
Livello di 4 ciclo ‘4 ciclo incertezza za + Limite
riferimento positivo negativo incertezza Ciasse 1
dB dB dB dB dB dB dB
140,0 1397 139.7 0,0 0,12 0,12 1.8

Llindicatore di sovraccarico & rimasto correuamsmmu'uahdommsil&pmmuﬂamu:zimudimmmm sullo strumenta,
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