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Data aggiornamento modello: 17/04/2018
Modulo AUA v. 2018 REV 1
Valutazioni e adempimenti ambientali
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Il/La sottoscritto/a: Cognome
Nome
codice fiscale
nato/a a
Stato
residente in
Stato
via
In qualita' di 
DATI DELL'AZIENDA
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La domanda di AUA è presentata congiuntamente ad altri procedimenti ?
DATI IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA'
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Localita'
Attivita' economica  Istat (ATECO 2007)                                                                                                                                                                                                      
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
dell'impianto/stabilimento/attività :
Coordinate geografiche
 
WGS84 UTM32N EPSG:32632
X
Y
Dati catastali
Codice catastale
Sezione Censuaria
Tipologia Catasto
TITOLI ABILITATIVI AMBIENTALI DA RICHIEDERE
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Titolo abilitativo
Richiesta
Nuovo
Estremi 
atto
Ente competente
Data 
emissione
Data 
scadenza
Note
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
La presentazione della Comunicazione di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (Regolamento 10/R 2007) si effettua attraverso l'applicativo "Piani di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici" disponibile su Sistema Piemonte all'indirizzo "http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/348-piani-di-utilizzazione-agronomica-dei-reflui-zootecnici-10-r-2007"
Per le Comunicazione Recupero Rifiuti riportare nel campo Estremi Atto il numero di iscrizione al registro
Non è possibile selezionare la Scheda SCARICHI INDUSTRIALI senza aver georeferito gli elementi.  Per inserire i dati relativi agli scarichi occorre prima premere il pulsante <Georeferisci scarichi> e posizionare sulla mappa i punti di scarico.
Non è possibile selezionare la Scheda SCARICHI URBANI senza aver georeferito gli elementi.  Per inserire i dati relativi agli scarichi occorre prima premere il pulsante <Georeferisci scarichi> e posizionare sulla mappa i punti di scarico.
ADEMPIMENTI AMBIENTALI IN POSSESSO 
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Tipo adempimento
Estremi atto
Ente competente
Data emissione
Data scadenza
Note
CERTIFICAZIONI AMBIENTALI O DI SISTEMA IN POSSESSO DELL'AZIENDA
Certificazione
Ente che ha rilasciato la certificazione
Numero 
Data emissione
Data scadenza
SCELTA DEL COMUNE COMPETENTE
DIMENSIONE OCCUPAZIONALE E PERIODO ATTIVITA'
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Descrizione
Numero totale addetti 
Numero di addetti stagionale
Periodo di attività
 (ore/giorno)
Periodo di attività
 (mesi/anno)
Periodo di attività
 (giorni/settimana)
Valore numerico
Note
INDUSTRIA AGROALIMENTARE
Carico Organico (a.e.)
PRELIEVI
Volume medio annuo prelevato  mc
Volume medio giornaliero prelevato  mc
Volume medio annuo prelevato  mc
Volume medio giornaliero prelevato  mc
Misuratore di portata
Volume medio annuo prelevato mc
Volume medio giornaliero prelevato  mc
Misuratore di portata
Volume medio annuo prelevato  mc
Volume medio giornaliero prelevato  mc
Misuratore di portata
specificare
Volume medio annuo prelevato  mc
Volume medio giornaliero prelevato  mc
Misuratore di portata
denominazione impianto
denominazione gestore
Volume medio annuo prelevato  mc
Volume medio giornaliero prelevato  mc
RICIRCOLO INTERNO
Volume annuo mc
Volume giornaliero mc
modalità
% rispetto al prelevato
DATI DEL DEPURATORE
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Anno entrata in esercizio
Capacità organica di progetto (a.e.)
Abitanti residenti
Abitanti fluttuanti
Abitanti equivalenti industriali
Abitanti equivalenti che derivano dal
trattamento rifiuti liquidi  (Art. 110 comma 3 del d.lgs. 152/2006) 
Abitanti equivalenti trattati
Portata media annua (mc/giorno)
Classificazione della pubblica fognatura (art. 4 L.R. 13/90 e s.m.i.)
Declassato a minore di 2.000 a.e.
Numero della determinazione
Data della determinazione
BACINO DI UTENZA
Comune
Località
Località non presente in elenco
Riceve reflui industriali
Ragione sociale
Portata giornaliera (mc/giorno)
Sostanza
Specificare
Concentraz. autorizzata (mg/L)
Deroga
Riceve acque meteoriche
* Tipologia di trattamento
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Trattamento avanzato
Specificare
*Chiariflocculazione
Tipo di filtrazione finale
Specificare
Tipo di disinfezione
Specificare
FANGHI
Produzione tal quale 
(tonnellate / anno)
% di secco fango
Produzione fanghi (tonnellate di secco / anno)
Trattamento / Destinazione
tonnellate di secco / anno
Destinazione del fango :
Regione
Comune
Denominazione Azienda / Impianto
RIUTILIZZO (ai sensi del D.M. 185/2003)
% acque reflue trattate riutilizate (% del V trattato)
Note
ALLEGATI OBBLIGATORI
PLANIMETRIE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
RELAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DISCIPLINARE PREVISIONALE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE SPECIALI
REFERENTE TECNICO AUA
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Cognome
Nome
Ruolo / mansioni
Telefono 
@mail
CHIEDE
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Per i seguenti titoli abilitativi
 
 ATTENZIONE: lo stato (rinnovo, nuova richiesta, ecc...) relativo ai titoli dell'AUA verrà visualizzato in lettura nella sezione seguente.
Il richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non piu' rispondenti a verita':
COMUNICA
N. iscrizione al registro
Data
e a tal fine DICHIARA:
SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
 .....
 Totale punti di scarico n.
Cancella riga di budget.
SCARICO N. 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
x
y
RECETTORE
indirizzo / localizzazione del punto di scarico
denominazione
naturale
sponda idrografica ricevente
portata media o volume di invaso del recettore
mc/sec; mc
portata minima
mc/sec 
portata nulla per più di 120 giorni/anno
distanza dal più vicino corso d'acqua
m
motivare l'impossibilità di recapitare in corso d'acqua
modalità di dispersione
diametro
m
altezza
m
differenza tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda
m
lunghezza
m
area interessata
mq
caratteristiche del terreno
FREQUENZA
ore/giorno
giorni/settimana
mesi/anno
specificare periodo 
PORTATA MEDIA
mc/sec
VOLUME ANNUO
mc
PORTATA
MASSIMA
mc/sec
ORIGINE
portata media
mc/sec
portata media
mc/sec
criteri assimilabilità
portata media
mc/sec
portata media
mc/sec
temperatura scarico
°C
portata media
mc/sec
portata media
mc/sec
temperatura media
estiva dello scarico 
°C
temperatura media
invernale dello scarico 
°C
portata media
mc/sec
nello scarico
confluiscono reflui di
altri stabilimenti
si
no
ragione sociale
 Cod.Fiscale / P. IVA 
indirizzo (via - civico - cap - comune - prov)
origine del refluo
domestico
assimilabile al domestico
industriale
Attivita' economica  Istat (ATECO 2007)                                                                                                                                                                                                      
portata
mc/sec
TRATTAMENTO
DEPURATIVO 
FINALE
si
no
Tipologia trattamento
Note
MISURATORE DI
PORTATA
si
no
SISTEMI DI
CONTROLLO DEI
PARAMETRI 
ANALITICI 
si
no
Parametro
Limite inferiore 
di quantificazione (mg/l)
Unità di
misura 
Note
Sistema di misura
SOSTANZE DEL
SETTORE
PRODUTTIVO DI
CUI ALLA TABELLA
3/A All.5 del
D.lgs.152/2006 
si
no
Sostanza
Settore produttivo
unita' misura
media
mensile
media
giorno
SOSTANZE TAB.1/A,
1/B, 2/B All.1, TAB. 5
All. 5 alla parte III del
D.lgs.152/2006  O 
ALTRE SOSTANZE
DIVERSE DA
QUELLE DI TAB. 3
DELL'All. 5 
si
no
Sostanza         -    n° CAS      -    Rif tabelle degli Allegati 1 e 5 alla parte III del D.lgs.152/2006
specificare altro
presenza 
nell'insediamento
presenza 
nello scarico
quantitativo scaricato
 
quantitativo
(kg/anno)
concentraz. media
(mg/l)
limite di 
quantificazione (mg/l)
ALLEGATI OBBLIGATORI
ONERI ISTRUTTORI
PLANIMETRIA  DELLO STABILIMENTO
SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE
 .....
 Totale  PUNTI DI SCARICO   n.
SCARICO N. 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
x
y
Comune
RECETTORE
denominazione
corso d'acqua naturale
sponda idrografica ricevente
portata media o volume di invaso del recettore
mc/sec; mc
portata minima
mc/sec 
portata nulla per più di 120 giorni/anno
distanza dal più vicino corso d'acqua
m
motivare l'impossibilità di recapitare in corso d'acqua
modalità di dispersione
diametro
m
altezza
m
differenza di quota tra fondo del P.A. ed
il max livello della falda acquifera
m
superficie della parete perimetrale
mq
lunghezza
m
area interessata
mq
differenza tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda
m
SCARICO 
COSTITUITO DA
PORTATA MEDIA
GIORNALIERA
mc/giorno
VOLUME ANNUO
mc
AGGLOMERATO
SERVITO
numero di a.e.
MISURATORE DI
PORTATA
si
no
specificare il sistema 
SISTEMI DI CONTROLLO CONTINUI DEI
PARAMETRI ANALITICI 
si
no
Parametro
Limite inferiore 
di quantificazione (mg/l)
Unità di
misura 
Note
Sistema di misura
SOSTANZE TAB.1/A,
1/B, 2/B All.1, TAB. 5
All. 5 alla parte III del
D.lgs.152/2006  O 
ALTRE SOSTANZE
DIVERSE DA
QUELLE DI TAB. 3
DELL'All. 5 
si
no
Sostanza         -    n° CAS      -    Rif tabelle degli Allegati 1 e 5 alla parte III del D.lgs.152/2006
specificare altro
presenza 
nell'impianto 
presenza 
nello scarico
quantitativo scaricato
 
quantitativo
(kg/anno)
concentraz. media
(mg/l)
limite di 
quantificazione (mg/l)
ALLEGATI OBBLIGATORI
ONERI ISTRUTTORI
PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO
SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE
 .....
 Totale  SCARICATORI DI PIENA   n.
SCARICO N. 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA
x
y
Comune
Numero a.e. rete fognaria a monte del punto di sfioro
Portata media in tempo secco addotta alla rete fognaria
l / sec
Portata di attivazione dello sfioro 
l / sec
Portata di innesco 
( rapporto tra la portata di attivazione dello sfioro e la portata media in tempo secco addotta alla rete fognaria )
Anno di costruzione
RECETTORE
denominazione
corso d'acqua naturale
sponda idrografica ricevente
distanza dal più vicino corso d'acqua
m
motivare l'impossibilità di recapitare in corso d'acqua
ALLEGATI OBBLIGATORI
CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE
PLANIMETRIA
SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA (Autorizzazione in via ordinaria)
Sono presenti emissioni convogliate ?
Sono presenti emissioni diffuse ?
 Punti di emissione
che ciascun punto di emissione presenta le seguenti caratteristiche:
Sigla emissione
Emissione scarsamente rilevante (art.272 del d.lgs. 152/2006, c. 1) o non soggetta ad autorizzazione
Emissione trascurabile
Impianto di combustione ?
 Impianto di combustione
Sigla
impianto
Tipologia
Potenza singolo
focolare (MWt)
Combustibile
Consumo 
combustibile 
Unita' 
misura
Sistema
monitoraggio 
 
Civile /industriale
Provenienza
Impianti/macchine interessate
Specificare altro
Portata dell'aeriforme [Nm3/h]
Durata dell'emissione [h/g]
Frequenza della emissione nelle 24 h
Costante / Discontinua
Temperatura emissione 
Inquinanti presenti 
Concentrazione inq. in emissione  [mg/Nm3]
Flusso di massa inq. in emissione  [kg/h]
Altezza geometrica dell'emissione  [m]
Dimensione del camino
diametro del camino o lato (m)
secondo lato (m)
Materiale di costruzione del camino
Tipo impianto di abbattimento
Indicazioni relative al sistema di abbattimento
Note
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI - risultante dai singoli punti emissione
Sigla Punto
 di emissione
Provenienza
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
punto di
emissione
[m]
Diametro
del camino 
o lato
[m]
Secondo
lato
[m]
Impianto di abbattimento
Cancella riga di budget.
Inquinante
Concentraz. Inq. (mg/Nm3)
 Flusso di massa(kg/h)
Pertanto:
ALLEGATI OBBLIGATORI
RELAZIONE TECNICA
PLANIMETRIA GENERALE DELLO STABILIMENTO
SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO
 Impianto a ciclo produttivo continuo
  l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
 produttivo continuo)
in quanto
 Verifica delle sorgenti rumorose
 è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limite di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con  il criterio differenziale, se applicabile, e che:
a
in data
a
in data
Attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del d.p.r. 227/2011
che, in relazione alle attività a bassa rumorosità di cui all'art. 4, comma 1 del d.p.r. 227/2011, nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente le seguenti attività a bassa rumorosità, di cui all'allegato B del d.p.r. 227/2011
Pertanto:
SCHEDA F - UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - FANGHI DI DEPURAZIONE
 1. Produzione e tipologia dei fanghi
Impianto di provenienza fanghi
Cancella riga
impianto di depurazione sito nel comune  
Via/C.so/P.zza
Codice ATECO di attività
Abitanti Equivalenti
Tipo di refluo trattato
Codice CER del fango prodotto
Quantitativi di fango prodotto tal quale
(t/a)
e come sostanza secca
(t/a)
ultimo anno di riferimento
Quantitativi di fango spandibili nel triennio per il quale viene richiesta l'autorizzazione
Per gli impianti di depurazione ubicati fuori dall'ambito territoriale della provincia nella quale si richiede l'autorizzazione :
Atto n.
del
rilasciato da
 2. Stoccaggio fanghi
impianto di stoccaggio sito nel comune  
Via/C.so/P.zza
estremi e oggetto dell'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte IV, in materia rifiuti
Atto n.
del
rilasciato da
 3. Terreni e colture destinate all'impiego dei fanghi
Quantitativo spandibile nel triennio (t/ha sul secco)
Quantitativo spandibile nel triennio (t/ha tal quale)
Sup.  (Ha)
Colture  in atto
Colture previste
ALLEGATI OBBLIGATORI
FANGHI
RELAZIONE TECNICA
CONSENSO ALLO SPANDIMENTO
TITOLO DI DISPONIBILITA' DEI TERRENI
ESTRATTI DI MAPPA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
ANALISI DEI TERRENI
ANALISI DEI FANGHI
PIANO DI DISTRIBUZIONE/UTILIZZAZIONE FANGHI
 Dichiarazioni e impegni del titolare dell'autorizzazione
  il soggetto proponente l'istanza precisa/dichiara quanto segue:
di impegnarsi a :
Eventuali ulteriori adempimenti solo ove previsto dall'Autorità competente:
SCHEDA G1 - OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
 comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, che
inoltrata in data
iscrizione al registro n.
e/o apportare le seguenti modifiche
presso l'impianto sito nel Comune di
Via/C.so/P.za
TOTALE TIPOLOGIE DEL RIFIUTO N.
Posizione
n.
allegato
sub allegato
SCHEDA N. :
TIPO DI RECUPERO:
 TIPOLOGIA DEL RIFIUTO   secondo  il d.m. 05/02/1998
CODICI CER
PROVENIENZA    di cui all'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO   di cui all'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
ATTIVITA' DI RECUPERO  di cui all'allegato 1 suballegato 1 e dell'allegato 2 suballegato 1 del d.m. 05/02/1998
tipologia attività
OPERAZIONI DI RECUPERO
Operazione di recupero
Quantità massima  
inviata a recupero (t/a)
Operazione Messa in riserva
accessoria al recupero 
Quantità massima
gestita (t/a)
Quantita' massima stocc.
t                 mc
Cancella riga di budget.
Operazione di Sola Messa in 
riserva 
Quantità massima
gestita (t/a)
Quantita' massima stocc.
t                  mc
Cancella riga di budget.
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI
CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE / RIFIUTI E LORO DESTINAZIONE
descrizione
destinazione
In caso di nuovi impianti fornire stima previsionale
Quantità annua di prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero (t)
Percentuale di prodotto recuperato (%)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE  OPERAZIONI  e delle tipologie di rifiuto gestite ai sensi dell'Allegato 1 Suballegato 1 e dell'Allegato 2 Suballegato 1 del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i.
Tipologia del rifiuto
ai sensi del d.m. 05/02/1998 
Codice CER
Provenienza 
del rifiuto
Caratteristiche 
del rifiuto
Attività di
recupero
Operaz.
di 
recupero
Quantità massima
inviata a 
recupero 
(t/a)
MESSA    IN    RISERVA
Quantità massima
stoccata
(t)
Quantità massima
stoccata
(mc)
Quantità di 
rifiuti gestiti
 in un anno
(t/a)
Carattestiche
materie e/o
prodotti ottenuti
Cancella riga di budget.
DATI TECNICI E GENERALI DELL'IMPIANTO
Quantità inviata al recupero totale
t/anno
Capacità massima stoccabile 
t
m3
RECUPERO AMBIENTALE 
Il recupero ambientale verra' effettuato nel Comune di
e consiste in 
Il progetto di recupero ambientale dal titolo
e' stato approvato da
 con il provvedimento n.
 del
la quantità massima impiegabile, coerentemente al progetto approvato dall'autorità competente è di: 
t
e/o  mc
% di rifiuti
Indicare la modalità con cui si intende effettuare il riutilizzo:
RECUPERO  DI ENERGIA
Presenza di dispositivi:
(specificare se ALTRO)
Impiego simultaneo con combustibili autorizzati:
si
no
 indicare % 
Modalità di utilizzo dell'intera energia prodotta (autoconsumo o cessione a terzi, specificando nel secondo caso le destinazioni) :
Eventuali accordi stipulati con Aziende di distribuzione Energia Elettrica:
Potenza termica nominale dell'impianto in cui avviene il recupero energetico:
MWt
MWe
Potenzialità annua:
calore
MWh
energia elettrica
MWh
rendimento energetico
%
DESCRIZIONE IMPIANTO E RELATIVE APPARECCHIATURE
Apparecchiatura n.
Descrizione  
potenzialita' massima nominale(t)
oraria                        giornaliera 
% di materia prima 
o combustibile
G1.3. Campo di applicazione
non provengono da attivita' di autodemolizione, pertatnto le operazioni di recupero esercitate non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 24 giugno 2003, n.209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
oppure
non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 25 giugno 2005, n.151 "Attuazione della direttiva 2000/95/CE  e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti"
 inoltre dichiara :
che il direttore tecnico responsabile dell'attività è:
il Titolare / Legale rappresentante (Gestore)
un soggetto diverso dal Titolare / Legale rappresentante (Gestore)
DATI DEL RESPONSABILE TECNICO
Cognome
Nome
codice fiscale
a
Stato
residente in
Stato
via
PEC /@mail
telefono fisso / cellulare
 precisare concessione e/o autorizzazione edilizia n.
del
CLASSE DI ATTIVITA'
QUANTITA' ANNUA DI RIFIUTI TRATTATI
IMPORTO
CLASSE 1
superiore o uguale a 200.000 tonnellate
€ 774.69
CLASSE 2	
superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton.
€ 490.63
CLASSE 3
superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton.
€ 387.34
CLASSE 4
superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton.
€ 258.23
CLASSE 5
superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton.
€ 103.29
CLASSE 6
inferiore a 3.000 tonnellate
€ 51.65
di essere consapevole che:
Allega
- area accettazione rifiuti;
- area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia;
- area per le operazioni di recupero;
- area di deposito materie prime seconde;
- area di deposito di materie prime;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
- area di movimentazione (piazzale);
- area uffici;
- parcheggi; 
- pesa. 
SCHEDA G2 - OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI  PERICOLOSI
 comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del d.lgs. 152/2006, che
inoltrata in data
iscrizione al registro n.
e/o apportare le seguenti modifiche
presso l'impianto sito nel Comune di
Via/C.so/P.za
TOTALE TIPOLOGIE DEL RIFIUTO N.
Posizione
n.
allegato
sub allegato
SCHEDA N. :
 TIPOLOGIA DEL RIFIUTO   secondo  il d.m. 161/2002
CODICI CER
PROVENIENZA    di cui all'allegato 1 suballegato 1 del DM 161/2002
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO   di cui all'allegato 1 suballegato 1 del DM 161/2002
ATTIVITA' DI RECUPERO  di cui all'allegato 1 suballegato 1 del DM 161/2002
tipologia attività
OPERAZIONI DI RECUPERO
Operazione di recupero
Quantità massima  
inviata a recupero (t/a)
Operazione Messa in riserva
accessoria al recupero 
Quantità massima
gestita (t/a)
Quantita' massima stocc.
t                 mc
Cancella riga di budget.
CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE MATERIE OTTENUTE / RIFIUTI E LORO DESTINAZIONE
descrizione
destinazione
In caso di nuovi impianti fornire stima previsionale
Quantità annua di prodotto ottenuto dalle operazioni di recupero (t)
Percentuale di prodotto recuperato (%)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE  OPERAZIONI  e delle tipologie di rifiuto gestite ai sensi dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 161/2002
Tipologia del rifiuto
ai sensi del d.m. 161/2002 
Codice CER
Provenienza 
del rifiuto
Caratteristiche 
del rifiuto
Attività di
recupero
Operaz.
di 
recupero
Quantità massima
inviata a 
recupero 
(t/a)
MESSA    IN    RISERVA
Quantità massima
stoccata
(t)
Quantità massima
stoccata
(mc)
Quantità di 
rifiuti gestiti
 in un anno
(t/a)
Carattestiche
materie e/o
prodotti ottenuti
Cancella riga di budget.
DATI TECNICI E GENERALI DELL'IMPIANTO
Quantità inviata al recupero totale
t/anno
Capacità massima stoccabile 
t
m3
DESCRIZIONE IMPIANTO E RELATIVE APPARECCHIATURE
Apparecchiatura n.
Descrizione  
potenzialita' massima nominale(t)
oraria                        giornaliera 
% di materia prima 
o combustibile
G1.3. Campo di applicazione
non provengono da attivita' di autodemolizione, pertatnto le operazioni di recupero esercitate non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 24 giugno 2003, n.209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
oppure
non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. 25 giugno 2005, n.151 "Attuazione della direttiva 2000/95/CE  e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti"
 inoltre dichiara :
che il direttore tecnico responsabile dell'attività è:
il Titolare / Legale rappresentante (Gestore)
un soggetto diverso dal Titolare / Legale rappresentante (Gestore)
DATI DEL RESPONSABILE TECNICO
Cognome
Nome
codice fiscale
a
Stato
residente in
Stato
via
PEC /@mail
telefono fisso / cellulare
 precisare concessione e/o autorizzazione edilizia n.
del
CLASSE DI ATTIVITA'
QUANTITA' ANNUA DI RIFIUTI TRATTATI
IMPORTO
CLASSE 1
superiore o uguale a 200.000 tonnellate
€ 774.69
CLASSE 2	
superiore o uguale a 60.000 ton. e inferiore a 200.000 ton.
€ 490.63
CLASSE 3
superiore o uguale a 15.000 ton. e inferiore a 60.000 ton.
€ 387.34
CLASSE 4
superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton.
€ 258.23
CLASSE 5
superiore o uguale a 3.000 ton. e inferiore a 6.000 ton.
€ 103.29
CLASSE 6
inferiore a 3.000 tonnellate
€ 51.65
di essere consapevole che:
Allega
- area accettazione rifiuti;
- area di messa in riserva distinte per ciascuna tipologia;
- area per le operazioni di recupero;
- area di deposito materie prime seconde;
- area di deposito di materie prime;
- area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
- area di movimentazione (piazzale);
- area uffici;
- parcheggi; 
- pesa. 
SCHEDA D - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA
D1. Tipologia di autorizzazione di carattere generale
 l'impianto/stabilimento/attivita' rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del decreto legislativo 152/2006 e pertanto richiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale per:
Inserisci riga.
Tipologia attivita'
Tipologia di istanza
Compila/Visualizza AVG
Cancella riga.
Vai alla scheda AVG relativa.
e dichiara che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attivita' in regime di autorizzazione ordinaria; che l'impianto/attivita' non emette sostanze cancerogene, tossiche per la rirpoduzione o mutagene o sostanze di tossicita' cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
che nell'impianto/attivita' non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 59/1997 come cangerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61.
 
Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attivita' in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa;
 
.........
con istanza presentata in data:
dal Comune di
per continuare ad esercire lo stabilimento gia' autorizzato ai sensi del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006,
 n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
nel quale sono esercite le seguenti attivita' in deroga, di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Tipo
sostanza
inquinante
Concentraz. 
inq. in 
emissioni
 [mg/m3 a 0°C
  e 0,101 MPa]
Altezza
punto di 
emissione
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Impianto 
di abbattimento
Provenienze
Pertanto si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'Allegato I del d.p.r. 59/2013, per gli impianti e le attivita' per le quali richiede la presente autorizzazione.
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilita' e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio, dichiara:
Inoltre:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
Per l'allevamento di:
Descrizione
Numero massimo di capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) - [da 200 a 400]
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo) - [da 300 a 600]
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) - [da 300 a 600]
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo) - [da 300 a 600]
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo) - [da 1.000 a 2.500]
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento - [da 400 a 750]
Suini: accrescimento / ingrasso  - [da 1.000 a 2.000]
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) - [da 2.000 a 4.000]
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo) - [da 25.000 a 40.000]
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) - [da 30.000 a 40.000]
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) - [da 30.000 a 40.000]
Altro pollame  - [da 30.000 a 40.000]
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) - [da 7.000 a 40.000]
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 4.5 kg/capo) - [da 14.000 a 40.000]
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) - [da 30.000 a 40.000]
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo) - [da 40.000 a 80.000]
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo) - [da 24.000 a 80.000]
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) - [da 250 a 500]
Struzzi  - [da 700 a 1.500]
nel quale verranno attivate:
impianti di preparazione mangimi di potenzialità pari a 
t/giorno
impianti di molitura cereale di potenzialità pari a
t/giorno
essiccatoi cereali e semi con potenzialità pari a 
kg/giorno di
al
% di umidità
impianti di essiccazione foraggio
digestori anaerobici
vasche di stoccaggio effluenti zootecnici e/o digestato liquidi
strutture di stoccaggio effluenti zootecnici e/o digestato solidi
trincee stoccaggio biobasse agricole
ed inoltre:
Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T<= 150 °C
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T> 150 °C
sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione
Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante: 
generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
sistemi di cogenerazione e trigenerazione
forni di asciugatura e essiccazione
gruppi elettrogeni o motori di emergenza
postazioni di ricarica batterie
sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
serbatoio per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea
nonché le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 518/DB1004 del 6 luglio 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
nel quale verranno attivate:
postazioni di bruciapelo
postazioni di gasatura dei filati sintetici e naturali
postazioni di testurizzazione filati
macchine per termofissaggio ed essiccazione
macchine per essiccazione a temperatura inferiore ai 150°C
macchine di lavaggio a circuito chiuso discontinue con utilizzo di solventi
macchine di lavaggio continue con utilizzo di solventi
postazioni di smacchiatura con utilizzo di solventi
postazioni di pesatura (cucina colori)
postazioni di dissoluzione di coloranti e ausiliari (cucina colori)
macchine di imbozzimatura/inceratura filati
macchine continue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
macchine discontinue per il trattamento con vapore a temperatura inferiore ai 150°C
macchine per il trattamento irrestringibile
macchine per il lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati con consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento
postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
macchine di pallinatura
macchine di granigliatura
macchine di sabbiatura
postazioni di saldatura particolari metallici
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2kg/giorno complessivo di stabilimento
E' prevista attivita' di verniciatura?
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno 
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno (vernici in polvere)
ed inoltre:
cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento
Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T<= 150 °C
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T> 150 °C
sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione
Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante: 
generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
sistemi di cogenerazione e trigenerazione
forni di asciugatura e essiccazione
gruppi elettrogeni o motori di emergenza
postazioni di ricarica batterie
sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
serbatoio per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfito di sodio,  soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea
nonchè le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n.416/DB1004 del 7/12/2011.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
nel quale verranno attivate:
postazioni di formatura del prototipo (in metallo o con polimeri anche mediante tecniche di "rapid prototyping" 3D
postazioni di formatura del calco in gomma siliconica
postazioni di formatura modelli in cera
postazioni di formatura del calco in gesso
postazioni di fusione
postazioni di cottura cilindri
postazioni di laminazione, trafilatura
postazioni di limatura, fresatura, smerigliatura, sabbiatura, imbutitura, taglio, foratura
postazioni di saldatura, brasatura e saldobrasatura
postazioni di combustione e fusione limature
postazioni di preparazione e fusione smalti
postazioni di attacco con acidi (bianchimetro, decapaggio, canna vuota)
postazioni di trattamenti galvanici (rodiatura, argentatura...)
postazioni di lucidatura
postazioni di incastonatura
postazioni di pulitura e lavaggio con soluzioni alcaline
postazioni di pulitura e lavaggio con utilizzo di solventi non superiore a 100 g/giorno complessivo di stabilimento
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
nel quale verranno attivate:
impianti di climatizzazione invernale e/o estiva con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore a 10 MW costituiti da:
generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
sistemi di cogenerazione e trigenerazione
e le seguenti fasi accessorie:
gruppi elettrogeni o motori di emergenza
postazioni di ricarica batterie
sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio diretto
serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido, soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca, soluzioni acquose di urea
cippatrici e taglio legna/biomasse
nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 362/DB1004 del 21/11/2011
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
per la produzione di:
nel quale verranno attivate:
macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento
postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
postazioni di taglio (anche mediante taglio laser) di materie plastiche, elastomeri e materiali compositi
postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, tranciatura, trapanatura, sbavatura, lucidatura) di materie plastiche, elastomeri e di materiali compositi
postazioni di taglio di materiali ceramici e vetro
postazioni di lavorazione meccanica (quali ad esempio: tornitura, foratura, fresatura, filettatura, maschiatura, molatura, incisione) di materiali ceramici e vetro
postazioni di taglio di materiali metallici a freddo con utensili
postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
macchine di pallinatura
macchine di granigliatura
macchine sabbiatura
postazioni di saldatura particolari metallici
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 kg/giorno complessivo di stabilimento
le varie fasi di un processo di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici
postazioni di rivestimento con tencnologia PVD
E' prevista attivita' di verniciatura?
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno 
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno (vernici in polvere)
ed inoltre:
cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento
Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T<= 150 °C
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T> 150 °C
sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione
Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante: 
generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
sistemi di cogenerazione e trigenerazione
forni di asciugatura e essiccazione
gruppi elettrogeni o motori di emergenza
postazioni di ricarica batterie
sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
serbatoio per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea
nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 189/DB1004 del 20/06/2011
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
per la produzione di:
nel quale verranno attivate:
macchine di lavaggio a circuito chiuso con utilizzo di solventi organici o solventi organici clorurati con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno complessive di stabilimento e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno complessiva di stabilimento
postazioni di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa
postazioni di lavorazione meccanica dei metalli (tornitura, alesatura, foratura, limatura, brocciatura, barenatura, stozzatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura) con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno
postazioni di finitura superfici metalliche
postazioni di taglio a caldo
postazioni di taglio a freddo
postazioni di stampaggio a freddo (stampaggio, estrusione, trafilatura, laminazione, ecc)
postazioni di stampaggio a caldo (forgia, fucinatura, ecc)
macchine di pallinatura
macchine di granigliatura
macchine sabbiatura
postazioni di trattamenti superficiali con acidi (decapaggio, passivazione, ecc)
postazioni di saldatura particolari metallici
postazioni di elettroerosione
trattamenti termici su particolari metallici aventi una potenzialità non superiore a 600 tonnellate/anno di materiale trattato, quale somma delle potenzialità dei trattamenti termici effettuati nello stabilimento mediante:
postazioni di ricottura e normalizzazione
postazioni di tempra
postazioni di rinvenimento
postazioni di cementazione
postazioni di nitrurazione
postazioni di carbonitrurazione
postazioni di ceratura
postazioni di controllo metalloscopico
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 2 kg/giorno complessivo di stabilimento
le varie fasi di un processo di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici
postazioni di rivestimento con tencnologia PVD
E' prevista attivita' di verniciatura?
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno 
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno (vernici in polvere)
ed inoltre:
cabine di verniciatura, con utilizzo di prodotti vernicianti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento
Impianti di combustione con potenza termica nominale complessiva di stabilimento inferiore o uguale a 50 MW:
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T<= 150 °C
generatori di calore a scambio indiretto per il riscaldamento di fluidi a T> 150 °C
sistemi di produzione di energia elettrica e sistemi di cogenerazione
Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva mediante: 
generatori di calore (ivi comprese le pompe di calore ad assorbimento)
sistemi a pompa di calore con motore a combustione interna
sistemi di cogenerazione e trigenerazione
forni di asciugatura e essiccazione
gruppi elettrogeni o motori di emergenza
postazioni di ricarica batterie
sistemi di raffreddamento e riscaldamento a scambio indiretto
serbatoio per lo stoccaggio dei combustibili liquidi
serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido, di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea
sale prova motori e gas di scarico di veicoli
nonché le altre lavorazioni e fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 145/DB1004 del 2 maggio 2011
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
per la produzione di:
nel quale verranno attivate:
postazioni per lavorazioni con asportazione di truciolo del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
postazioni di carteggiatura e levigatura del legno vergine o dei semilavorati, anche di materiali compositi o nobilitati
silos per lo stoccaggio dei trucioli / segatura
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle viniliche o di colle senza solvente
postazioni di incollaggio con utilizzo di colle o mastici, contenenti solventi organici, non superiore a 1 kg/giorno complessivo di stabilimento
macchine per la produzione di combustibili a base legnosa (pellets, bricchetti) mediante pressatura
cippatrici
postazioni di fiammatura, pirografia, marchiatura e taglio laser
E' prevista attivita' di verniciatura?
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore a 2,5 kg/giorno 
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno
le varie fasi di un processo di verniciatura oggetti vari con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore ai 100 kg/giorno (vernici in polvere)
ed inoltre:
postazioni di saldatura di particolari metallici
postazioni di ricarica batterie
sistemi di raffreddamento a scambio diretto
nonché le altre fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n. 20/DB1004 del 28 gennaio 2011
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
RICHIESTA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER:
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152:
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
nel quale verranno attivate:
cabine di verniciatura
postazioni di saldatura
postazioni di taglio a caldo
postazioni di carteggiatura a macchina
e le altre fasi di cui all'Allegato 3 della D.D. n.597/DB1004 del 14 dicembre 2009.
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo 
lato
[m]
Provenienze
....
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso d.p.r. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
.........
con istanza presentata in data:
dal Comune di
gia' autorizzato ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
n. provv
data provv
rilasciato da
in data
........
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
punto di
emissione
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
....
Pertanto:
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
.........
con istanza presentata in data:
dal Comune di
........
N. 
Essiccatoi
 
con potenzialita' 
kg/giorno
di
 % 
umidita'
 
Potenzialita'
termica (kw)
tipologia
combustibile
qta
utilizzata kg/h
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
punto di
emissione
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
Pertanto.....
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
.........
con istanza presentata in data:
con istanze presentate in data:
........
n.
macchine di lavaggio a ciclo chiuso
Dati Tecnici
IMPIANTO
Macchina n.
Modello
Volume tamburo [m3]
Tipo di solvente utilizzato
Quantitativo annuo massimo
di solvente utilizzato [kg]
Quantitativo annuo massimo di
 prodotto pulito e asciugato [kg]
Pertanto.....
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
.........
con istanza presentata in data:
* con istanze presentate in data:
........
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
Codice Punto di emissione
Portata 
[m3/h a 0°C
e 0.101
MPa]
Altezza
punto di
emissione
[m]
Diametro
del 
camino
o lato
[m] 
Secondo
lato
[m]
Tipo impianto di abbattimento
Provenienze
Pertanto.....
DICHIARA l'invarianza delle condizioni alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo 
DICHIARA
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 REQUISITI SOGGETTIVI
Socio Unico
nato a
il
residente in
e dichiara altresì ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di avere diretta conoscenza del fatto che i sopra elencati soci sono in possesso dei requisiti soggettivi qui di seguito riportati
Dichiara inoltre:
per la durata minima di anni:
 in base a :
(contratto di affitto, preliminare di acquisto, ecc.)
Il richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA di essere consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità.
dichiara inoltre:
alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA  
con provvedimento n.
del 
ALLEGA
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Si dichiara di allegare la documentazione richiesta dall'autorità competente secondo la modulistica pubblicata presso il sito web di riferimento
Aggiungi riga.
Tipo scheda
Tipo documento
Dimensione
Data inserimento
Rimuovi documento allegato
Luogo e Data
,
Nome del firmatario
Dopo la conferma procedere alla firma dell'istanza con un dispositivo di firma digitale, nel formato CAdES (.p7m).
Prima di allegarla, si consiglia di verificare la validità della firma e del relativo documento.
1200000
8.2.1.3158.1.475346.466429
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59
1
1
TITOLI ABILITATIVI AMBIENTALI DA RICHIEDERE IN AUA
ADEMPIMENTI AMBIENTALI IN POSSESSO NON COMPRESI IN AUA O PERTINENTI
REFERENTE TECNICO AUA
CHIEDE
1
0
1
2
0
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
0
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
0
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
dd)   Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenza termica nominale inferiore a 3 MW
dd)   Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL,  di  potenza termica nominale inferiore a 3 MW
0
gg)   Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a 3 MW
gg)   Gruppi  elettrogeni  e  gruppi  elettrogeni   di   cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore  a 3 MW
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
Art. 272, c 5: emissioni  provenienti  da  sfiati  e ricambi  d'aria  esclusivamente  adibiti  alla  protezione   e   alla sicurezza degli ambienti di lavoro
0
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonche'  stabilimenti  di  produzione  di  aceto  o   altre   bevande fermentate,  con  una  produzione  annua  di  250  ettolitri  per   i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi  difermentazione,  movimentazione,   travaso,   addizione,   trattamentomeccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio  delle  materieprime e  dei  residui  effettuate  negli  stabilimenti  di  cui  alla presente lettera 
0
bb)   Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  pari  o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
bb)   Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di  potenza  termica  nominale  pari  o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui  all'allegato  X  alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel
E1
TRATTAMENTO CON VAPORE  T<150 C; 
2000
11
0.55
0.55
NESSUNO; 
CO
350
4.9
NOX (come NO2)
350
6.8
SOX (come SO2)
5
0.001
E2
Art. 272, c 5: Sfiati  e ricambi  d'aria  ; 
; 
E31
Art. 272, c 5: Sfiati  e ricambi  d'aria  ; 
; 
E32
Art. 272, c 5: Sfiati  e ricambi  d'aria  ; 
; 
E41
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E42
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E5
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E61
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E62
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E7
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E8
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E9
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E10
dd)   Impianti di combustione  a metano o a GPL ; 
; 
E11
gg) Gruppi  elettrogeni, cogenerazione  a metano o a GPL; 
; 
E121
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E122
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E131
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E132
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E141
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E142
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E15
Art. 272, c 5: Sfiati  e ricambi  d'aria  ; 
; 
E16
kk-bis) Cantine, aceto  o altre   bevande fermentate; 
; 
E17
bb)   Impianti di combustione  a biomasse e a gasolio; 
; 
<selezionare il TIPO DI RECUPERO prima>
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Messa in Riserva R13 - ove ricorrano le condizioni di ammissibilità, previste dal DM 5 febbraio 1998, da verificare preventivamente con l'autorità competente.
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