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N.B. Verificare idoneita impianto eletirico in relazione alla legge n*

186 del 1-03-1968, alle prescrizioni CEl 64-8 e CEl 64-2 e s.m.i.

N.B. Il transito delle tubazioni gas e dei condotti di scarico dei prodotti di combustione deve rispettare oltre alle prescrizioni della UNI
7129 anche le distanze & le posizioni di svacuazione in afmosfera, in particolar modo verso le proprietd confinanfi, di cui al Codice

Civile o al Regolamento Comunale.

N.B. Predisporre idonea segnaletica di sicurezza su limitazioni e divieti imposti, su posizione valvola esterna di infercetiazione generale

combustibile e su interruttore elettrico generale.

N.8.: rispetiare le indicazioni del costruttors nel monfaggio ed

operazioni di manutenzione e/o sostituzione

PROSPETTI E SEZIONI
(SCALA 1:100)

DEPOSITO
CORTILE INTERNO

DEPOSITO BOTTIGLIE
VUOTE

~ Refe gas mefano di adduzione agli utilizzi essguita in conformitd alle precrizioni del Titolo V della regola
fecnica di cui al DM 12 aprile 1996 e dimsnsionata in conformitd all’Appendice A delle norme UNI 71291
~ Perdiia di carico max ai singoli utilizzi inferiore ad 1 mbar, alla max richiesta

~ La posa in opsra dovrd esssrs eseguila in conformita alle prescrizioni del capitolo 5.4 della regola fec
di cui al DM 12 aprile 1996 in funzione del peculiare percorso delle fubazioni: non sono possibili
alfraversamenti di edifici

~ Limpianto dovra” sssere provato a fenuta come prescritto al capitolo 5.6 dslla regola fecnica
12 aprile 1996 in funzione del peculiare percorso delle tubazioni
~ Verificare che I'evacuazione in atmosfera dei prodofti di combustione di ogni singolo utiizzo rispetfi la
‘S\Sn UNI 7129

impianto in oggetto dowra” essere installato a perfeta regola d'arte & nel rispetto assoluto della normativa
Vigents in materia

— Le tratfe di tubozione esistenti dovranno essere verificate o vista, dotate di_protezioni da_possibili_urfi
verniciate_di colore giallo, provate e collaudate secondo prescrizioni UNI 11528/14 e regola fecnica di cui al

LEGENDA SIMBOLI

Porzione di edificio oggetto di
Tubazioni gas metano in acciaio zincato tipo UNI EN 10255

tervento

Compartimentazione RE| con indicazioni durata di resistenza al fuoco

Estintore portatile 21A ~ 895C oppure a CO2 In prossimitd di apparecchiature eleftriche e/o

zona di esclusiva

S
Hémas facilmente acces

s Saracinesca o passaggio fotale & tercettazione rapida, posta in posizione ben visibile ¢
facilmente manovrabile

Fl Tubo flessibile in accigio certificato per gas

lg)  Inferruttore generale IPE5 di emergenza o sgancio rapido dlimentazione eletirica di cenfrale
termica

Mg Misuratore gas metano

-\ Elelirovalvola gas, normalments chiusa, a norma EN161, direftiva ATEX, Classe A, Gruppo 2,

— attacchi flangiati; corpo in alluminio; Pmax 500 mbar, grado di protezione IPE5. DN100 — 24V

i) Sensore di rivelazione fughe gas mefano con batteria fampone di sicurezza e centralina

Gal  Giunto anfivibrants

Filtro @ doppia membrana & 4’ omologato per gas metano, porfata 230 mc/h, Pmox 500 mba
Tubo guaina

loborato & do intendersi esclusivomente come progetto, pertonto I'mpianto dowd essere instalato o perfetto regola darte e nel rspetto
progetista non rispondera della difforme esecuzione

presente
assoluto dello normativa e della legislazione tecrica vigente in materi
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jqualificazione centrale fermica stabilimento produttivo: Progetfo refe gas metano:
impianto produzione vapore a servizio distillazione planimetria_generale, pianta centrale fermica, schema di

alcolica. flusso, sezione e prospetto

SCHEMA DI FLUSSO
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DEPOSITO BOTTIGLIE
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PROSPETTO LATO CORTILE INTERNO

delle varie

dell'impianto, prevedendo ogni
componente o raccordo, anche non sspressamente indicato, atfo ad una corretta installazione dslle stesse, nonché o favorirme

Apertura
avents superfi
23000 cmq

centrale termica
materiali

aerazione permanente

icie utile netta pari a

Porta di accesso a

in

in classe 0

SEZIONE A-A

Condoffo evacuazione fumi marcato CE secondo norma EN 1856, classificato
T120-P1-0-W-V1-150050-0(50) ed eseguila a norme EN 1856~1, in acciaio inox AISI 316 L,
avente resistenza fermica non inferiore a 0,47 mqK/W, appositamente ceriificato dal costruffore
come condolfo di scarico per condofti fumari, costiluilo da elemento fubolare rigido a parefe
inferna liscia di sezione circolare, in fraifo unico o modulare: condotfo fumi in pressione,
avents diamstro inferno minimo o 500 mm per un altezza di circa mi. 11 da piano pavimenio.

Foro prelievo ARPA: fronchetto di prelievo diametro 90,
ilmente filettato M1,5 con tappo di chiusura, posizionato ad
istanza non inferiore a 5 diametri da attacco tubo fumi.

Canna fumaria in acciaio inox
monoparefe per inserimento in

camino esistents, con
entazione mediante coppelle
in lana di roccia (50 mm)

LOCALE CENTRALE TERMICA

RETE GAS ESISTENTE

rofezione dagli
agenti afmosferici

tubo in acciaio tipa
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100 , verniciato in
colore giallo
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Tubo fumi in acciaio

Sinterno) 500 mm
DN 100
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di serie
al bruciatore
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Apertura di aerazions permanente
avente superficie ufile netta pari o
23000 cmgq

CENTRALE b
Canna fumaria Porta di accesso a centrals
TERMICA # 500 termica in materialf in classe 0
PIANTA CENTRALE TERMICA
(Scala 1:100)
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Gensrators di vapore ic modello GSX
3000 12 bar
= Potenzialita %as% 2044 kW
Pressione di eserci: 12 Bor I DI INTERVENTO
Produzione di \33 3 t/h Rampa gas
accessario 7
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7 I
. ) Mg Generatore di vapore
CORTILE INTERNO Porta di accesso a centrale fermica asisfents avenfe

in materiali in classe 0

Apertura di aerazions permanente avente
superficie ufile netta pari a 25000 cmq
ESTERNO

JL

Rete gas metano in acciaio DN 100 fipo UNI EN
10255, transitante a vista, contraddistinta con il
colore giallo, staffata a parefe in posizione
protetta da urti accidentali

pofenza pari a 1150
kW al focalare




